Volumeregelaar
Lontrfle de volume
Lauts tdrkeregler

Tamnregelaar
Contrfle de tonalité
Tonregler

Sprask-muziekschakelaar
Commutatenr parole-musigue
Sprache-Musikschalter

Tnterrupteur de réseau

SPECIFICATIE

Geschikt voor de ontvangst van zen-
ders werkende velgens de CCIR, Belw
gische en Frange normen. Voor het
CCIR=systeem geluid volgens het in«
-tarﬁra&ggﬂlfsysteem, voor de overige
normen geluid volgens het systeen
gedcheiden beeld en geluid., Kanaal-
kiezer met cascode-ingang.

Antenne«aanpassing 300 »;
Beeld M,F.

Geluid M.F: Gervernorm

G&luid M.F. Franse norm
=Sme1tvﬁllighE1d 2 ﬂ# 250 mi, 250 mi
lﬁetapannlng 110, 127, 220 V~
Verbruik 190 W
Afgtandsbedieninggeenheid AT 6320=03
Beeldbuis 110° AW 59-90

Luidspraker 3725&/&2

3849 Hﬂfﬁ;jﬂ s
545 Me/s
Geluid M.F. Belgische norm 33,4 Mo/s

2?,75?&/55

U H,F.-schakelaar
Cﬂmmutateur T.H.F,
UHFmSﬁhaiter

Helderheidsregelaar
Contrdle de luminosité
Helligkeitsregler

fontrastregelaar
Contrdle de cﬂntraate
'antra&tragler.

Fijnregeling
Syntonisation pTéGISE
Feinabstimmung

SPECIFICATION

Destin€ A la réception d'émetteurs

fonctionnant zselon iles normes Geru

ber,; belges el frangalsesa La 1é-

¢eption du son utilise le systEme
interporteuse (intercarrier§ pour 18

norme Gerber et le systdme paral-

1¥le, circuits son et image separés
pour les autre formes, Sélecteur de
canaux avec entrée i cascodes

300 o
| 38,9 Me/s
xaﬁn-narme3aﬁérhers 545 Mc/s
son normes belges %3 4 Ec/s
son normes frangaises 27,75Me/s
2 &y 250 mA, 250 mhA
Tension de régeau 110, ‘1.2?_1 220 V-
Congommation 190 W
Unité d& commande adistance AT 632003
Tube d*image 110* AW 59.90
Haut-parleur AD 37254702

Impédance dtentrée
vigion

M.Fe
MoFa
Mo Fa
Pusible

Antennenanpassung

Ton ZF Gerbernorn
Ton ZF belgische Norm
Ton ZF franz8sische Norm
1Sicherungen
.Natzapannung

'Farnbeﬁlenuﬁgggiﬁﬁgiﬁ
Bildrdhre 1107
Lautsprecher

Kanaslschakelaar
Cﬁmmuﬁataar de cEnaux
3Kanalwhhler5chalter

Afstemning U*HQFE
Syntonisation T H,F.
Avstimmung UHE

Verticale lineariteit
Linearité verticeale
Vertikallinearitit

Reeldhoopgteregelaar
Contrdle hauteur d'image
BildhBheregler

TECHNISCHE DATEN

Gee1gnet zum Empfang von Sendern weleche
nach der Gerber, belgischer und fran-

28sischer Norm arbeiten. Tonempfang bei
der Gerbeérnoprm nach dern Zwiﬁnhentrﬁgarm

verfahren, bei den ﬁhrlgen Normen ge-
trennter Bild~ und Tonempfang. Kanal-

twﬁhlar mit Kaskodeeingang.

300 @
35;9 Mﬂfﬂf
R D%, ﬁﬁ/si
33,4 Mc/s
27, 75Mc /s
2 Ay 250 mA, 250 mhk
110, 1271.220 T
190 W

AT 6520wG5

AW 59-90

AD 37254/02
61x5%3x40 on

Bild Z.F.

Verbrauch

Afnetingen 61x53x46uam Dimensions 61x53%x40 em Abmessungen

47 =
54, =
81 -
174 -

209 = 216 Me/s
216 = 223 Mc/s
188 - 174 Me/s

175, 15-162,000 Me/s

E6
E7
ES
E9

188 Mc/s
195 Me/s
202 Mc/s
209 Mc/s

E10 1
Bl ¢
F8a ¥
F6 ¢

Hc/&
Hc/su
MG/S?
Me / 8
Mels

181 -
188 -
128 -
202

E2
E3

Kanalen :
Eﬂilz :§{
E

Canaux.
F(EiiiﬁﬁllgEﬁf

54
61
68
181
790

B s wE AN

E5
UHF

| INFORMATION |

Conlidential information for Service Dealars.

E?EL#zgﬂjffiimfiﬁfgi

Borisad fn Hattaad



1. volumeregelaar . . . . . . (V)
2. toonregelaar . . . . . . (T)
3. muziek-spraakschakelaar . (LT)
4. netschakelaar . . . . . . (N)
5. UHF-schakelaar . . . . . (U)
6. helderheid . . . . . . . . (H)
LA CORITARL Frinits o 87me & 2 & D)
8. kanaalkiezerknop VHF

9. fijnafstemming VHF

10. afstemknop UHF

11. aansluiting afstandsbediening

AT 6320/03
12. antenne-aansluiting VHF
13. antenne-aansluiting UHF
14. systeeminstelling

15. beeldhoogte (BH)

16. verticale lineariteit (VL)

SPECIFICATIE

antenne-aanpassing 300 Ohm

netspanning 110-127-220 V.
50 Hz.

verbruik 220 Watt

beeldbuis . AW 59-90

luidspreker . AD 3725 A-03

afmetingen i
afstandsbedicning
kanalen

AT 6320/03
E2t/mE 1l
F8aenF6
UHF
CCLR.
635 B 819
819 F

2l

teem

W

<

161378

23 TX 350 A

161372

De letters tussen haakjes zijn in het principeschema in cirkeltjes aangegeven.

54 <61 x 34/43 cm.

BUIZENBEZETTING

e
P S
G &
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PCLSS PELE
f‘ a3 : FBfgfo 5
000} [|Fe &) &
e ECCez Pr8s
(e12) "
AWT-50 v%go @O
.
Ej ®w |
C e B éc;l |
S L.
Yoy B é ‘ @ :20)
88 B5) EF i PLESY B20
2 = Be &= &
! Y e : €EW  Ermwa EEW BN
& 8] 8688 &
TE1275
Bl = EFl84 Bl11 = PCL84
B2 = EF184 R12 = AWS9-90 RBR21 = PCF80
B3 = 'PCL86 Bi3 = ECES2 B22 — PF86
B4 - PCLB5 Bl4 — PCF80 B23 — PCLBS
BS = PCCI189 Bl5 = ECHS83 B24 = ECCS82
B6 = PCF86 Bl6 = PCF80 B25 = PC88
B7 = EFI183 Bi17 = PL500 B26 = PCB86
B8 = EF183 B18 = PY88 Z1 = 2000 mA (v)
B9 = EF134 BI9 = DY87 Z2 = 250mA (v)
B10 = PCF80 B20 = ECHS83 Z3 = 250mA (v)
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PHILIPS

TV

PHILIPS

ewée

T81203

Volumeregelaar U.H.F.-schakelaar Kanaalschakelaar
Contrdle de volume Commutateur J.H.F. Commutateur de canaux
Lautstlrkeregler UH®-Schalter Kanalwihlerschalter
Toonregelaar Helderheidsregelaar Afstemming U.HB.F.
Contrdle de tonalité Contrdle de luminosité Syntonisation U.H.F.
Tonregler Helligkeitsregler Abstimmung UHF
Spraak-muziekschakelaar Contrastregelaar Verticale lineariteit
Commutateur parole-musique Contrdle de contraste Linearité verticale
Sprache-Musikschalter Kontrastregler Vertikallinearitft
Netschakelaar Fijnregeling Beeldhoogteregelaar
Interrupteur de réseau Syntonisation précise Contrdle hauteur d'image
Netzschalter Feinabstimmung Bildh8heregler
SPECIPICATIE SPECIFICATION TECHNISCHE DATEN

Geschikt voor de ontvangst van zen-
ders werkende volgens de CCIR, Bel=-
gische en Franse normen. Voor het
CCIR-systeem geluid volgens het in-
terdraaggolfsysteem, voor de overige
normen geluid volgens het systeem
gescheiden beeld en geluid. XKanaal-
kiezer met cascode-ingang.

Destiné & la réception d'émetteurs
fonctionnant selon les normes Ger-
ber, belges et frang¢aises. La ré-
ception du son utilise le systdme
interporteuse (intercarrier pour la
norme Gerber et le systime paral-
lele, circuits son et image separés
pour les autre normes, Sélecteur de
canaux avec entrée A cascode.

Geeignet zum Empfang von Sendern welche
nach der Gerber, belgischer und fran-
z8sischer Norm arbeiten. Tonempfang bei
der Gerbernorm nach den Zwischentriger-
verfahren, btei den Ubrigen Normen ge-
trennter Bild- und Tonempfang. Kanal-
wihler mit Kaskodeeingang.

Antenne-aanpassing 300 .2 Impédance d'entrée 300 @ Antennenanpassung 300 ¢
Beeld M.F. 38,9 Mc/s M,F. vision 38,9 Mc/s  Bild Z.F. 38,9 Me/s
Geluid M,F., Gerbernornm 5,5 Me/s M,F. son normes Gerber 5,5 Me/s Ton ZF Gerbernorm 5+5 Mc/s
Geluid M.F. Belgische norm 33,4 Mc/s ,7. son normes belges 33,4 Me/s Ton ZF belgische Norm 33,4 Mc/s
Geluid M,P. Franse norm 27,75Me/s  M.F. son normes francaises 27,75Mc/s Ton ZF franzdsische Norm 27,75Mc/s
Skeltveiligheid 2 A, 250 mA, 250 mA Fusible 2 A, 250 mA, 250 mA Sicherungen 2 A, 250 mA, 250 mA
Netspanning 110, 127, 220 V~ Tension de réseau 110, 127, 220 V~ Netzspannung 110, 127, 220 V-
Verbruik 190 W Consommation 190 W Verbrauch 190 W
Afstandsbedieningseenheid AT 6320-03 Unité de commande adistance AT 6320-0% Fernbedienungseinheit AT 6320-03
Beeldbuis 110° AW 59-90 Tube d'image 110° AW 59-90 Bildrdhre 110° AW 59-90
Luidspreker AD 3725A/02 Haut-parleur AD 3725A/02 Lautsprecher AD 3725A/02
Afmetingen 61x53x40 cm Dimensions 61x53x40 cm  Abmessungen 61x53x40 cm

Kanalen E2 : 47 - 54 Mc/s 26 : 181 - 188 Mc/s E10 : 209 - 216 Mc/s

Canaux E3 : 54 - 61 Mc/s 27 : 188 - 195 Mc/s E11 ¢+ 216 - 223 Me/s

Kanfle B4 61 - 68 Mc/s E8 : 195 - 202 Mc/s F8a : 188 - 174 Mc/s

ES : 174 - 181 Me/s  E9 1 202 - 209 Mc/s F6 : 175,15-162,000 Mc/s

UHF : 470 - 790 Mc/s
SERVICE
INFORMATION
Central Service Division N.V. PHILIPS’ GLOEILAMPENFABRIEKEN, Eindhoven

Confidential information for Philips Service Dealers

93 730 50.1.61
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Iriasen
Ge M.F P.M, -

Buisvoltmeter {gebled -3 V) op knooppunt C57-5 SK2
aansluiten.

Spanning van -3 V over C31 aansluiten (+ san chassis),
2B9 aan chassis verbinden. Ongemodulserd sigonanl van
545 MHs via 3,3 kQ toevoeren aan knooppunt S36-338.
Kansalkiezer op B2 (CCIR), S14, 511/12, 33, 32 en 37
Op maxiaus afregelen.

Dempen Trim Uitalag- | Meter aansluiten
1500 Q¢1500 pP aeter over/aan
33 s2
52 s3 aax, C57 - 55K2
314 aul

Controle ven de doorlaatkroame

Oscillograaf op CS7 - 53K2 aanaluiten. H.P.-signaal
van 5,5 MHz (400 kHa zwaai, 50 Hz) aan 536-538 toe-
voeren.

A.M,-gedoslte

Signsal van 33,4 MEx (30 % A.M. gemoduleerd) toevosrem
aan het mestpunt M2. Buisvoltmeter (gebied ~3 V) aane
sluiten tussen C57 - 5SK2 en chasais. Kanaalkiezer op
E10 (625B). Negatieve spanning van 1,5 V over C31 aan-
sluiten (+ aan chassis).

Trim S8 en 55 op maxizumuitalag van de meter.
Kanaalkiexer op F8a. Signaal van 27,75 MHz toevoersn.
Trim 59, S6, CB2 en S16 op maxisumuitslag.

Beeld M.F.

U.H.F.-schekelsar in stand UHP en en UHP-antenns-in-
Zang kortsiuiten.

Spum)ung van 4 V over C128 aansluiten (- aan C128/
R111),

Een filter van 5600 Q en 1500 pF tusaen knooppunt
§94-R99 en chassis aanbrengen (con tor asn chas-
Bis).

Sluit de buisvoltmeter (gebied -3 V) aan over de con-
densator van 1500 pF. Een A.M.-gemoduleserd signaal
aan "M2" van de kanaalkiezer .tosvoersn.

Kanaalkiezer op £2 (CCIR). P 530 met 100 Q1500 pP.
Contrast naximaal.

Demp Frequentie Trim Neter-
100 Q+1500 pF de/a uitalag
- 27,75 516 Max.
- 40,4 C73-518 din.
31,9 520
287 36,5 512a
Kern 517 uit- 37,75 s19 dax.
draaien 38 s17
- 33,4 sa7 Min.
100 o//R90 35 532
532 36,5 533
528-526 3549 525
s2 36,5 s28 Hax.
523-522 37 s21
s21 37 s23
- 27,715 516
- 40,4 €73-318 Min.
- 31,9 520
287 36,5 5128
Kern S17 uit= 37,75 519 Max.
drasien 38 s17
- 33,4 527 Min.
Kansalkiezer op E10 (625B-819)
- 33,4 324
- 3278 529 i Min.

Controleer de doorlaatkroame.

Controle van de doorlaatkromme

Negatieve spanning van 4 V over C128 aansluiten (- aan
C128/R122).

Oscillograaf aansluiten tussen 83'1P en R93/R94.
H.F.-s1gnaal van 36 WHz {zwaai 10 ¥Hz; 50 Hz) aan meet-
punt "M2" toevoeren. Fig. ! geeft de doorlaatkromme
voor "625", fig. 2 veor "625B" en "819B", fig. 3 voor
"819F" .

Beeld U.H.F. - ¥.F,

Negatieve spanning van ca. 4 V over €128 aansluiten
{~ aan C128/R122).

Een filter van 5600 W& en 1500 pF tussen R99 en aarde
aanbrengen (condensator aan chassisj. Sluit de buisw
voltmeter (gevied } V~) aan over de condensator van
1500 p¥.

.H.F.-achakelaar in de stand U.H.F.-kanaalkiezer op
82 (CCIR}.

Contrast op maximua.

DJeap 530 met 100 U + 15CO pF.

£en gemoduleerd signaal van 36,5 MHz met een meetbeker
aan 325 toevoeren.

Kern ven 312 uitdraaien, daarna 525a afregelen op maxi-

met 100 4 + 1500 pF dempen en 312 afregelen op

aaxigum.
Deapeiementen verwijdersn.

Storingsonderdrukkeyr

3luit een diodevoltaster {(gebied 3 V) aan op knooppunt

1 van 35 MHz toe aan meetpunt "M2".
Contrastrege r op minimum.

Demp 330 met 100 U in serie met 1500 pF.

Trim 531 op maximale uitslag van de meter.

Verwijder de demping van 530 en bdbreng dezs aun over 3%
frim 3530 op maximumuitslag.

Geluid N, P perfilter

Voer een ongemoduleerd signeul van 5,9 HMHz via 5.3 <&
tom aan pen BH11P, Diodevoitmeter nunslulten tusser
ABITP on 4.

S41/42 afreceien 0p miniguaultsleg van de meter.

Réglages
Son F.I. partie P.M,

Relier le voltmétre i lampes {(gamme -3 V) au noeud
€57-5 SK2.

Connecter une sion de -3 V sur C3t (+ su chdssis),
connecter 2B9 avec le chéssis. Appliquer un signal nom
modulé de 5,5 Mc/s & travers 3,3 ku au noeud 536-$38.
Sélecteur de cansux & 52 (CCIR), et régler 314, s11/912
53, S2 et S7 au maximum.

imortir Régle Déviation de | Connecter 1'in-
1500 Q+1500 pP 818T | |'instrument { strument sur/a
$3 s2 .
52 33 BAX, c57 5SK2
314 zéro

Contréle de la courbe de reponse

Relier l'oscillographe & C57-5 SK2. Appliquer un eig-
nal H.P. de 5,5 Me/s (400 kc/s, balayage 50 c/s) &
836-538.

Partie A.id.

Appliquer un signal de 33,4 Mc/s (moduld AM 30 %) au
int de mesure M2. Relier le voltmétre i laampes

gamme -3 V) entre C57 - 5 SK2 et le chissis. Sélectsur

de canaux & E10 (625B). Relier une tension négative de

1,5 ¥V sur C3? (+ au chdssis).

Régler S8 et S5 4 déviation maximum de l'instrument.

Sélecteur de canaux & P8a (819 P). Appliquer un signal

de 27,75 Mo/s. Régler 59, S6, CB2 et S16 & déviation

mazizus.

Imege P.I.
Commutateur de U.H.F. en position U.H.F. et court-cir-
cuiter l'entrde d'antenne U.H.F.

Connecter une tension de 4 V sur C128 (- & C128/R111).
Intercaler un filtre de 5.600 W et 1500 pF entre le
noeud 594-R99 et le chdssis (condenesateur au chdsais).
Relier le voltmétre & lampes (gamme ~3 V) aur le con=
densateur de 1500 pF.

Appliquer un signal modulé A.M. a& "M2" du sélecteur
de canaux.

Sélecteur de canaux i E2 (C.C.I.R.). Amortir 530 avee
100 Q@ + 1500 pF.

Contraste au maximum.

Amortir Préquence Déviation de
100 Q+1500 pF Me/s Régler 1'instrument
- 27,75 516 Max.
- 40,4 C73-518 Min.
31,9 320
2387 36,5 S12a
Déviaser le 37475 S19 ax.
noyau 317 38 517
- 33.4 s27 Xin.
100 o//R90 3745 832
$32 36,5 833
528-526 35,5 s25
s25 36,5 528 dax.
§23-522 37 521
s21 37 523
- 27,75 $16
- 40,4 C73-518 Min.
- 31,9 320
2B7 36,5 3i2a
Dévisser le 37,75 S19 Hax.
noyau 3517 38 317
- 33.4 327 Min.
Sélecteur de canaux & E10 (6253-819)
- 33.4 524 B
- 32,8 529 { “Ain.

Contréler la courbe de réponse.

Contrdle de_ la courve de réponse

Connecter une tension négative de 4 ¥V sur C128 (- i
C128/R122),

Connecter 1'oscillographe entre 3B11P et H93/R94.
dppliquer un signal H.7. de 36 ic/s (balayage 10 Me/a;
50 c/s) au point de mesure "M2". La figure ! représents
la courbe de réponse pour “625", fig., 2 pour "625B" et
"8198", fig. 3 pour "B19F".

Image - F.1.

Connecter une iension ndgative d'environ 4 V sur C128
(- & c128/R122),

Prévoir un filtre de 5600 G et 1500 pF entre H99 et la
terre (le condensateur au chdssis)., Relier le volt-
métre i lampe (gaome 3 V~) sur le condensateur de
1500 pF.

Commutateur de U.H.F. en position U.H.F. 3dlecteur de
canaux & £2 (CCIR).

Contraste au maximum.

Amortir S30 avec 100 u + 1500 pP.

Appliquer un signal moduld de 36,5 Mc/s & B25 avec un
capuchon couplage.

Déviseer le noyau de 312 puis régler 525a i maximun de
sortie.

Amortir "M2" avec 100 4 + 1500 pF ot rdgier 512 4 nAXia
sum de sortie.

Retirer les éléments d'amortissement.

Suppresseur de parasites

Belier un voltnétre & diodes (gamme 3 V) au noeud 1310y
et le chissin.

Appliquer un signal de 35 Uo/s au point de mesurs “iyaw,
Régulateur de contraste au minimum.

Amortir 330 avec 100 Q en 3série avec 1500 p¥r.

Régler S31 & déviation maximum de l'instrument.
Enlever l'amortissement de 530 et l'mppliquer sur 331,
Régler 5330 i déviation maximum.

Son F,I. ltre bouchon

Appliquer un aignal non moduld de 5,5 He/s 4 ‘ravers
3.5 ki & la broche BB11P. Relier le voltaktre i diodes
entre 6B11p ot .4,

Régler 541/42 A déviation minimum de i'instrument.



Abgleichen
Ton2P _F¥.Te

meter (Bereich -3 V) an Knotenpunkt C57 -53K2
on.

Spennung von -3 V Ober C31 anschliessen (+ an Chassis),
289 =it Chassis verbinden. Unmoduliertes Signal von
5,5 dBs Ubder 3,3 ki dem Knotenpunkt S36-538 sufiihren.
Xanalwdhler auf B2 (CCIR), 514, 511/12, 33, $2 und S7
suf Maximus sinregeln.

Déspfen Mesaer- Messinstrument an-
1500 @+1500 pP Abgleichen ausschlag |schliessen iiber/an
53 s2 s
s2 s3 mAX. €57 - 5 sK2
S14 null

Priifung der Du. skurve

Oszillografen an C57-55K2 anschliessen., HF-3ignal von
5,5 MHz (500 kHz Hub, 50 Hs) den Spulen $536-338 zufinr-
an.

AM-Tei]

Signal von 33,4 MHs (30 % amplitudenmoduliert) dem desa-
punkt X2 zufihren. RShrenvoltameter {Bereich 3 V.)
zw1schen C57-55K2 und Chassis anschlisssen. Kanaiwihlar
auf E10 (6258). Negatieve Spannung von 1,5 V dber C31
anschliessen {+ an Chassis).

38 en 35 auf Marimalsusschlag des Messinstrumentes ab-
gleichen. Kanalwihler auf P8a (819 F). Jignal von

27,75 ¥Hz zufdhrem. S9, S6, C82 und S16 auf Maxizalaua-
schlag abgleichen.

31)a-2F

UHP-Schalter im Stellung UHF und den UHP-Antenneneingang
kurzachliessen.

Spannung von 4 V {ber C128 anschliessen (- an C128/R111),
2in Pilter von 5600 U und 1500 pF zwischen Knotenpunkt
594-R99 und Chassis anbringen. (Kondensator an Chassis.)
Das R¥hrenvoltmeter (Bereich 3 V~) iber den Kondenaator
von 1500 pF anschli
itudenmoduliertes Signal dem Punkt "M2" des

diapfen.
Kontrast maximal.

Dimpfen Frequens
100 241500 pF | ue/a | ADEleichen | i hlag
- 21,75 s16 dax.
- 40,4 c73-518 din.
31,9 s20
287 36,5 S12a
Kern 517 aus~ 31,75 §19 dax.
drehen 38 517
- 33.4 s27 Min,
100 W//R90 3745 s32
s32 36,5 $33
328-526 35,5 529
525 36,5 528 dax.
523-522 37 s21
s21 37 523
- 27,75 $16
- 40,4 c73-3518 din.,
- 31,9 520
287 36,5 S12a
Kern 317 aus- 37,75 519 ax.
drehen 38 s17
- 33,4 527 Min.
Xanalwdhler auf E10 (6258-819)
- 33,4 524
- l 32.8 329 I din.

Bie Durchlassxurve xontrollieren.

Zontroile der Durchlasskurve

Nezative Spannung von 4 V iiber C128 anschliessen

(- an C128/R322),

Oszillografen zwischen 8B11P und R93/R94 anschliessen.
HP-Signai von 36 dHz (Hub 10 MHz; 50 Hz) dem .desspunkt
"M2" zufihren. Abb. ! steilt die Jurchlassxurve fir
"625", Abb. 2 fir "6253" und "8198", Abb. 3 fdr "R19F"
dar.

Bild.u = 2F

Negative Spannung von etwa 4 7 iber C128 (- an creay

R122) anacnliesaen,

Ein Filter von 5600 4 und 1500 pP :zwischen 199 und

Erde anbringen (Xondensator an Chassis}. Jas Rihren-

voitmeter (Bereich 3 V-) iber aen Kondensator von

1500 pfP anschliesaen.

l(”c'lP-Schll:er in der Stellung UHF. Kanalwdhler auf =2
CIR),

Kontrast auf Maximum.

330 mit 100 @ » 'S00 pF ddapfen.

Ein modulfertea Signal von 36,5 MHz mit einer Aufblaa-
kappe der ishre 825 zufiihren.

Kern von 512 ausdrehen, dann 329a auf paximale Aus-
&angsspannung avgleichen,

“M2" ait 100 w « 1500 pr dimpren und $12 auf maximale
qunnung abgleichen.

Dimpfungoelements entfernen,

$t3raustaater

Bin Diodenvoltaeter (Bereich 3 V) an den Knotenpunct
1810t und Chassis anschliessen.

Ein Siznai von 35 MH3 dem Hemuwpunkt "M2* zufihren.
Kontratregler auf ¥inioum.

330 @it 100 § in Serie =it 1500 pF diapfen.

$31 auf Maximalauaschlag d Instrunentes adgleichen.
Die Dimpfung von 530 entfernen und diese Uber 531 an-
bringen. 330 auf Uaximalausechlay abgleichen.

Ton=2F, jperrfi)ter

Ein unmoduliertes Jirnal von 5,5 MHz dber 3,5 ku dem
Stift 8BV1P zufihren. Biodenvoltmeter zwiuchen 68117
and +4 anechliessen. -

341/42 auf fininalaussching des #essinstrumentes ein-
regein. -

S12a
(36.5Mc/s)

$51
(15625css)

$49/50
{20475css)

(36,5Mcrs)
512 v

‘

HF

S6
D [(2775Mcr9)

(33.4Mcis)  (27,7SMers)

S5
(34Mers)

S Q
775Mersy STV12/D_S1k

(22.75Mess) (2 c82 (5.5Mcis)
(319Mers)  g1g l3sll-'2ml
S20 S27 B a S$29
o (33,4 Mcss)| (32.8Mes) o °ls3
el|ie]|S7 (35Mers) (5.5Me/s)
S18 (38Mcrss) 9 IS s25 ) 52
@o.eMcss @ {S19 o (s.?;gcls) ® [(355Mcss)
(37,75Mess) .
C73 S28 a S4/62
(40,4 Mers) (36.5Mers) (5.5Mefs)
(315Mcss)  (36,5Mcrs) 161276
31,9Mc/s 40,4Mc/s
(>200x) (>500x)
33,4Mc/s

32,9Mc/s
(7-13x)

35,5Mc/s 37,5Mc¢/s

31,9Mc/s
(>200x)

(14-26x)

38,9Mc/s
{1,8-2,2x)

Fig.1

36,5Mc/s

40,4 Mc/s
(>500x)

32,5Mcis
(10x)

31,9Mc/s
(>200x}

33.4Mc/s
(75x)

38,9Mc/s
{1,8-2,2x)

Fig.2

36,5Mc/s

40,4Mc/s
(>500x)

37.5Mc/s

Fig.3

365Mcis 161277



Instellingen

te

Centrering

Achter op de deflectie~eenheid zijn
2 beweegbare platen aangebracht. Met
de ene plaat kan men het beeld hori-
zontaal en met de andere verticaal
verschuiven,

Horizontale lineariteit

Stel het apparaat normaal in op een
zender.

Draai de plastic schroef van 554 (zie
bedrading voorzijde) iets uit.

Door het metalen oogje van 554 te
verschuiven, kan men de lineariteit
instellen.

Omschakeling 625-819

Voer een signaal van 625 lijnen met
positieve modulatie aan de antenne-
klemmen toe.

Kanaalkiezer op E10 (625B).
Contrastregelaar in de mechanische
widdenstand plaatsen.

Diodevoltmeter {gebied -30 V) aan-
sluiten tussen X10-C134 en aarde.
S47 afregelen op maximum (S47 afrege-
len op afstemming met de kern onder-
in). De uitslag moet groter zijn dan
18 Volt.

ilet 819 lijnen moet de uitslag niet
groter zijn dan 2 V.

Horizontale tijdbasis

Voer een signaal van 819 1ijnen aan
de antennebussen toe. Diodevoltmeter
aansluiten tussen knooppunt R146-
R143 en aarde. Met 549/50 de meter
instellen op nul V (S49/50 afregelen
op afstemming met de kern onderin).
Vervolgens een spanning van -40 V
aan 2B15 aanleggen en met R144 de me-
ter op nul instellen.

Voor 625 lijnen

Voer een signaal van 625 lijnen toe
en stel de meter met 551 in op nul
Volt. {Diodevoltmeter aan R146/143 en
aarde.)

Lijneindtrap

Bij het instellen van de booster-
spanning, zowel voor 819 als 625 lij-
nen, moet men altijd eerst de 625
lijnen instellen., Helderheid op mi-
nimum.

Diodevoltmeter aansluiten tussen

€162 (+) {meetpunt 3) en +2 (-) (meet-
punt 4). R218 zo instellen, dat de
aitslag 710 V wordt,

Voer een signaal toe van 625 lijnen.

Voor 819 lijnen

Voer een signaal toe van 819 lijnen
en stel %221 zodanig in, dat de uit-
slag 830 V wordt.

Opmerking:

Deze instelpotentiometers mogen alleen
voor kleine afwijkingen afgeregeld
worden. Voor grote verschillen moet de
fout in de onderdelen worden gezocht,
zoals buizen en lijntransformator.

Beeldhoogte

Door middel van potentiometer R226
xan de beeldhoogte bij 625 lijnen ge-
1ijk worden gemaakt aan die bij 819
lijnen.

dimpelspanningen

3i)j deze meting moet R1:7-H op mini-
mum ingesteld worden en punt 2323
1an het chassis worden gelegd.

Verticale +ijdbasia

Jignaal toevoeren aan de antenne-
klemmen. “unt 9814t aan aarde en pa-
rallel aan R200 een weerstand van
1M8 aansluiten.

Nu met 1202-GR het beeld stilzetten.

Contrastrexeling

Contrastregelaar op minimum.
Systeemechakelaar op stand CCIR.

Een gsignaal aan de antenneklemmen
toevoaren.

Met potentiometer H9Y7 het contraast
zodanig inatellen, dat juist een goed
gesynchroniseerd beeld zichtbaar
wordt.

Ajustages

1.

~
.

V=

Centrage

A l'arridre sur le bloc de déviation
deux plaques mobiles ont dté prévues,
avec une des plaques -on peut déplacer
1'image horizontalement et avec
l'autre verticalement.

Lindarité horizontale

Accorder l'appareil normalement sur
un émetteur.

Dévisser un peu la vis en matidre
platique de S54 (voir le cadblage a la
face avant).

En déplagant l'oeillet mécanigue de
554 on peut régler la lindaritd.

Commutation 625-819

Appliquer un signal de 625 lignes avec
medulation positive aux bornes d'an-
tenne. .
3électeur de canaux 3 E10 (625B8).
Placer le régulateur de contraste
dana la position médiane mécanique.
Relier le voltmétre & diode (gamme
~30 V) entre X10-C134 et la terre.
Régler S47 au maximum (régler S47 &
accord avec le noyau en-dessous). La
ddviation doit &tre supérieure i 18
Volts.

Avec 819 lignes la déviation ne doit
pas 8tre supérieure & 2 Volta.

Base de temps horizontale

Appliquer un signal de 819 lignes
aux douilles d'antenne. Relier le
voltmétre & diodes entre le noeud
R146-R143 et la terre. Avec 349/50
régler l'instrument & O V. (Régler
549/50 a4 accord avec le noyau en-
dessous ).

Puis appliquer une tension de -40 V
& 2B15 et ajuster l'instrument a
zéro avec R144.

Pour 626 lignes

Appliquer un signal de 625 lignes et
régler l'instrument & O V avec 351%
(voltmétre & dicde 4 R146/143 et la
terre).

Stage de sortie lignes

En ajustant la tension de récupéra-
tion, tant pour 819 que 625 lignes
il faut ajuster toujours d'abord les
629 lignes. Brillance au minimum.
Relier le voltmétre i diode entre
C162 (+) {point de mesure 3) et +2
(=) (point de mesure 4). Ajuster R218
de fagon & ce que la déviation de-
vienne 710 Volts.

Appliquer un signal de 625 lignes.
Pour 819 lignes

Appliquer un signal de 819 lignes et
ajuster R221 de fagon & ce que la
déviation devienne 830 V.

Observation:

Ces potentiométres d'ajustage ne
doivent étre ajustés que pour les pe-
tites déviations. Pour les grandes
différences le défaut doit &tre
cherché dans les piéces, comme les
tubes et le transformateur de lignes.

Hauteur d'image

Au moyen du potentiométre R226 la hau-
teur d'image a 625 lignes peut &tre
faite égale 3 celle a 819 lignes.

Tengions d'ondulations

Pour cette mesure R117-H doit étre
ajustde au minimum =t le point 2B23
doit étre connecté au chdseis.

Bage de ‘emps verticale

Appliquer un signal aux bornes d'an-
tenne. Connecter le point 9Bi4t & la
terre et connecter une résistance de
148 en paraliéle sur R200.

Alors arreter l'image avec R202-GR.

Régulation de contraste

Le régulateur de contraste auminimum.
Le commutateur de systéme en position
CCIR.

Appliquer un signal aux bornes d'an-
tenne.

Avec le potentiométre R9G7 régler le
contraste de fagon & ce qu'une image
bien synchronisée soit juste visible.

Einstellungen

1.

[
.

o

Zentrierung

Hinten auf der Ablenkeinheit sind
zwei bewegliche Platten angsbracht.
it der einen kann man das Bild
horizontal und mit der anderen ver-
tikal verschieben.

Horizontale Linearitiit

Zorizontale lLinearitit
Den Apparst normal suf einen Sen-
der einstellen.

Die Plastikschraube von S54 (siene
Verdrahtung, Vorderseits) ein ve-
nig ausdrehen.

Indes man die MetallSse von 354
verschiebt, kann man die Lineari-
tit einstellen.

Umschaltung 625-819

Ein Signal von 625 Zeilen mit po-
sitiver Modulation den intennen-
klemmen zufihren.

Kanalwdhler auf E10 (625B).
Kontrastregler in die mechanische
Mittelstellung bringen.
Diodenvoltmeter (Bereich -30 V)
zwischen X10-C134 und Erde an-
schliessen. S47 auf Maximum ein-
regeln (mit dem Kern unten in der
Spule einregeln). Der Ausschlag
muss grosser als 18 V sein.

Mit 819 Zeilen muss der Ausschlag
nicht grésser als 2 V sein.

Horizontale Zeitablenkung

Ein Signal von 819 Zeilen den An-
tennenbuchsen zufiihren. Dicden-
voltmeter zwischen Knotenpunkt
R146-R143 und Erde anschliessen.
Mit S49-50 das Messinstrument auf
0 V einstellen (mit dem Kern unten
in der Spule einregein).

Dann eine Spannung von -40 V mit
2B15 verbinden und mit R144 das
Messinstrument auf O einsatellen.

Fiir 625 Zeilen

Ein Signal von 625 Zeilen zufiih-
ren und das Messinstrument mit S51
auf 0 V einstellen (Diodenvoltme-
ter an R146/R143 und Erde).

Zeilenendstufe

Beim Einstellen der Booster-Span-
nung sowohl fir 819 wie auch fir
625 Zeilen nuss man immer zuerst
die 625 Zeilen einstellen. Hellig-
keit auf Minimum.

Diodenvoltmeter zwischen C162 (+)
(Messpunkt 3) und +2 (-) (Mess-
punkt 4). R218 so einstellen, dass
der Ausschlag 710 V wird.

Ein Signal von 625 Zeilen zufiihren.
Fir 819 Zeilen

Ein Signal von 819 Zeilen zufiihren
und R221 so einstellen, dass der
Ausschlag 830 V wird.

Bemerkung:

Diese Einstellpotentiometer dlirfen
nur fiir kleine Abweichungen abge-
glichen werden. Fir grosse Unter-
schiede muss der Fehler in den
Bestandteilen, wie Réhren und Zei=
lentransformator, gesucht werden.

Bildhohe

Mit Potentiometer R226 kann die
BildhShe bei 625 Zeilen gleich der
bei 819 Zeilen gemacht werden.

Welligkeitsspannungen

Bei dieser Messung muss R117-H

guf Minimpum eingestellt werden und
Punkt 2B23 mit dem Chassis verbun-
den werden.

Vertikale Zeitablenkung
Das Signal den Antennenklemmen zy-
fiihren. Punkt 9B14t an Erde und
parallel an R200 einen Widerstand
von 148 anschliessen. Nun mit R20Q2-
GR das Bild zum Stillstand bringen,

Kontrastregelun

Kontrastregler auf Minimum.
Systemschalter in Stellung CCIR.
Ein Signal den Antennenklemmen zu-
fiihren.

Mit Potentiometer R97 den Kontrast
80 einstellen, dass gerade ein gut
synchronisiertes Bild sichtbar
wird.



Controleren van de gloei aten

Yoor het meten van de gloeidraadketen moet
je spanningscarrousel op 220 V staan.

Schakel het apparsat in.

Indien alle buizen glosism, uitgesonderd
B3 en B4 dan is B3, B4, 24, $72-375, de
spanningscarrousel met 1ijn verbindingen
of de aardverbinding vanm S73 onderbroken.

Gloeit er geen enkele buis, dan is de net-
schakelsar (N), 21, 31 of de verbinding
punt 14 - spanningscarrousel naar knoop-
punt S1/R2 onderbroken.

Indien alleen B3 en B4 gloeien, dan neten
of er spanning aanveszig is op 4B17 @ i
is hier geen spanning aanweszig, dan de
verbinding tusssn 4B17, punt 9 en 14 van
de spanningscarrousel naast het knooppunt
$1/R2 controleren.

Is het bovenstaande gecontroleerd, dan
achiereenvolgens meten of er s ing aan-
wezig 1s op de punten - p@ - @™

Op punt geen spnuiing dan meten vol-
gens tabel 1.

Op punt geen spanning dan meten vol-
gens tabeli 2.
Op punt geen spanning dan meten vol-

gens tabel 3.

Wordt op punt ® - @ - m wel apan-

ning gemeten dan meten volgens tabel 4.

Tabel 1

Contr8le du circuit de filament

Pour la mesure du circuit de filament le
carrousel de secteur doit §tre place &
220 V.

Brancher l'appareil.

Lorsque tous les tubes brillent sxceptés
B3 et B4 alors le carrousel de tension
avec ces connexions B3, B4, Z44, ST72-375,
ou la connexion de terre de S73 est inter-
rompue.

S'il n'y a aucun tube qui brilile, alors
1'interrupteur de réseau (¥), 21, S1 ou la
connexion point 14 du carrousel de tension
vers le noeud S1/R2 est interrompu.

Si seuls B3 et B4 brill- 1t alors mesurer
3'il y a de tension présente sur 4517 (@ ;
8'il n'y a pas de tension présente ici
alors contrdler la connexion entre 4B17,
points 9 et 14 du carrousel de tension vers
le noeud S1/R2.

31 tout ce qui précéde a été contrdld,
alors mesurer successivement s'il y a
tenaion présente sur les points - -

Pas de tension sur le point alora
mesurer suivant la table 1.
Pas de tension sur le point @ alors
mesurer suivant la table 2.
Pas de tension sur le point @ alors
mesurer suivant la table 3.
Lorsqu'on mesure en effet d: la tension
sur le point (B =~ @ - alors me-
surer suivant la table 4.

Table 1

Kontrollieren des Heizfadenkreises

Zur Messung des Heizfadenkresises muss der
Spannungsunschalter auf 220 V stehen.

Den Apparat einschalten.

Wenn alle R3hren, ausgenomaen B3 und B4,

glihen, gibt es eine Unterbrechung in B3,
B4, Zt4, S72-375, dem Spannungsumschalter
oder der Erdverbindung von S73.

Gliht keine einzige R¥hre, so gibt ea eine
Unterbrechung im Netzschalter (X), 21, S1
oder in der Verbindung von Punkt 14 des
Spannungsumschal ters nach Knotenpunkt S1/R2.
¥Wenn nur B3 und B4 gldhen, messen, ob Span-
nung auf 4B17 (@) vorhanden ist. Ist hier
keine Spannung vorhanden, dann die Verbin~
dung zwischen 4B17, Punkt 9 und 14 des
Spannungsumschalters nach dem Knotenpunkt
S1/R2 kontrollieren.

Ist das Obenstehends kontrolliert worden,
dann nacheinander meese. ob eine Spannung
auf den Punkten - - [@ ver-
handen ist.

Hat Punkt keine Spannung, dann gemiss
Tabelle 1 megsen.

Hat Punkt keine Spannung, dann gemidas
Tabelle 2 messen.

Hat Punkt @ keine Spannung, dann gemiass
Tabelle 3 messen.

#ird auf den Punkten - - @ eine
Spannung gemessen, dann gemidss Tabelle 4
messen.

Tabelle 1

Geen

spanning Defect

Pas de

N Défaut
tension

Keine

Spannung Defekt

B17, C1
B18, verbinding 317 met Bi8
Verbinding B18 met 39

B9, B8, B7, verbinding BY met
B8 of B8 met 37

B1, verbinding 31 met B7
B2, verbinding 31 met B2

00 GO

B10, B13, verninding B2 met
\ B10 en B10 met 313

Verbinding 313 2et punt 23

®

B17, C1
B18, connexion B17 avec B18
Connexion B18 avec 39

B9, B8, B7, connexion B9 avec 38
ou B8 avec B7

B1, connexion Bt avec B7
B2, connexion B1 avec B2

QY OO

B10, Bt13, connexion B2 avec B10Q
ou B10 avec B13

®

Connexion B13 avec le point 23

B17, C1
B18, Verbindung B17 mit B18
Verbindung B18 mit B9

B9, B8, B7, Verbindung B9 mit B8
oder B8 mit B7

B1, Verbindung B! mit B7
B2, Verbindung B1 mit B2

810, 813, Verbindung B2 mit B10
und B10 mit B13

Verbindung B13 mit Punkt 23 des

QOO PO

®

spanningscarrousel du carrousel de tension Spannungsumschalters
Tabel 2 Table 2 Tabelle 2
Ceen Defect Pas de Défaut Keine Defekt
spanning tension Spannung

B20, verbinding 313 met B20
B11, verbinding 320 met B11
B15, verbinding 311 met B15
B14, verbinding 3195 met B14
B21, verbinding 314 met B21
B22, verbinding 321 met B22
B23, verbinding 322 met 323
Verbinding 5B23 zet punt ¢

OO

EOROEO

@ B20, connexion B13 avec B20
@ B11, connexion B20 avec 311
@ B15, connexion B11 avec B1S5
B14, connexion 315 avec B14
B21, connexion B14 avec B21

O,
©
@ B22, connexion B2t avec B22
8 B23, connexion 322 avec B2}

Connexion 5B23 avec point ¢ du

B20, Verbindung B13 mit B20
Bt1, Verbindung B20 mit B11
B15, Verbindung B11 mit B15
B14, Verbindung B15 mit B14
B21, Verbindung B14 mit B21
822, Verbindung 321 mit B22
B23, Verbindung B22 mit B23
Verbindung 5B23 mit Punkt ¢ des

O

EOOEO

U.H.P.-kanaalxiezer sélecteur de canaux U.H.F. UHP-Kanalwdhlers
Tabel 3 Table 3 Tabelle 3
Geen Defect Pas de Défaut Keine Defekt
spanning = tension ad Spanoung
(&R} B25 - 326 M B25 - B26 o B25 - B26
@ B5 - 36 =) B5 -~ 86 (3] BS - B6
Tabel 4 Table 4 Tabelle 4
Geen ; Pas de Keine Defekt
spanning Defect tension Déraut Spannung
[0} B12, verbinding  VEF kanaal- B12, connexion -G- du sélecteur (0] B12, Verbindung -G- des VHF-
kiezer met B12 de canaux VHF avec 312 Kanalwidhlers mit B12
B24, B16, verbinding B12 met B24, B16, connexion B12 avec B24 ] B24, B16, Verbindung B12 mit 324
B24 of B24 met 316 ou B24 avec B16 oder B24 mit B16
m is hierop wel spanning aanwezig m Si au contraire il y a de la ten- m Iat hierauf eine Spannung vor-

dan is de aardverbinding van
punt 2 spanningscarrousel met
4816 onderbroken.

sion présente alors la connexion
de terre pour le point -2-
carrousel de tension avec 4B16 est
interrompue.

handen, dann ist die Erdverbindung
von Punkt -2~ der Spannungsum-
schalters mit 4B16 unterbrochen.




Yoorbeeld ter verklaring van de systesmschakelsar.,
Exemple pour expliquer le commutateur de standards. [

Beispiel zur ErklErung des Systeaschalters.

NO  BoO Fj
o

R

Sohakelsar blijft staan in stand 625, 6258819
schakelt over op 819F,

Commutateur reste en position 625, 625B819
commute 2 819 F.

Schalter bleibt in der Stellung 625, 6258819
sohaltet auf B19P.

"<

Instelli Ajust

van het systeem

De systeemstanden N.B.F.
kunnen met behulp van de
nokken (op de schijf van de
VEF-kansalkie orug worden
ingesteld, De standen van
de nokken voor het gevenste
systeea zijn hierboven aan-
gegeven.

Instellen van de Systeemschakelaar

Schakel het apparaat op het CCIR-systeem,
In fig. 4 zijn de schakelaars SKt t/m SK5
getekend in de stand CCIR.

Om de schakelaars opnieuw in te stellen,
moet men als volgt te werk gaans:

Veer a met duim en wijsvinger samenknij-
pen. Nu kan men de loper van de schakelaar
in de getekende stand plaatsen. Hierbij
moet er op gelet worden dat de contactveer
op de loper samenvalt met het instelpunt 2
op de stator.

25 !
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Fig. 4

Ajustage dn commmzateur ae sys.eme

Brancher l'appareil sur le systéme CCIR.
Dans la figure 4 les commutateurs 3K1 & SK5
inclus ont &té dessinds dans la position
CCIR.

Pour rajuster les commutateurs il faut pro-
céder comme suit:

Comprimer le ressort A avec le pouce et
l'index. Maintenant on peut placer le cur-
seur du commutateur dans la position des-
sinde. Ici il faut veiller que le ressort
de contact sur le curseur colncide avec le
point d'ajustage B sur le atator.

)
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du systdae

Las positions de systdme
§¥.B.F. peuvent
A l'aide des cames (sur le
disque de l'axe du sélec-
teur de canaux VEFP), Les
positions des cames pour le
oystdme déeiré ont été ine
diquées ci-dessus.

Einstell des Systems

Die Systemstellungen M,B.F.
knnen mit Hilfe der Kocken
suf der Scheibe der Kanal-
wihlerachse eingestellt ver-
den, Die Stellungen der
Nook: erviinschte

ir
System sind oben angegeben.

T 61278

Einstellen des Systemschalters

Den Apparat auf das CCIR-System einstellen.
In Abb. 4 sind die Schalter 3K1 bis SK5 in
der Stellung CCIR dargestellit.

Um die Schalter aufs neue ainzustellen, muss
wie folgt vorgegangen werden:

Feder A mit Daumen und Zeigefinger zusammen-
dricken. Nun kann man den Schleifer des
Schalters in die dargestellte Stellung brin-
gen. Hierbei muss darauf geachtet werden,
dass die Kontaktfeder auf dem Schleifer mit
dem Einstellpunkt B auf dem Stator zusammen-
f&l1t.

40
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Belangriik

Het principeschema is getekend in de
stand CCIR, 625 lijnen.

De_spanningen welke in het principe-
achema staan aangegeven, zijn gemid-
delde waarden en gemeten onder de vol-
gende condities:

Apparaat normaal instellen, daarna
helderheidaregelaar op minimum, con-
trastregelaar op maximum.

Geen signaal op de antennse.

De ogscillogrammen zijn opgenomen onder

de volgende condities:

Signaal van een beeldgenerator op de
antenneklemmen en het apparaat normaal
inastellen.

Stel de contrastregelaar zodanig in,
dat er op het rooster van de videobuis
een signaal staat met een spanning van
3 V top-top.

Om de werking van de schakelingen te
verduidelijken zijn in het principe~
schema pijlen aangebracht. Door deze
pijlen kan men de impulsen en gelijk-
spanningen volgen, die aan de ver-
schillende schakelingen worden toege-
voerd,

Wij wijzen er tevens nog eens met na-
druk op dat het niet alleen om veilig-
heidsredenen, doch ook om beschadiging
van de beeldbuis, onderdelen en buizen
te voorkomen, noodzakelijk is om steeds
het apparaat uit te schakelen, alvorens
de buizen worden verwisseld,

Alvorens reparaties uit te voeren con-
trolere men of het chassis spannings
vrij is ten opzichte van aarde.

Het dragen van een veiligheidsbril bi;
het omwisselen van de beeldbuis wordt
dringend aanbevolen.

Wees voorzichtig bij het meten in de

lijnuitgangsschakeling in verband met
de zeer hoge spanning (16 kV).

Het uitdramien van het chassis

Verwijder de achterwand, de beide
schroeven links van het chassis, ka-
naalkiezerknop, UHF-afstemknop en de
UHF-bowdenkabel welke aan de schake-
laar op,de VHF-kanaalkiezer is beves~
tigd. Het chassis kan nu voorzichtig
worden uitgedraaid,

Bij het indrasien van het chassis moet
er op gelet worden dat de hoogspannings-
kabel niet tegen de tijdbasisprint komt
te liggen.

Het uwit de kast nemen van het chassis

Voor het uit de kast nemen van het
chassis moeten de volgende onderdelen
worden verwijderd:

Achterwand, bodemplaat.

Beide schroeven links van het chassis.
Kanaalkiezerknop, UHF-afsteminop.
UHF-bowdenkabel, welke aan de schake-
laar op de VHF-kanaalkiezer is beves-
tigd.

UHF-indicatiekabel op de as van de
UHF-kanaalkiezer.

Het bedieningspaneel,

De verbindingen naar de deflectie-
eenheid.

De duisvoet in de hoogspanningskabel
van de beeldbuis.

De luidsprekercontrasteker.

De beide afsluitringen in de plastic
tules op de scharnierpunten van het
chassis,

Het chassis kan nu uit de kast worden
gelicht. Hierbij moet men voorzichtig
te werk gaan om beschadiging van de
orint te voorkomen,

Important

Le schéma de principe a &té dessiné
en position CCIR 625 lignes.

Les_tensions indiquées dans le schéma
de principe sont dea valeurs moyermes,
nesurées dans les conditions suivan-
tess

Régler normalement le récepteur, puis
ramener la lumincsité au minimum et
mettre le contraste au max.

Pas de signal A l'antenne.

Les oscillogrammes ont été relevés

dans les conditions suivantes:

Signal d'un générateur de mire & 1'an-
tenne, appareil réglé normelement.
Ajuster la commande de contraste pour
un signal de 3 V c.a.c. & la grille

du tube vidéo.

Pour éclaircir le fonctionnement des
circuits, des fldches ont été pré-
vues dans le schéma de principe.

Par ces fldches on peut suivre les
impulsions ou les tensions continues
que sont appliquées aux divers cir
cuits,

Nous rappelons avec insistance que,
non seulement pour des raisons sé-
curité, mais aussi pour protéger le
tube cathodique les pidces et les
autres tubes, il faut toujours d4-
brancher l'appareil lors du rempla-
cement de tubes.

Avant d'effectuer des réparations,
vérifier si le chéissis n'est pas
sous tension par rapport A la masse.

Le vort de lunettes de protection
@8t instamment recommandé lors du
remplacement du tube cathodique,

Soyez prudents en faisant des mesu-

res dans l'étage final "lignes" eu
égard A la tres haute tension (16kV).

Pour tourner le chédssis dehors

Retirer le panneau arridre, les deux
vis & gauche du chfissis le bouton du
sélecteur de canaux, le bouton d'ac-~
cord UHF et le c&ble Bowden UHF qui
est fixé au commutateur sur le sé-
lecteur de canaux VEF. Le chéssis
peut 8tre sorti maintenant avec pré-
caution en tournant.

En tournant le chéesis en dedans il
faut veiller A ce que le clble de
haute-tension ne se situe pas contre
le circuit imprimé de la base de
temps.

Pour sortir le chéissis du coffret

Pour sortir le chéssis du coffret les
pidces suivantes doivent 8tre reti-
rées:

Panneau arri?re, plaque de fond.
Les deux vis A gauche du chissis.
Le bouton du sélecteur de canaux, le
bouton d'accord UHF,

Le céble Bowden UHF, qui a 4té fixé
au commutateur sur le sélecteur de
canaux VHF.

Le cdble d'indication VHF sur 1l'axe
du sélecteur de canaux VHF.

Panneau A boutons.

Les connexiona vers le bloc de dé-
viation,

Le support de tube et le cAble de
haute tension du tube cathodique.
La fiche femelle de haut-parleur.
Les deux rondelles et les canons en
matidre plastique sur les points de
charnidre au chéssis.

Alors le chésais peut 8tre enlevé du
coffret. Ioi il faut procéder avec
précaution pour éviter des endommage-
ments au céblage imprimé,

Bemerkungen

Das Prinzipscheltbild ist in der
Stellung CCIR, 625 Zeiler gezeichnet
worden,

Die im Prinzipschaltbild angegebenen
Spannungen und Richtwerte wurden un-
ter folgenden Voraussetzungen ge-
messen:

Fernseher normal einstellen, Hellig-
keitsregler auf Minimum und Kontrast-
regler auf Maximum drehen., WZhrend
der Messung kein Signal zuffthren.

Q8zillogramme: Fernseher auf das Sig-
nel eines Senders oder eines Bild-
nustergenerators einstellen. Kontrast-
regler drehen bis 3 V sa (Spitze zu
Spitze) am Gitter der VideostHrker-
r8hre gemessen wird.

Um das Funktionieren der Schaltung zu
erkléren, sind in das Prinzipschalt-
bild Pfeile angebracht worden. Mittels
dieser Pfeile kann man den Impulsen
oder Gleichspannungen folgen, die den
verschiedenen Schaltungen zugeftihrt
werden.

Wir weisen zugleich nachdriicklich
darauf hin, dass es nicht nur aus
Sicherheitsgriinden, sondern auch um
Besch#digung der Bildr¥hre, Bestand-
teile und R8hren zu vermeiden, notwen-
dig ist stets das GerHt auszuschalten,
ehe die Rbhren ausgewechselt werden.

Bei Reparaturen am Chassis ist darauf

zu achten, dass dieses keine Spannung
gegen Erde fhrt.

Arbeiten an der Bildrshre sind vor-
sichtig und nur mit geeigneter Schutz-
brille durchzuftthren,

Vorsicht bei Messung am Zeilenablenk-
einheit,
Hochspannung ist ca, 16 kV.

Das _Hervordrehen des Chassis
88 _hervordrenen des (Chasgis

Die Rlickwand, die beiden Schrauben
links vom Chassis, den KanalwZhler-
knopf, UHF-Abstimmknopf und den THF-
Bowdenzug, der am Schalter auf dem
VHF-Kanalwghler befestigt ist, entfer-
nen. Das Chassis kann nun vorsichtig
hervorgedreht werden.

Beim Hereindrehen des Chassis muss
darauf geachtet werden, dass das Hoch-
spannungskabel nicht an die Zeitablenk-
ungsdruckplatte kommt.

Entfernung des Chassis' aus dem GehZuse

Vor Entfernung des Chassis aus dem Ge-
h#use mlissen die folgenden Bestand-
teile entfernt werden:

RUickwand, Bowdenplatte,

Beide Schrauben links vom Chassis.
Kanalwfhlerknopf, UHF-Abstimmknopf.
UHF-Bowdenzug, der am Schalter auf dem
VHF-Kanalwihler befestigt ist.
UHF-Indikationskabel auf der Achse des
UHF-Kanalwdhlers.

Das Bedienungspaneel.

Die Verbindungen nach der Ablenkein-~
heit.

Der RBhrenfuss und das Hochspannungs-
kabel der Bildrdhre,

Der Lautsprecherkontrastecker.

Die beiden Sicherungsringe und die
Plastikttillen auf den Scharnierpunkten
des Chassisa,

bae Chassis kann nun aus dem Gehlluse
gehoben werden, Hierbei muss vor-

sichtig verfahren werden, um Beschi-
digung der Druckplatte zu verhindern,

¢




BLOKSCHEMA SCHEMA DE FONCTIONNEMENT BLOCKSCHEMA
B-g-51
MF geluidsdetektor FM
Oetecteur son MF (FM)
B-0-51 B-f-51 [(FM) Ton ZF Detextor B-h-52
Voedingsgedeeite MF getuidsversterker AM-FM XS, X6, X7 LF versterxer
- Portie ¢'olimentation Amputficateur son MF(AM-FM} Amplificateur BF
~ Netzteil (AM-FM) Ton ZF Verstorker B-g-52 NF Verstorker
b X1, X2 81,82 MF getuidsdetextor AM B3 ,Bi4p
Détecteur son MF (AM)
{AM}Ton ZF Detektor B-e-52
3 3 X3, X4 AV.R.
C.A.G.
AV.R.
l B10p, B13t1
825,826 UHF B-0-53 B-b-{51 B-c-51 ‘ B-d-52
o— Kanaienkiezer MF versterker beeid Videodetektor Videoversterker
Sélecteur de cangux Amouticateur MF image Détecteur vidéo Amotificateur vidéo 812
O Konalwahler ZF Verstdrker Bild Videodetektor Videoverstarker
B5,B86 VHF B-0-52 B7, 88, B9 B11, B13t2
]
8-2-51 | B-q-52 B-_k-53¢ B-1-¢51
Schakeloar 525 Autom. lijn synchr. Lijn oscitlator Lijn eindtrap 1BkV
Commutateur : Synchr.de ligne autom Oscillateur ge lignes Etage de sorte ligne
Schaotter 319 Autom. Zeilensynchr, Zeilenablenk Oszillator Zeilenablenk Endstufe
B-i-51 B14p.B24t1, X10 B15, X1, X12 B16 l— B17,818 819
Syncnr. scheider ’ I l B-p-fSZ ‘
Sép.de synchrontsation Stabilisotietrap
Syncnr. Trennstufe Etage de stobilisation
B10t, B20 B-r-52 8—m]—51 i B-n-51 Stabilisationstufe
Autom.rastersynchr. Roster oscillator Raster eindtrap B24t2,B4t
Synchr. de trames autom. Oscillateur de trames Etage de sortie de trames
Autom. Rostersynchr, Bildablenk Oscillator Bildobtenk Endstufe o h- 52
B14t, B21, X13 822 823 —
L T Korte scnerr?ub.qschruvmg’
Courte description du schéma
Kurze Schaltbildbeschreibung
781274
PCLEG | oo PCL8S
21 22 73| | B17
D D D B18 PL 500
e
b
ECC82 PF 86
PCF 80
AW 59-90 PCF 80
B19
DY 87 PCF 80
ECH 83
w &
EF18L EF 18, PCF 80 ECT82
PCF86 PCC189 ECHB83
@ EF1\3 EF13  EF18
q @ PCLBL
PC 86 PCT88 .

PHILIPS APPARAAT ?- PHILIPS STANDAARDONDERDELEN !
APPAREIL PHILIPS ?-PIECES DETACHEES PHILIPS !

PHILIPS APPARAT ?-PHILIPS STANDARDTEILE !
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