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Amplificateur de balayage images
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CARACTERISTIQUES GEMERALES

Cathode & chauffage indirect

Alimentation du filament en série
Tension filament ... e e
Courant filament ..........cccooiiev v oo

EMDASE ottt sttt e st st e e e et e
Position de MONtAZE ......cevevveveseeeiieceiree e e e e eeeeeaeine

Capacités interélectrodes (sans blindage extérieur)

Capacité d'entrée ........veii et oo eeeere e eeseee
Capacité de SOTtie ..imvncecece i et e e ee e vene e
Capacité anode/ grille n° 1 ..oovveveveveseeee e
Capacité grille n° 1/ filament ......ococcooevereeenenennne

vt 16,5 v
If 300 mA
A22-4
9 C 12 @oval)
quelconque
Ce 11 pp
Cs 5,9 pF
ca/g, 1 pF max
Ce,/f 0,15 pF max

BROCHAGE ET ENCOMBREMENT

..... Connexion interne
... Grille n° 1

.. Cathode, grille n° 3
.. Filament
.. Filament
.. Connexion interne
.. Anode
... Connexion interne
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PL 82 mazoa

LIMITES MAXIMALES D'UTILISATION
Systéme des limites moyennes

Tension d'anode & courant nul ..........cooeeeevenecenne.. Vabl 550 V max
Tension de créte d'anode ...........coeevieriesesveeneiennns VACT 2500 V max
Tension inverse de créte d'anode ...........ccceeeunenen.... Vaicr 500 V max
Tension d'An0de .......cccceeive e s seseesvesressesenens. VG 250 V max (1)
Dissipation d'anode reererre st nesessenene P8 9 W max
Tension de grille n° 2 a courant nul ORI '£-79 ] § 550 V max
Tension de grille n° 2 .....cvurnnnnnmnennnen V& 250 V max
Dissipation de grille n° 2 ......cceeivnicnsenrcesnenennn PEp 2,5 W max
Courant de cathode ............... rerervernerenenseeeene 1K 75 mA max
Résistance du circuit de grllle ne® 1

- avec polarisation automatique .............c.ccocom .. REy 1 MO max

... Rg, 0,4 M() max
. Rfk 20 k) max
Vik 200 Vv max

- avec polarisation fixe .,
Résistance entre filament et cathode
Tension entre filament et cathode ......covevrueeiecnenennnn

CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION
Amplificateur A.F. classe A

Tension d'anode .........ccccccevcvimeneesereenenenr V& 170 200 v
Tension de grille n® 2 ......ecnvnvncnens VE, 170 -V
Résistance de grille n® 2 ... R, 0 680 Q)
Tension de grille 10 1 .....cvevervvessirnrnen. VB2 -10,4 -13,9v
Courant d’anode .......eveviveiineneniieneienen, I8 53 45 mA
Courant de grille n° 2 .., . Ig, 10 8,5 mA
PONLE oo ceiiee e et st ene s s O 10,2 8,6 mA/V
Résistance inteme ...........commomnnn P 20 24 k()
Résistance d'anode ..........ccececevveenennee. B2 3 4 xQ)
Facteur d'amplification g, g, «...covvvvvvvrenn. Kg,8 10 10 -
Puissance de SOTtie ....ccoccrvieveeevevenseceee. PS 4 42 W
pour une distorsion ...........ccceeervnenenen. D 10 10 %
Tension d'entrée ........ . Ve 6 T Veff

(1) Pour l'utilisation en amplificateur de balayages images, avec une dissipation
d'anode inférieure a 4,5 W, la limite de la tension d'anode est de 450 V max.
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