TELEVIZNI TRIODA — PENTODA

Pouziti:

ECL84

Elektronka ECL84 je nepfimo Zhavend sdruiend trioda pentoda s oddélenymi

katodami; trioda je uréena pro obvedy setrvaénikové synchronizace nebo

oddélovaci a zesilovaci stupn& synchronizaénich pulst, pentoda
pro koncové stupné obrazového zesilovade.

Provedeni:

je uréena

Celosklenéné miniaturni s devitikolikovou patici. Brzdici m¥izka pentody a sti-
néni mezi systémy je spojeno uvnitf s katodou pentody.

Zhavici udaje:

Zhaveni nepfimé, katoda kysli¢nikovd, paralelni napdjeni stfidavym proudem.

Zhavici napéti

Zhavici proud

Kapacity mezi elektrodami:

Pentoda:
Vstupni kapacita
Vystupni kapacita
Prichozi kapacita
Trioda:
Vstupni kapacita
Vystupni kapacita
Prachozi kapacita

M¥itka vi&i Zhavicimu vidknu

Mezi systémy:

Anoda triody véi fidici mfizce
pentody

MFizka triody vGéi Fidici mfiZce
pentody

12, 4. 1960 - 1.
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TELEVIZNI TRIODA — PENTODA

Charakteristické hodnoty:

Pentoda:

Trioda:

Anodové napéti U,
Napéti stinici mfizky ng
Predpéti Fidici m¥izky Ugl
Anodovy proud lq
Proud stinici mtizky Igz
Strmost S
Zesilovaci ginitel stinici myizky ”g:/gl
Vnitini odpor R;
Anodovy proud zdnikovy

(Ugr = ~8V) lez
Anodové napéti U,
Predpéti Fidici m¥izky Ugt
Anodovy proud lg
Strmost S
Zesilovaci &initel w
Anodovy proud zdnikovy

(Ugr = —4V) lez

Provozni hodnoty:

Pentoda jako koncovy stupeii obrazového zesilovale:

Nopdjeci napéti . Uy
Anodovy zatéZovaci odpor Ry
Napéti stinici mFizky ng
Predpati Fidici mfizky Ugl
Anodovy proud lq

Proud stinici m¥izky 'gz
Strmost S

12. 4. 1960 - 2.
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TELEVIZNI TRIODA — PENTODA

Mezni hednoty:

Pentoda:

Anodové napéti za studena
Anodové napéti provozni
Anodovd ztrata

Napéti stinici m¥izky za studena
Napéti stinici miizky provozni
Ztrata stinici miizky

Katodovy proud

Svodovy odpor fidici mfizky
pii pevném predpsti

pfi automatickém predpéti

Napéti mezi katodou a Zhavicim
vldknem

Vnéjsi odpor mezi katodou
a zhavicim vldknem

Predpéti pro nasazeni kladného

miizkového proudu (|Q1 = +0,3 uA)

Trioda:

12. 4.

Ancdové napéti za studena
Anodové napéti provozni

Anodové napéti Spickové
(Ig <0,1 mA) 1)

Anodovd zirdta
Katodovy proud

Svodovy odpor fidici elektrody
pfi pevném predpdti

pfi automatickém predpéti

Napéti mezi katodou a zhavicim
vidknem

1960 - 3.
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TELEVIZNI TRIODA — PENTODA

ECL84

Napéti mezi katodou a zhavicim

vldknem
stejnosmérnd sloika (katoda kladnd) U+k/f_ max 200
stiidavd slozka (efektivni) UL'/f ef max 150

Vnéj3i odpor mezi katodou
a zhavieim vldknem RI;/f max 20

Piedpéti pro nasazeni kladného

miizkového proudu (Ual = -0,3 nA) -—Ujgi max 1,3

Poznamky:

1. Doba pulsu max 18 % periody, ne déle nez 18 us.

max § 222
JR“
|
|

2

Patice: S 9/12 €SN 35 8904
Vdha: max 16 g.

Charakteristiky shodné s elekronkou PCL84,

12. 4. 1960 - 4,

k2



