1TLESS[LAN EL 12 spec.

Pouiziti«
Elektronka TESLA EL 12 spec je vykonova pentoda s anodovou ztritou 20 W
a s nepiimo zhavenou kyslicnikovou kathodou, vhodna pro dvojinné zesilovaci
stupné tiidy AB s pevnym miizkovym piedpdtim a malé vysilage.

Provedeni :

Elektronka EL 12 spec je opatfena pritmelenou bakelitovou patici typu “T", s osmi

koliky. Anoda je vyvedena na Zepitku na vrcholu banky.

Obdobné typy:

Elektronka EL 12 spec mize po mechanické apravad nahradit elektronku 4654 piesto,
ie po strance elektrické jsou mezi nimi rozdily. NedoporuZuje se k osazovani novych
piistrojt.

Zhavici idaje :

Zhaveni nepiimé, kathoda kyslignikova, napajeni stiidavym nebo stejnosm&rnym proudem.

Zhavici napéti Uf 63 V
Zhavici proud | f 12 A
Doba nazhaveni 25 sec,

Kapacity mezi elektrodami:

Vstupm’ kapacita Cgl 17,5 pF

Vystupni kapacita C, 7 pF

Prichozi kapacita Ca,’gl 0,7 pF max
Charakteristické hodnoty :

Anodové napéti U, 425 \

Napéti stinici miizky Ugg 425

Predpati fidici mrizky Ugl —19

Anodovy proud | a 42 mA

Proud stinici miizky | 9 5 mA

Strmost S 10 mA/V

Vhitini  odpor R; 50 kQ



Provozni hodnoty:

Dvojeinny nf zesilovaé ttidy AB s pevnym predpétim: 1)

Anodové napéti U, 425 ¥V

Napati stinici miizky Ug, 425 V

Predpati Fidici miizky Ug, —19 V¥
Anodovy proud v klidu [ 2 x 42 mA
Anodovy proud pii Gplném vybuzeni ' a 2 x 96 mA
Proud stinici miizky v klidu | 9 2 x 5 mA
Proud stinici miizky pfi dplném vybuzeni g, 2 x 26 mA
Vn&jsi zatdzovaci odpor mezi anodami R aa' 5 kR
Odpory v piivodech k stinicim miizkém Rg, 2 x 4 koY
Vystupni vyken P 43 W3
Skresleni d ot 5 %,

Stiidavé napdti na fidici miizce, polfebné

pro Gplné vybuzent E g 27 Vef

Mezni hodnoty ¢

Anodové napéti za studena Uase max 800 \%
Anodové napéti provozni U, max 425 \
Anodové ztrata W, max 20 w
Napéti stinici mrizky za studena Ugeo ‘max 800 \
Provozni napdti stinici miizky U92 max 425 \%
Ztrata stinici miizky v klidu Wgz max 4,8 \
Ztrata stinici miizky pri oplném vybuzeni Wgz max 11 w
Kathodovy proud Ik max 90 mA

Svodovy odpor fidici mrizky pii pevném predpéti R g max 0,5 M

Svodovy odpor Fidici miizky pii automatickém
predpéti R a max 0,7 MQ2

Vn&jsi odpor mezi kathodou a vlsknem R K/f  max 5 k2

Nap&ti mezi kathodou a vlaknem

(stejnosm&rné nebo 3pitkova hodnota stiidavého) E k/’f max 50 \"
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Poznémka:

1) Pro jednu elektronku.

2) Doporutuje se uifvat elektronek vyhradnd s pevnym predpatim. Pii pouziti ka
thodového odporu (Rl =400%) lze dosshnouti ve dvojcinném zapojeni vykonu
pouze 16 W pii skresleni 109,

3) Do piivodi ke stinicim mfizksm nutno zafadit omezovaci odpory 4 k2, aby pii
vybuzeni nenastalo jejich pretizeni. Bez ochrannych odpori nejvatsi dosazitelny vykon
50 W ve dvojiinném zesilovagi se pripouiti pouze jako 3pickova hodnota.
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