KONCOVA TETRODA

Pouziti:

EL 36

Elektronka TESLA EL36 je vykonovd svazkovd tetroda s anodovou ztrdtou 10 W,
uréend jako koncovy zesilovaé pro horizontdlni vychylovaci stupné v televiz-
nich pfijima&ich, osazenych obrazovkami s vychylovacim dhlem 90 © nebo

vétsim,

Provedeni:

Sklen&né s ptitmelenou bakelitovou patici oktal, na niz jsou vyvedeny viechny

elektrody vyjma anody, jei je na &epiéce na vrcholu bariky.

Zhavici udaje:

Zhaveni nepitimé, katoda kysliénikovd, sériové napdjeni stiidavym nebo stej-

nosmérnym proudem.
Zhavici napéti
Zhavici proud

Doba nazhaveni

Kapacity mezi elektrodami:

Vstupni kapacita
Vystupni kapacita

Prichozi kapacita

Charakteristické hodnoty:

12. 3.

Anodové napéti
Napéti stinici mfizky
Pfedpéti ridici miizky
Anodovy proud
Proud stinici mfizky
Strmost

Vnitini odpor

Zesilovaci &initel stinici mfizky

1959 - 1.
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KONCOVA TETRODA

Provozni hodnoty:

Koncovy zasilovaé pro horizontdlni vychylovani:

Mezni

Anodové napéti
Napéti stinici miizky
Predpéti Fidiei miizky

Anodovy proud $pi¢kovy 1)

1. Proud nové elektronky. S ohledem
béhem provozu md byt zapojeni
Spi¢kovy se pohyboval asi na 759

hodnoty:
Anodové napéti za studena
Anodové napéti provozni

Anodové napéti $pi¢kové kladné 1)

Anodové napéti $pickové zdporné 1)

Anodovd ztrata

Napéti stinici mfizky za studena
Napéti stinici mfizky

Ztrdta stinici mfizky 3)

Soudet ztrdt anody a miizky
Katodovy proud

Svodovy odpor Fidici mFizky

Vnéjsi odpor mezi katodou
a zhavicim vidknem

Napéti mezi katodou a zhavicim
vidknem

Napéti mezi katodou a Zhavicim
vldknem

12. 3. 1959 - 2.
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EL 36

KONCOVA TETRODA

Poznamky:
1. Délka pulsu max 18 %, jedné periody, ne déle nez 18 us.

2. Plati pouze pii provozu jaoko koncovy stupeil zesilovade pro horizontdlini
vychylovéni.

3. B&hem doby nazhaveni spinaci diody se povoluje ng max 7 W.

max 110

Patice: K 8/18 CSN 35 8907
Vdéha: asi 40g

Charakteristiky jsou shodné s elektronkou PL36.

12, 3. 1959 - 3.



