
PHILIPS „MINIWATT" EF 2?~ 
Röhrentype: H.F,-Penthode mit veränderlicher Steilheit 
T1pe de tube: Penthode H.F, a peste variable 
iype of tube: Variable-mu H.F.pentode. 

Heizung indir., Gleich- oder Wechseletrcm, 
Parallelspeisung 
Chauffage indir., 2C ou CA, alimentation Vf 6,3 V 
en parallele If 0,2 A 
Keating indir., A.C. or D.C., parallel 
heater supply 

Cogl e 0,002 'F 
Kapazitäten Ca 6,4 µµF 
Capacites Cgl 5,5 µP 
Capacities Cglf < 0,004 µµF 

Daten für die Verwendung als H.F.- oder L.F._Verstärker 
CaracteristiYues pour l'utilisation canine eaplificateur 
H.F. ou ;i.F. 
Chara^teristics for use as H.F, or I.F. amplifier 

a) Mit fester Schirmgittersrannung 
A tension de grille-ecran fixe 
With fixed screen-grid voltage 

Va 250 V 
V63 0 V 
Rg2 - 0 
Rk 325 0 
Vgl 100 V 
Vgl -2,5 -191) -242) V 
Ia 6 - - mA 
Ig2 1,7 - - mA 
S 2200 22 5,5 u /V 
Ri 1,2 > 10 >10 M0 
µg2gl 17 
Rae43) 6200 2 

b) Mit gleitender Schir~jgitterepannung 
A tension de grille-ecran glissante 
With sliding screen-grid voltage 

Va 250 V 
Vg3 0 V 
Rg2 90000 0 
Rk 325 0 
Vgl 100 - 250 V 
Vgl -2,5 -461) _5g2) v

Ia 6 - - mA 
Ig2 1,7 - - mA 
S 2200 22 4,5 ‚/V 
Hi Hi 12 >10 >10 M4 

$ä
2
e43) 6200 0 

1) Für eine Regelung der Steilheit auf 1:100 
Pour un reglage de la pente & 1:100 
For a regulation of transconductance of 100:1 

2) Grenze des optimalen Regelbereiches 
Limite de la plage de relage optimum 
L2nit of the optsmxo regulation range 

~ 

~ 
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3) 3 uivalenter Rauschwiderstand 
Resistance etuiva1uite au bruit de fond 
Equivalent noise resistance 

Daten für die Verwendung als N.F.-Verstärker mit Wider-
stands?fopplung und RegelunG auf sitter 1 
0aracteristi..lues pour 1'ijtilisation comme smplificateur 
B.F. aver ecuplage par resistance et avec reglage de 
l'amplification sur la grille 1 
c'h.ractertetics for use as L.F. amol1Fier with resistant 
coupling and with rortrol of amliifiration or grid 1 

Vb = 250 V 

Ra Rg2 It Ig2 Rk VR Voeff Voeff-3V V V' 
(H (:.Q'(aL) Cu) ( ') (V) Vg~Pf (Viff 

(%)
t g

Voeff-5 
V Off 

(t)t
4

Voeppr-10 

VOV)f dttot

0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 

0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
,4 

0,87 
0,69 
0,55
0,37 
0,17 

1,6 
1,22 
0,92 
0,57 
0,36 

0,26 
0,21 
0,17 
0,11 
0,05 

0,45 
0,36 
0,28 
0,18 
0,11 

1750 
17505 
1750 
1750 
175025

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 

0 

l0 
18 

0 
5 
30 
18 
25 

106 
40 
23 

11,6 
6,7

85 
36 
20 
9,2 
5,5 

0,028 
0,075 
0,13 
0,27 
0,45 

0,035
0,083 
0,15 
0,33 
0,55 

0,8 
0,8 
1.1 
1,5 
2.7 

0,8 
0,8 
1,2 
1,8 
2,8 

0,

(

047 
0,125 
0,22 
0,42 
0,75 

0,059 
0,14 
0,25 
0,55 
0,91 

2,4 
2,4
1.9 
2,4 
4,4 

1,3 
1,4 
2,1 
3,1 
4,8 

0

(

,094 
0,025 
0,43 
0,86 
1,46 

0,118 
0,28 
0,49 
1,08 
1.83 

2,7 
2,7 
3,7 
4,8 
8,8 

2,5 
2,7 
4,1 
6,1 
9,5 

Grenzwerte für den Betrieb 
Li-mites fixees pour 1'utilisation 
Limit ratings for operation 

Va (Ia = 0 V) max. 550V Ik 
Va • max. 300 V Vg1(Ig1=+0,3}te)max.-1;3 
Wa max. 2 W Rglk 
Vg2(Ig2 ) max. 550 V Rfk 
Vgl(Iac 3 mw). max. 300 V Vfk 
Vß;2 (la 6 m.~ ) max. 125 V W82 _ 

Elek,rodenanordnung, Elektrodenanschlüsse und 
Abmcssnmgen in mm. ' 
Disposition des electrodes connexions des electrodes 
et dimmensione max. en er. 
7rI ^trolle arran^ement, electrode oonnentions 
dimensions in-. 

a 
a •2 

max. 10 

max. 
ex.20000 
max. 
max. 
mar. 

and max. 

max29 
~ 

mA 
V 

3 MG 
Q 

50 V 
0.3 W 

~ 

k 

k 91 1 

k f f max32~ ~ » 
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