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Het aan dit modelplan ten grondslag liggende proeftoestel werd in het M.K.-

laboratorium ontworpen, serieus bemeten en practisch beproefd. Daar het de 

resultante is van 30-jarige specialistische ervaring en ononderbroken toetsing 

van nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden, kan dit ontwerp onvoorwaar-

delijk worden aangeduid als een model voor een MODEL toestel. 

TAm'' 
~3 BUIZENp, 

EN MINI-CORE 236 

Met slechts 23 losse R en C leden wordt een geheel bereikt dat in prestatie nauwlijks onder-
doet voor een luxe super, daarbij goedkoop en ongekend eenvoudig is. Uiterst effectieve fading 
co' uien.iaiie - frr queutit, (1i voluirte) aftiaukulijke tegeukcppeling - grot© govoeligheiaá 9 p/'s 
bandbreedte - muziek en spraakschakelaar. 

Bi~ het ontwerpen van deze ontvanger hebben wij in de eerste plaats gedacht aan hen, die de super nog steeds 
 moeilijk en te gecompliceerd vonden. Zoals men ziet is de nieuwe Minicore unit 236 in combinatie met een 

mengbuis van het type ECH4 toegepast, De antennespanningen worden via Cl aan klem 2 der afstemeenheid toe-
gevoerd. De combinatie Mu-Core filter type " 220, 
C1 van 1000 pF en de antenne-ingangschakeling der 
spoelunit zorgen voor een extra versterking der 
lage frequenties van het M.G. bereik. Bij dit ont-
werp werd dan ook op 535 kp/s met tegenkoppeling 
een gevoeligheid van 8,5 uV gemeten. Een ander 
kenmerk van dit „Bantam" ontwerp is dat de hier 
toegepaste afstemeenheid een ingangsimpedantie van 
slechts enkele tientallen Ohms heeft, zodat hier ook 
goedkope, effectief werkende, maar zeer weinig ver-
zwakkende afgeschermde antenne systemen toege-
past kunnen worden. Zie over dit onderwerp Radio 
Bulletin 8, 1949, pag. 249 e.v. 
Komen we terug tot het principe schema dan valt 
op te merken, dat de componenten C2 en Ri een 
effectief bromfilter vormen. De A.V.R.. spanning 
wordt via Ri aan het signaalrooster der mengbuis 
toegevoerd. O7 en R4 vormen roostercondensator 
en lekweerstand der generatorbuis en oefenen een 
begrenzende werking op de generatorspanning uit. 
Via de weerstand R3 ontvangt de anode der 
generatorbuis haar bedrijfsspanning. C5 is de A.V.R. 
ontkoppelcondensator. De ECH4 mengbuis wordt 
gevolgd door een Mu-Core m.f. trafo type 51. waar-
na het hepthodedeel van een 2de ECH4 als m.f. ver-
sterker fungeert. De schermroosterspanningen der 
beide ECH4 buizen worden verzorgd door R2; "terwijl 
O4 in de h.f. aarding van genoemde roosters voor-
ziet. In de anodekring der m.f. buis is een Mu-Core 
m.f. trafo, type 52 opgenomen, waarvan de aftakking 
der secundaire verbonden is met de doorverbonden 
detectiedioden der EBL1 eindbuis. Aan de andere 
ziele bereiken de m.f. spanningen via C9 de kathode 
van 'laatstgenoemde buis. R5 en R6 vormen de be-
lastingweerstand der diodedetectieschakeling. R5 
maakt volumeregeling mogelijk, terwijl R6 deel uit-
maakt van de hierna nog te bespreken 1.f. tegen-
koppelschakeling. Het zal mogelijk opvallen, dat er 
in dit gedeelte geen apart m.f. filter is opgenomen. 
De condensator Cll sluit echter alle m.f. spanningen 
effectief kort naar aarde. Het triodedeel der 2e ECH4 fungeert als l.f. span-
ningsversterker. Anodevoeding via R8, C10 brengt via R9 de l.f. trillingen 
op het rooster der eindbuis, waarvan F' .3e lekweerstand vormt. R9 is een 
z.g. stopweerstand, welke bij, steile eins' izen noodzakelijk is om parasitair 
genereren te voorkomen. Deze brenge i i bij de top van de . buis aan. 
De voorziening van de neg.r.spanning der diverse buizen behoeft een nadere 
verklaring. De verbruiksstroom van het gehele apparaat gaat door Rul en 
veroorzaakt daaraan een spanningsval van 6 Vol. De rechterkant van kil 
wordt negatief t.o.v. de linkerkant waaraan ook de kathode der EBL1 
eindbuis zit. De rechter (negatieve) 

o
) zrae van R11 is via R10 en R9 met 

het stuurrooster der EBL1 verbonden. adat er een juist gepolariseerde 
spanning van 6 V tussen rooster en kt_~de der eindbuis staat. De onder-
zijde van de gedeeltelijke belastingweerstand R6 ligt eveneens aan laatst-
genoemde kathode, zodat de diodeplaat geen uitstelspanning heeft waardoor 
bepaalde detectievervormingen ook niet zullen optreden. De kathoden der 
beide ECH4 buizen liggen aan aarde, zodat de stroom van beide buizen 
door R12 gaat. Over deze weerstand ontstaat een spanning van 2 Volt. 
De bovenzijde van R12 is 2 Volt negatief t.o.v. aarde. De neg. roosterspann. 
bereikt via R6, R5 en R7 het stuurrooster der m.f. buis. Via R6, R5, R7, en 
R1 wordt het stuurrooster der mengbuis bereikt. Behalve deze vaste nega-
tieve voorspanning van 2 Volt krijgen, beide laatstgenoemde roosters nog 
een extra negatieve spanning, welke door de diodedetectie over R5 en R6 
ontstaat. De negatieve spanning die over R5 en R6 ontstaat is direct af-
hankelijk van de sterkte der ontvangen draaggolf, zodat hiermede een A.V.R. 
werking verkregen wordt. Het gemeten resultaat dezer A.V.R. blijkt uit 
curve B van fig. 1. Op de horizontale as zijn de met 400 pens 30°/s gemo 
leerde n.f. (600 kp/s) inputspanningen aangegeven. De verticale as geeft 
de l.f. spanningsverhoudingen aan. 
De nagenoeg diagonale curve A toont het gemeten verloop wanneer geen 
A.V.R. wordt toegepast. Curve C is de A.V.R. karakteristiek van de „Super 
Corona". 

Met slechtst 23 losse R en C leden wordt 'n geheel bereikt, dat qua prestaties 
nauwelijks onderdcet voor een „luxe super 

Fig. 1. A.V.R. cur-
ven van de „Super 
Corona" en ,,Ban-
tam Super". Op de 
horizontale as de 
30°/0 gemoduleerd 
input µV. 
Op 'de verticale as 
verh. der l.f span. 

A — de gemeten gra-
fiek bij afw. V. A.V.R. 
B — de A.V.R. curve 
der „Bantam Super" 
C — de A.V.R. curve 
der „Super Corona" 

Het blijkt dat de „Bantam" Super, ondanks zijn grote eenvoud o.a. ook 
wat A.Y.R. betreft, maar zeer weinig onderdoet voor een luxe ontvanger. 
Uit curve B blijkt dat bij 1000-voudige inputspanningsvergroting (waar-
nemingspunten 100 èn 100.000 uV) de l.f. spanningen zich als 1 : 30 verhouden, 
hetgeen neerkomt op slechts 3°/0 „meegaan" met de inputvariaties. Bij de 
Super Corona bereikten we 2,2°/0. 
Het bij deze super bereikte gunstige resultaat, wordt in de eerste" plaats 
veroorzaakt doordat meng- en m.f. buis geen aparte kathodeweerstanden 
bezitten. 
'n Aparte kathode weerstand bezit immers de neiging anodestroomvariaties 
e compenseren,--
Zoals we boven reeds memoreerden onstaat er over R12 .een spanningsval, 
die de bovenkant van R12 negatief maakt t.o.v. aarde, de kathode der l.f. 
buis (triode der 2e ECH4) .ligt aan aarde en de zo juist genoemde negatieve 
spanning bereikt via R6" en R5 het rooster der l.f. triode, zodat deze buis 
met een vaste voorspanning van 2 Volt werkt. Afhankelijk van de stand 
der volumeregelaar wordt deze 2 Volt meer of minder vergroot "met de 
detectiegelijkspanning, welke over R5 en R6 ontstaat. Het blijkt dat de l.f. 
buis nog enigszins door de A.V.R, spanning wordt geregeld. Bij zwakke 
zenders is deze extra volume-afhankelijke A.V.R. het sterkst wegens de 
hoge stand van R5. Aangezien zwakke zenders meestal ook de sterkste 
fading vertonen is deze gang van zaken niet als ongunstig te beschouwen. 
De roosterruimte der ECH4 triode is zodanig dat gevaar voor oversturing 
dezer buis hierdoor niet mogelijk is. Bovendien blijkt uit de gunstige curve 
B der A.V.R. van fig. 1 dat de gelijkspanning welke van R5 wordt afgenomen 
slechts zeer geringe variaties kan.andergaan4O'v'er de weerstanden Rul en 
R12 zou bij afwezigheid van C12, h.f en l.f. spanningen van 4 verschillende 
buissystemen ontstaan. Dit zou onherroepelijk genereren of „motorboating" ' 
tot gevolg hebben. De condensator C12 van 0,1 uF vormt echter een vol-
doende shunt, èn voor h.f. èn voor l.f. trillingen, om genereerverschijnselen 
te voorkomen. 

Het chassis 
Indien men er de voorkeur aangeeft het chassis, schermplaatje A en de 
potentiometersteunen B zelf te maken dan kan men als .volgt te werk gaan: 
Het beste gebruikt men voor het chassis een plaat aluminium van plm. 1,5 
mm dikte, die bewerkt moet worden volgens figuur 4157. 
In afwijking van de tekening moet de 20 mm opening 
vooraan in het midden van de chassisplaat tot 38 mm 
vergroot worden, de 38 mm opening rechts daarvan 
komt te vervallen, terwijl het juister is de doorvoer-
openingen voor de beide m.f. trafo's de vorm te geven 
van névenstaand figuur. 
Tussen de beide sleufgaten moeten vervolgens 2 gaat-
jes geboord worden van 3,5 mm, met een onderlinge 
hartafstand van 88 mm en aan de bovenzijde van de 
plaat verzonken voor bevestiging van de afvlaksmoor-

SERIE B_6 

SUPER 
Technische; ácoustische en constructieve kwaliteiten worden onvoorwaardelijk 

gegarandeerd als de beste, die onder gebruikmaking van gelijksoortig materiaal 

door wie ook zouden kunnen worden verwerielijkt — sinds jaren echter zijn 

superioriteit en inslag van het wetenschappelijk geprojecteerde M.K. ontwerp 

richtingbepalend voor het Nederlandse amateurisme. En dus ongeëvenaard! 

T?ÂXJPnn1 MK- L,4T3-
Resultaten van verri. hte metingen aan de 

M.K. BAN1 iM SUPER 

Frequentiebereiken: 
met Novocon draaicondensor 1r cat. no. 23.026 en aanbe-
volen glasplaat voor Sudell e fstemschaal (cat. no. 44.020) 
type no. 4029 
Hortegolf : 18,7 5,5 M ,/s (16 - 54,5 m) 
Middengolf: 1560 - 535 kl 's (192 - 560 m) 
Langegolf: 142 - 360 ki!s (2100 _ 835 m) 

Gevoeligheid: (gemeten niet tegehkoppeling) 

Kortegolf: Middengolf: 
6 Mp/s 40 µV 535 kp/s ' 8.5 µV 

10 Mp/s 34 574 kp/s 9 
15 Mp/s 27 ,. 600 kp/s 11 
18,7 Mp/s 25 „ 900 kp/s 13 

1200 kp/s 18 
1330 kp/s 17 

Langegolf: 
150 kp/s 52 µV 

1500 kp/s 
1560 kp/s 

28 
80 

160 kp/s 41 „ 
200 kp/s 62 -„ 
260 kp/s 50 ,. 
300 kp/s 83 „ 

Middenfrequentgevoeligheill : 
Gemeten met 471 kp/s, 31'/0 g smoduleerd met 400 pers 

Met tegenkoppeling ($1 geopend) 29 uV 
Met tegenkoppeling (;2 gesloten) 45 µV 
Zonder tegenkoppelin ; 22 , eV 

Totale bandbreedte: 
Selectiemiddelen: antennek , ingen van Minicore spoel 
type 236, plus Mu-Core m.f. rafo's typen 51-52 

9 kp,s bij 10 voudig signaal 
17,5 kp/s bij 100 voudig signaal 
31 kp,s bij 1000 voudig signaal 

Trimpunten: 
Kortegolf: , 18,7 Mp/s 
Middengolf: 1380 kp s 
Langegolf: 160 kp/s 

(16 m) 20 van de draaicondens. 
(K tulen) en 574 kp/s(Stuttgart) 
(1 lversum) en 260 kp/s (Oslo) 

Spanningen gemeten me t AVO model 7 op 400 V 
en 10 V eereiken 

ECH4 (I) ECH4 (II 
Va —250V Va —250V 

Vgl + 4-120V  Vg2 + 4 -120V 
V-TR -120V  V-TR - 80V 

Vgl — -2 V Vgl - -2 V 

EBL1 
Va — 240V 

Vg2 - 250V 
Vgl — 6V 

'n Vlot, en goed setje met een minimum aan „los" materiaal 

Tegenkoppeling 

1 

~ 
Voor de laagste frequenties van het hoorbare toonbereik is - eon dergelijke-- condensator aan dc kleine' kant 
Zonder verdere maatregelen zouden de lage tonen benadèeld worden, wij pasten echter "een sterk frequentie-
afhankelijke tegenkoppeling toe, welke als eigenschap een flinke ophaling der lage frequenties bezit, waardoor het 
anders door C12 veroorzaakte lage tonèn verlies volkomen te niet wordt gedaan. -" ' 
In de 11. tegenkoppeling is ook de luidsprekertrafo opgenomen, zodat de onvermijdelijke frequentie-afhankelijkheid 
van genoemde trafo effectief gecompenseerd wordt. Voor de eenvoud werd deze trafo in het chassis gebouwd. 
Het frequentie-afhankelijke tegenkoppelingscircuit wordt gevormd door: de secundaire der luidsprekertrafo C13, 

R6 en het R—C netwerk: 
Ril, R12 en Cu2. De con_ 
densator C13 heeft een zo_ 
danige waarde (0,11tF) dat 
de tegenkoppeling voor de 
lage frequenties belangrijk 
minder is dan de tegenkop-
peling voor de middelbare 
en hoge frequenties. De 
schakelaar Si maakt het 
mogelijk dat deze frequen- . 
tie-afhankelijke beinvloe-
ding' van C13 op te. heffen. 
De open stand van Si be-
velen we aan voor muziek-
weergave de gesloten stand 
van Si brengt een geluids-
reproductie met belangrijk 
minder lage tonen en is 
daarom zeer geschikt voor 
de weergave van spraak. 
Een vermeldenswaardige 
merkwaardigheid dezer te-
genkoppeling is ook de 
automatische gevoehgheids-
conpensatie. Bij gesloten 
schakelaar Si is n.l. de te-
genkoppeling wegens het 
wegvallen der O13 impe-
dantie velen malen sterker 
dan bij geopende Si. Zonder 

bijzondere maatregelen zou daardoor het geluidsvolume bij gesloten Si ook vele malen zwakker worden, Uit het 
principeschema blijkt echter, dat door sluiten van Si tevens de neg. roosterspanning, ontstaan over R12, weg-
genomen wordt. De versterking der mengbuis, m.f. buis en l.f: triodebuis stijgt hierdoor automatisch. Genoemde 
buizen kdmen niet zonder neg. roosterspanning te zitten, maar krijgen een voldoende neg. roosterspanning af-
komstig van de detectiespanning welke over R5 en R6 ontstaat. 
Een regelbare toonregeling is mogelijk door Si te vervangen door een regelbare weerstand (of potentiometer) 
van 15.000 Ohm. Is de pot.meter voorzien van 'n netschakelaar dan heeft men de mogelijkheid het tegenkoppeling-
circuit geheel te onderbreken. Bij voorkeur onderbreke men dan de leiding tussen secundaire der luidspreker trafo 

en C1ii Bij verkeerd om verbinden der primaire der speaker trafo zal geen 

CONDENSATOREN 

C3.8 
C 3a 
C 4 - schermrooster ontkoppel cond. 
C 5 - .A.V.R. ontkoppel cond. 
C 6 j villator anode koppelcond. 
C 7 -e cillator roostercond. 
C 8a -KG oscillator trimmer 
C 9 - m.f. ontkoppelcond. 
C 10 - koppelcond. ECH4-EBL1 
C 11 - m.f. ontkoppel cond. 
C 12 - l.f. correctie cond. 
C 13 - l.f. correctie cond. (tegenkoppeling) 
C 14,15 - afvlakfilter cond. 450 V 

C 1 4 tennekoppelcondensator 
C 2 - ,topp.cond. antennekring signaal-

rooster mengbuis' 
- tweevoudige afstemcond. 
- KG antennetrimmer 

t 
SCHEMA"SLEUTEL 

WEERSTANDEN 
(allen 1/2 W, tolerantie 00/0 tenzij anders aangegeven) 1000 pF koker 

100 pF keram. 
10-465 pF 
30 pY lucht dielectric, 
50.000 pF koker 
0,1 µF koker 
150 pF keram. 
47 a 50 pF- keram. 
30 pF lucht dielectric. 
150 pF keram. 
0.000 pF koker 
10.000 pF koker 
0,1 p11,
0,1 pF 
16 + 16 µF elec. cond 

k 
r 

<l< 33 /~-/G✓ `,~ 

Ri 
R2
R3 
R4 
R5 
R6 
.R 7 
R8 
R9 
R10 - 
R 11, 12 - 

signaalroosterweerstand 1 M Ohm 
heptode schermroosters weerstand 16  k  Ohm
oscillatoranode weerstand 22 k Ohm - 1 W 
oscillator roosterlekweerstand 47 k Ohm 
sterkteregelaar-detector bel. w.st. 0,47 M OY k . schak. 
detectorbelasting en tegenkopp.w.st. 1 k Ohm 
A.V.R. diode belastingweerstand 1 M Ohm 
anodebel.weerstand-triode ECH4 (2) 100 k Ohm - 1 W 
stopweerstand rooster EBL1 1.000 Ohm 
roosterweerstand EBL1 0,47 M Ohm 
Negatieve roostersp. weerstanden 100 Ohm - 1 W 

- 2 W 

ECH4 (1) ECH;4 (2) 

ECH A (1) 
`i 

EC (2)(2) 

À 

EBU 

EBLI 

All rz 

IN DE NIEUWE SERIE 

MODEL ONTWERPEN 

MAP B-2 

PIN-UP SUPER MK 4349 

Drie banden super met 

236 spoel, strip montage 

en „rode" buizen 

Van onze uitgebreide A-serie bouwmappen zijn thans uitsluitend nog voorradig: 

A-1 
A-6 

A-8 

A-9 
1033 

1034 (A-7) 

VERSCHEEN O.M. BIJ DE MK: 

MAP B-3 MAP B-4 

MK AMPHIBIE 1 

'n Eenvoudige tweekrings 
ontvanger voor Visserij-
en Middengolf of Midden-
en Langegolf ontvangst 

MK SPORT 
ONTVANGER 

'n Eenkrings ontvangertje 
met twee miniatuur bat-
terij buisjes en spriet 

antenne 

MK 4346 (3-banden super met 604-644 spoelen) . . . . 
MK DRIE (2-kringswisselstr.ontvanger met 3 buizen 

voor 503-533 of 2 x 402 spoelen) 

U 49a (2-banden super voor gelijk wisselstroom 
met 605-645 spoelen) 

BANDLEIDER (luxe 2-kringer met 901-931 spoelen) . . . . 
COSMOPOLIET (4-banden super met 605-645 spoelen) . . . 
SUPER CORONA (4-banden super met 605-645 spoelen) . . . . 

MAP B-S 
MK COMMANDEUR 

Pin-up ontwerp met 

3-dioden schakeling, 

Rimlock E buizen en 

Minicore spoel 236 

75 ct 

75 ct 

75 ct 

75 ct 
35 ct 

35 ct 

Bouwmappen van hier niet genoemde ontwerpen zijn mogelijk bij uw 
nog verkrijgbaar! 

handelaar 

l.f. tegenkoppeling maar l.f. meekoppeling ontstaan, waardoor de l.f. trap 
zal gaan gillen. Bij de Novocon trafo (cat. no. 36.021) vonden wij de juiste 
aansluiting door de primaire zijde., elke tegenover de 5 Ohm aansluiting 
ligt, te verbinden met de anode dl eindbuis. Verkrijgt men na inschakeling 
van de ontvanger een hoorbare fll. .00n, dan adviseren wij u de verbindin-
gen naar de primaire der luidsprekertrafo om te draaien. 

De gebruikelijke luidsprekercondénsator zal men missen. De capaciteit C13 
wordt via Ti in de primaire ueFiTxitispsekertrafu aaer..."I.  

weerstand R6 bemoeilijkt dit proces wel enigermate. In ieder geval waren 

geen m.f. resten in de anódékring der eindbuis vr,st te stellen. Behalve een 

lage tonen ophaling d.m.v. C13 i' r n._, een andere basbevoorrechting. 

Over R11 ontstaat een l.f. wissej  ignjng, welke wordt veroorzaakt door 

de anode wisselstroom der eindti t4 aangezien C12 geen voldoende shunt 

vormt. R12 is opgenomen in de roosterkring der l.f. buis en een gedeelte 

van de wisselspanning over R11 komt via C12 ook op Ri2 terecht. Hierdoor 

ontstaat een tegenkoppeling op de l.f. buis, die afhankelijk is van de impe-

dantie van C12. Aangezien genoemde impedantie sterk frequentie-afhankelijk 

is, draagt ook R12 er toe bij de lage tonen bevoorrecht weer te geven. 

Sterke zenders, sterker tegenkoppeling 
Een andere kenmerkende eigenschap dezer tegenkoppeling is de afhankelijk-

heid van 't volume. De sterkste tegenkoppeling ontstaat n.l. bij instelling 

op een sterke zender. Het draaicontact van R5 komt dan immers zeer 

dicht bij R6. Afgestemd op zwakke zenders is de tegenkoppeling echter 

gering. Hierdoor werden gunstige gevoeligheidscijfers bereikt. Voor de 

diverse toonmogelijkheden raadplege men het onderschrift van figuur 2. 

De wenselijkheid van een sterke basophaling moge uit het onderschrift van 

figuur 3 blijken. 

Over de toegepaste luidsprekertrafo valt nog op te merken, dat deze voor-

zien is van 2, 5 en 12 Ohm aansluitingen. De tegenkoppeling ontlene men aan 

de 12 Ohm klemmen. In het princiepeschema is verondersteld, dat de 

spreekspoel ook een dergelijke impedantie bezit. Heeft de gebruikte luid-
spreker echter een spreekspoelimpeda)itie van b.v. 4,75 Ohm dan sluite men 

hem op de 5 Ohm klemmen aan. In het tegenkoppelingscircuit late men 

echter de 12 Ohm wikkeling opgenomen. De aarding van de gloeidraden ge-

schiedt bij voorkeur nabij de eindbuis voet, aangezien deze buis voor de bromt 

zo gevoelige detectiediode bevat: 

de 

B 
Fig. 2. Laagfrequent 
curven welke de toe- 
gepaste frequentie-

.  c —  c  en volume-afhankeljj-
ke tegenkoppeling 
illustreren. Uitgegaan 
wordt van een op 800 
per/s afgegeven ver-
mogen van 1 W. 

De krommen werden opgenomen door een h.f. signaal (600 kp/s) 30°i0 te 
moduleren met frequenties tussen 50 en 500 per/s. In de curven komt dus 
tevens de afsnijding door de selectiviteitsmiddelen tot uiting. 
Verder zij vermeld, "dat de spanningen op de secundaire der luidspreker 
trafo werden gemeten. 

A — geen tegenkoppeling: „Kameel" curve. Maximum bij 800 per/s. 
B — tegenkoppeling: schakelaar Si is geopend. Sterkste bevoorrechting 

van lagere frequenties. 
C — tegenkoppeling: schakelaar Si gesloten. 
D — Naar verhouding meeste hoge en lage tonen. Schakelaar Sl geopend. 

Volumeregelaar teruggedraaid, h.f. input verhoogd. 

~ 7
A A 

B D 

zoo 

Fig. 3. Audiogram-
men voor uiteen-
lopende geluids-
intensiteiten de-
monstreren hoe 
sterk de gehoors- - 
indruk zich wijzigt 
met het volume. 

De hoorbare fre-
quenties van 20-
20.000 per/s zijn 
aangegeven op de 
horizontale as. De 
luidsindruk. 
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Phon van onze ge-

Daar de inhoud van deze map betrekking zou kunnen hebben op schakelingen en/of constructies geheel of ten dele door een Ned. octrooi beschermd 
zij er op gewezen, dat in deze gevallen de Octrooiwet toepassing daarvan, anders dan voor experiment, en eigen huishoudelijk gebruik, niet toestaat 

spoel Tenslotte moet dan nog een tweede 10 mm doorvoeropening voor 
de aansluiting van de vaste platen van de achterste sectie der draaicond. 
gemaakt worden en een 8 mm opening voor doorvoering van de EBL1 top-
aansluiting. 

N.S. Ingeval sleutelbuizen gebruikt worden kan in de regel volstaan worden 
met openingen van 25 mm voor de buisvoeten. 

Voor de Minicore 236 spoel -eten de beiden 5 mm gaatjes in het 
schermplaatje A in de dt>- ide lijn komen als de 10 mm opening, 

de hartafst uod bedraagt dan 40 mm 

Met een centerpons of doorslag wordt eerst de plaats van de gaten op het 
aluminium aangetekend, waarna de kleinste gaten en ook de iets grotere 
geboord kunnen worden. De grootste gaten even voorboren met een kleine 
boor. De grootste gaten voor de buisvoeten en de spoelen moeten met 
figuurzaag of die daarvoor in aanmerking komen met een cirkelsnijder ge-
maakt worden. 

Om dit werkje te vergemakkelijken verdient het aanbeveling spiritus of 
petroleum als smeermiddel te gebruiken, waardoor ook het bramen enigs-
zins wordt voorkomen. Voor het verkrijgen van mooie scherpe randen echter 
is de aangewezen methode, de chassisplaat stevig (b,v. met boutjes) op een 
stuk zink te bevestigen. 

Alvorens tot het zetten van het chassis over te gaan, worden de vier recht-
hoekjes met een blikschaar uit de hoeken geknipt. Met de aldus bewerkte 
plaat gaan we naar een loodgieter, die in een zetbank snel en goed het 
omzetten kan verrichten. Wil men echter ook dit karweitje zelf doen, dan 
volge men de volgende werkwijze: De aan de „nette" kant voor het om-
zetten getekende lijnen worden nu aan de binnenzijde van de plaat aange-
bracht en met een scherp puntig voorwerp diep ingekrast, eventueel zelfs 
met een beitel licht doorgetikt. Vervolgens wordt de plaat met de binnen-
zijde, langs de om te zetten lijn, op de rand van een recht afgesneden 
metalen plaat gelegd. Het overstekende gedeelte van het chassis wordt nu 
door lichte slagen met een houten hamer geleidelijk over de gehele lengte 
omgeslagen, tot een rechthoekige stand verkregen is. Het omzetten in een 
bankschroef tussen hoekijzer is echter verreweg te preferen. 

Tenslotte het schermplaatje A en de beugel B die aan de hand van fig. 4159 
ook van 1,5 a 2 mm dik aluminium gemaakt kunnen worden. - 
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In de bouwtekening is als waarde voor de schermrooster weerstand 12 47.000 Ohm aangegeven, de juiste waarde is echter 16.000 Ohm 
2 Watt. Samen te stellen door twee 1 Watt we f rttanden van 33.000 Ohm parallel te schakelen. 

Montage aanwijzingen 
Wij gebruikten voor de hier beschreven super een Novocon chassis met montage-
steunen cat.no. 91.025, hoewel daar enige wijzigingen in aangebracht moeten 
worden. O.a. vergroten van de 20 mm opening (vooraan in het middenin een 
38 mm opening voor plaatsing van de AZ1 buisvoet. 
Verder zijn nog wat extra gaatjes nodig voor de verloopplaatjes der m.f. trafo's 
51-52, bevestiging afvlaksmoorspoel (onder voedingstrafo), 1 gat voor de aan-
sluiting van de vaste platen der draaicondensator (antennesectie) en in het 
tussenschotje A 2 gaatjes voor de bevestiging van de 236 eenheid, benevens 
een gat van 6 à 8 mm voor doorvoering der EBL1 topaansluiting. 
Uit foto's en tekeningen kan men opmaken, hoe diverse onderdelen worden 
opgesteld. De linkervoorzijde van het chassis is „schoon" gehouden om ruimte 
vrij te laten voor de luidspreker. Deze kan dicht naast het venster van de 
Sudell schaal (het nieuwe type 4029 speciaal bestemd voor gebruik in combi-
natie met de Minicore 236 en de nieuwe frequentielineaire Novocon condensator 
cat.no. 23.026) worden aangebracht, welke opstelling de mogelijkheid opent 
een toestelkast van kleine afmetingen toe te passen. 
Aan de voorkant - ter weerszijde van de verticaal opgestelde afstemschaal -
zijn de sterkteregelaar R5 en de afstemknop aangebracht. Eerstgenoemde 
wordt op een an de voorzijde van het chassis bevestigd steunstuk (B fig. 
4159) gemonteerd. De Minicore spoeleenheid 236 wordt onder de afstemconden-
sator op een aluminium plaatje (A fig. 4159) gemonteerd, d.m.v. een verleng-
asje wordt deze schakelaar aan de rechter zijwand van de kast bediend. 
Het monteren van de onderdelen is niet gebonden aan een bepaalde volgorde, 
wel kan men het beste beginnen met het bevestigen van de buisvoeten, entréé's, 
soldeerli 'es schakelaar Si, luidspreker trafo en sm ors oel. Deze laatste door pJ p o o p 
middel van bouten met verzonken koppen. 
De buisvoeten der ECH4 buizen worden echter zo geplaatst, dat er zeer korte 
verbindingen ontstaan tussen de anoden (8) van de buizen en de blauwe aan-
sluitingen der m.f. trafo's. Ook de buisvoet der EBL1 kan op 2 manieren vast-
gezet worden, men plaatse deze echter zo,' dat er een korte verbinding 
tussen „groen" van de m.f, trafo type 52 en de dioden (5-6) ontstaat. 
Vervolgens komen de onderdelen boven op het chassis aan de beurt. Te beginnen 
met de afstemcondensator (daarbij de montage voorschriften opvolgen). 
Voor het monteren verdient het aanbeveling de draaicondensator te voorzien 
van 2 aarddraden, eveneens draden te bevestigen aan de vaste platen der an-
tenne en oscillatorsectie (C3-C8). Aan -het frame wordt ook, zoals de bouw-
tekening aangeeft, een 3 dl. draadsteuntje gemonteerd. Bij de montage gebruike 
men voor de achterste bout der draaicondensator een exemplaar met verzonken 
kop, welke onder het chassis komt, aangezien anders de Minicore 236 niet 
horizontaal komt. 
Nadat het schermplaatje A met boutjes onderin het chassis is bevestigd, wordt 
de 236 spoel gemonteerd. De potentiometer (volume regelaar) R5 wordt met 
behulp van een steun (B) tegen het chassis bevestigd. Bij de montage van de 
afviak electrolyten C14 en 015 dient men er op te letten, dat deze deugdelijk 
van het chassis geïsoleerd worden, aangezien anders de negatieve roosterspan-
ning van alle buizen onjuist wordt. 
Het eenvoudigste is een electrolyt te kiezen, waarbij de negatieve pool als klem 
of draad, apart uitgevoerd is. Heeft men daarentegen een type waarbij deze 
pool inwendig reeds met het metalen huis werd verbonden, dan moet gebruik 
gemwukt worden van pertinax ringen of schijven, waarvan tenminste een met 
een kraagje. 
Het laatste onderdeel, dat gemonteerd wordt, is de voedingstransformator. Uit 
practische overwegingen is het nl. gunstiger de Sudell schaal te monteren, 
wanneer de bedrading van het apparaat geheel gereed is. 

Bedrading 
Voordat met het leggen van de bedrading begonnen wordt eerst enige prac-
tische raadgevingen. 

le. Het is vanzelfsprekend dat nieuw blank montage draad - vertind koper -
gebruikt moet worden, dat met oliekous of lakbuis is te isoleren. Handig te 
verwerken is ook het draad met opschuifbare isolatie (zgn. Pushback wire), 
hoewel volgens eerstgenoemde methode in de regel een nettere afwerking zal 
worden verkregen. 

2e. Voor het leggen van de verbindingen is de kortste weg steeds de beste. 
Versiering door ,;haakse bochten" is uit de boze en alleen toelaatbaar voor 
gloeistroom- en anodespanningsleidingen. 

3e. Solderen mag uitsluitend met harskernsoldeer plaats vinden, waarvoor 
speciaal het „Superspeed" tin wordt aanbevolen. Wanneer de soldeerbout goed 
vertind en voldoende heet is, gaat het solderen als vanzelf en zijn andere 
vloeimiddelen overbodig. 

4e. Zorg voor een schone bout, door met een grove vijl al het oxyde en ver-
brande tin weg te vijlen, tot de punt geheel blank is, zonder zwarte plekjes. 

5e. Laat de bout goed heet worden (een niet-electrische boven een spiritus of 
gasvlam) en strijk intussen met Superspeed soldeer over de punt, tot dit smelt 
en zich aan de bout vasthecht. 

Ge. De bout is heet genoeg, wanneer het soldeer onmiddellijk smelt bij het 
aanraken met de bout en de hars „rook" afgeeft. 
Het tin aan de bout moet glanzend en dun vloeibaar zijn. Zo nu en dan de bout 
met een doekje vlug afvegen. 

7e. De te solderen plaats moet absoluut schoon zijn; vernikkelde soldeerlippen 
worden afgekrabd, evenals oude en geoxydeerde, vertinde en vercadmiumde 
lippen. Ook de vast te solderen draad moet schoon zijn; blank koperdraad en 
emailledraad worden door krabben of eventueel schuren gereinigd. Oud en dof 
geworden vertind draad kan ook beter afgekrabd worden. Alleen nieuw en 
glanzend draad is zonder meer geschikt om te solderen. 

$e. De te solderen plaatsen moeten beiden vertind worden, anders is hechting 
onmogelijk. Dit vertinnen kan tegelijk met het eigenlijke vastsolderen geschie-
den, doch beginners doen beter, de bei-'e bewerkingen achtereenvolgens te 
verrichten. 
9e. Het vertinnen geschiedt, door de ,_ 3s vertinde bout tegen de soldeer 
plaats te houden en juist op de plaats wasar de bout raakt wat Superspeed te 
laten smelten. 

10e. Voor het solderen zelf laat men w tin op de bout smelten en brengt 
deze druppel op de soldeerplaats, waar .dies dan samenvloeit. Houd de bout 
er niet langer op, dan voor het uitvloeien nodig is, want vele onderdelen worden 
door overdadige warmte er niet beter op. 

lie. Tijdens het afkoelen moet alles onbewegelijk blijven, door bewegen ont-
staat een minder sterke las; bij het stollen van het tin wordt de oppervlakte 
plotseling dof. Men wacht dit moment dus altijd af. 

12e. Een goede las heeft een gladde oppervlakte en bevat maar weinig tin. 

'S 

Verklaring montage pulsten in de bouwtekening 
3-4 Schaalverlichting Sudell schaal 
5 Afgeschermde leiding van m.f. trafo 52 naar linker cc astact pot. meter R5 
6 Afgeschermde leiding van het middelste contact pot. :peter R5 naar contact 6 (ECH4-2) 
7 Verbinding contact rechts op R5 naar 1 - buisvoet E:'iL1 
8_9 Verbindingen netschakelaar op pot. meter met zekeriítghouder en 0 -klem voedingstransformator 
10 Verbinding van zwart m.f. trafo 51, naar R1, op draaisteun aan de afstemcondensator 
11 Leiding komende van R10-C10 over R9 naar de top (s)) van EBL1 
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Andere buizen 
Desgewenst kunnen er in deze „Bantam" super ook andere 
buistypen gebruikt worden bv. de sleutelbuizen 2 x ECH21 en 
EBL21, in welk geval de enige .wijziging bestaat in het mon-
teren van andere buisvoeten, terwijl er bij de loop van de 
bedrading rekening mee gehouden moet worden dat sleutel-
buizen geen topaansluiting bezitten, hetgeen betekent dat 
men rooster en anodeleiding bij elke buis zover mogelijk uit 
elkaars buurt moet houden. 

ECH21 ECH4 

1-8 gloeidraad 2-3 
2 mengrooster 5 
3 stuurroostor 9 
4 schermrooster 7 
5 osc. rooster 6 
6 osc. anode 4 
7 anode 8 

(sleutel) 9 kathode 1 

Aantal 

EBL21 EBL1 
1_8 gloeidraad 2_3 
2 kathode 4 
3 diode 6 
4 diode 5 
5 schermrooster 7 
6 stuurrooster 9 
7 anode 8 

Afstemindicator 
Aangezien de werking van de ontvanger niet wordt beinvloed 
door het al of niet aanwezig zijn van een afstemindicator, 
hebben wij laatstgenoemd attribuut niet in het schema 
opgenomen. 
Wenst men wel het „oog" te monteren dan kan dit aange-
sloten worden aan 
de hand van fig. 
5342. 
Gloeidraad en ka-
thode worden ver-
bonden met, de op 
dezelfde wijze ge-
nummerde aansluit 
contacten van de 
ECH4 (2) nl. 2-3-4. 
De 1 M Ohm weer-

standen R25-26 
kunnen zonder be-
zwaar direct aan 
de buishouder van 
de EM4 worden 
gesoldéerd, terwijl 
het punt B aan 
„rood" van de mf. 
trafo 52 komt. 
R24 (2MOhm) A wordt aangebracht bij,en eenzijdig verbonden 
met 't knooppunt R5 en zwart mf trafo 52 - anderzijds met 
een leiding aan contact 6 van de EM4. Aan het verbindings-
punt R24 en de verbinding naar 6 komt dan tenslotte een 
20.000 pF cond. (027) waarvan het andere einde aan het 
chassis : gelegd wordt. Al de leidingen tussen het „oog" en 
het toestel kunnen in elkaar gevlochten worden, mits uitstekend 
( door oliekous of plasticbuis) geïsoleerd draad wordt gebruikt. 

LIJST VAN O$4DEIRDELEN 

Benaming van de onderdelen Cat. nrs 
I  

Aantal Benaming van de onderdelen Cat. nrs 

Minicore 236 spoel met m.f. trafo's 51.52 
1 ~.Ar •gymcondensator 
1 ' S 11 afstemschaal (glasplaat 4029) 
1 m.d. Filter 220 
4 ' teu ;,r' - . 

1 V» sdingstransforrmator P 120 (T2) 
1 S rspoel 6010 (Ll) 
1 Lu_.rsprekertransformator (Ti) 
1 1 - Chassis met montageplaatjes en pot.meter steun 
1 Pot.meter met schakelaar 0,47 M Ohm (R5) 
2 Entréés 
1 --- Enkel polig aan/uit schakelaar (Si) 
1 Elec. cond. 16 + 16 uF Novocon 

(geisoleerd of met isolatieringen) 450 Volt 

64.009 
23.026 
40.022 
62.263 

ï 4:1 
36.130 
43.003 
34.021 

91.025.003 

13.021 
48.001 

3 

Zekering 0,5 A — 220 V of 
1A — 127V 

Knoppen Novocon .vit 
zwart 

brui 
rood 

1 Draadsteun 3 delig 
2 Draadsteunen 5 delig 
1 Anodekapje 

Montage boutjes, soldeerlipjes, afgesch. draad, 
kous, montagedraad 

1 Tule 
Superspeed tin 

69.033 
69.026 
d9.027 - - 
69.034 
7103.003 

i.105.003 
15.152 

Werkers in de 13eneluxicinden 

Uw gereedschap! 

13e. Het solderen van condensatoren en weerstanden moet met enig overleg 
geschieden. Wanneer de aansluitdraadjes namelijk te kort worden afgeknipt, 
verandert bij het solderen de waarde door de te grote,plaatselijke verhitting van 
het inwendige. Daarom: de draadjes niet te kort afknippen, doch overbodige 
lengte liever dubbelvouwen. 
14e. Het solderen van de afgeschermde leidingen moet snel gebeuren, zodat 
de isolatie geen gelegenheid krijgt te verbranden. Er moet dus voor gezorgd 
worden dat de kern (inwendige draad) niet in contact komt met de metaal-
omspinning. 

Nu kan met de bedrading een aanvang gemaakt worden, waarbij we beginnen 
met de geblokt aangegeven gloeistroomleidingen. 
Vervolgens worden de verbindingen, die we reeds vooraf aan de afstemconden-
sator maakten met de 236 spoel verbonden. 
C — Aansluiting van de vaste platen afstemcondensator C3 (achterste sectie) 

naar aansluiting 1 _ Minicore 236. 
D — De verbinding komende van C8 (vaste platen afstemcondensator voorste 

sectie) naar 4 - 236 spoel. 
1. — Aardcontact op frame afstemcondensator naar .3 - 236 spoel. ' 
2. — Idem naar 6 - 236 spoel. 
Aangezien de a€stemcondensator geen- aangebouwde trimmers bezit, moeten de 
luchttrimmers C3a en C8a worden, aangebracht voor afregeling van het K.G. 
bereik. Men kan ze 't beste met zeer korte draadeinden direct op de afstem-
condensator monteren. 
De verbindingen tussen de buizen en m.f. transformatoren houde men zo kort 
mogelijk. 
Het" afschermen van de roosterleiding der m.f. buis en toepassing van een 
hexode-kap is noodzakelijk, aangezien anders een stabiele werking niet ver-
zekert is Bedoelde leiding gaat van de top van de m.f. trafo 51 naar de top 
der 2de ECH4. Tenslotte moet de Sudell schaal gemonteerd worden volgens de 
daarbij verpakte montage aanwijzingen. 
De luidspreker transformator is onderin het chassis gemonteerd, de primaire 
(7000 Ohm aansluitklemmen) wordt aangesloten tussen + HS en de anode (8) 
van de EBL1. Bij verkeerd omverbinden der primaire aansluitingen zal gillen 
ontstaan, in dat geval moeten de aansluitingen omgedraaid worden. De secun-
daire (2-5 of 12 Ohm) wordt met de luidspreker bussen (entréé) verbonden. 
Voordeel hiervan: er kunnen geen ongelukken gebeuren (beschadiging eindbuis) 
indien geen luidspreker is aangesloten, terwijl het toestel „aan" staat. Verder, 
kan de in de kast gemonteerde luidspreker, direct aan de secudaire van de 
transformator worden verbonden, zodat de bussen- op het chassis vrij blijven 
voor aansluiting van 'n extra 1.s. Laatstgenoemde kan dan laag-Ohmig (d.w.z. 
zonder  n in n : n extra aan assin strafo worden aangesloten. tussenschakeling g va va e t p g ) g 
De tegenkoppeling (C13-S1) wordt echter met de 12 Ohm klem verbonden. 

Af regeling 
Zowel de gebezigde Mu-Core m.f. transformatoren typen 51-52, als de Minicore 
236 spoeleenheid zijn door de fabriek reeds ingesteld. Men doet er goed aan, 
na het uitpakken dezer onderdelen, niet met de kernen of trimmers te gaan 
„spelen", aangezien dan de pre-set instelling verloren gaat. 
Heeft men zijn toestel zonder fouten gemonteerd en de netspanning aangesloten, 
dan zullen reeds enige zenders direct hoorbaar worden. Men stemme nu bij 
voorkeur op een zo zwak mogelijke zender af en tracht deze zender met zo 
laag mogelijk ingesteld volume krachtiger te ontvangen door de kernen van 
de m.f. transformatoren voorzichtig iets bij te draaien. 
De juiste volg-
orde is te be-
ginnen niet de 
onderste instel-
schroef (pri-
maire kring) 
van de m.f. tra-
fo 52, waarna 
de bovenste (se-
cundaire) aan 
de beurt komt, 
vervolgens pri-
maire en secun-
dair van de 51. 
Meer dan een 
halve slag cor-
rectie is onder 
normale om-
standigheden 

nooit nodig. 
Een controle 
zonder meetzender op het juiste periodental der afgeregelde middenfrequentie 
is aangeven in het Radio Bulletin no. 5, 1949, pag. 147 e.v. 
De verdere afregeling is als volgt (juiste volgorde aanhouden) 

KORTEGOLF: (stand 1, de schakelaar van de 236 spoeleenheid geheel links om). 
Meetfrequentie 18,7 Mp/s (16 m) of zender in de 16 m band. 
Wijzerinstelling: Midden van het 16 m blokje van glasplaat type 4029. 
Afregelorganen: Trimmers op de 2-voudige draaicondensator (C3a en C8a). 

MIDDENGOLF: (stand 2 van de bereiksehakelaar) 
Meetfrequentie: 1285 kp/s (233,5 m) of Keulen 1330 kp/s (225,5 m). Wijzerin-
stelling: Brussel IV (zie glasplaat 4029). Afregelorganen: M.G. oscillator en 
antenneluchttrimmers. (Dit zijn de spoeltrimmers welke het dichtst bij de scha-
kelaarplaat liggen). Meetfrequentie: 574 kp/s (522,6 m). Wijzer plaatsen tussen 
Parijs en Beromtinster. (Frequentie komt overeen met golflengte van Stuttgart). 
Afregelorganen: M.G. oscillator en antennekernen. (Dit zijn de kernen, welke 
het dichtst bij de schakelaarplaat liggen). Trimmer en kernbewerking 1 x 
herhalen. 

240kp)S 160kpjs 
KALUNDBORG HILVERSUM 

240kp/s 
KALUNDBORG 

16Okp/s 
HILVERSUM 

LANGE GOI,F 
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LANGEGOLF: (stand 3 van de bere' takelaar) 
Meetfrequentie 240 kp/s (1250m). Wijzer plaatsen tussen 1200 en 1300 m van L.G. 
verdeling glasplaat 4029. (Deze golflengte komt overeen met die der zender 
Kalundborg) Afregelorganen: L.G. oscillator- en antenneluchttrimmers. (Dit 
zijn de trimmers, welke het dichst bij de bevestigingsmoeren der Minicore spoel 
zijn gelegen). 
Meetfrequentie: 160 kp/s (1875 m). zer plaatsen op 1875 m van L,G. ver-
deling. (Deze golflengte komt overeen met de langegolfzender Hilversum). 
Afregelorganen: L.G. oscillator- en antennekernen. (Dit zijn de de kernen, welke 
het dichtst bij de bevestigingsmoeren der Minicore spoel zijn gelegen): Trim-
mer- en kernbewerking 2 x herhalen. 
N.B. Een volkomen kloppendé zenderschaal wordt alléén verkregen door de 
combinatie: Minicore spoel type 236, Glasplaat type 4029, Draaicondensator 
Novocon cat.no. 23.026. 

Er is een typische overeenkomst tussen meetobject en het betere meetinstrument; 

voor belangrijke installaties, controles e.d. doeleinden 

vakwerk — kiest men de AVO. 
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'n 3 golfbanden super 
met Minicore 236 spoel, 
3 buizen en 'n minimum 
aan onderdelen. 
Goedkoop en ongekend 
eenvoudig te monteren. 
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Jaarabonnement 12 nrs Bfr. 100.—

Postcheckrekening 40.36.72 
V. d. Internationale Pers, Cogels-Osylei 40, 
Berchem-Antwerpen met vermelding abon-

nement RB 

I~i~DdO 

Inlichtingen 

U.M. DE MUIDERKRING 
Nijverheidswerf 19.21, Bussum-Nederland 
Telefoon 5600 (02959) - Giro 83214 

De Heer 
Firma 

DRUKWERK 

DE MIK-BOEKENCATALOGUS 

wordt U 

GRATIS op aanvraag toegezonden 

„HANDIG BEKEKEN" 
Het Hobby-blad voor Vader en Zoon 

Jaarabonnement . . . . f 6.50 p. jaar 
12 nummers 

Indonesië en buitenland f 7.50 p. jaar 
Losse nummers   65 cent 

Bij de radio-
en huisvlijtzaken verkrijgbaar 

Voor België: 
Jaarabonnement 12 nrs Bfr. 100.—

Postcheckrekening 40.36.72 
v. d. Internationale Pers, Cogels-Osylei 40. 
Berchem-Antwerpen met vermelding abon-

nement HB 
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Inlichtingen 

U.M. DE MUIDERKRING 
Nijverheidswerf 19.21, Bussum-Nederland 
TeL 5600 ( 02959) - Giro 83214 t.n.v. adm. 1íB 


