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A. ALGEMEEN

Al DOEL

Het apparsat is bedoeld zowel voor de televigsie- en radio servics als
voor het gebruik bij de impulstechnick.
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A3 TECHNTSCHE

Principeschema.

Rechter zijaanzicht.

Linker zijaanzicht.

Vooraanzicht.

Achteraangicht.

Principe gelijkspanningsversterker.
Principe zaagtandgenerator.
Schakelasars.

Transformator.
Synchronisatieverzwakker.

GEGEVENS.

8. Blectronenstrsalbuis

De electronenstraalbuis heeft een schermdigmeter van 7 cm en wordt
symmetrisch gestuurd.

b. Versterker

De versterker is een gelijkspanningsversterker, die door middel van

K3 omschakelbaar is voor twee gevoeligheden.

In Hederlond gadrukt.
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~2- GM 5650
Gevoeligheid 10 mVeff/cm=~28 mVtt/cm | 100 mVeff/em-280mVtt/cn
(minimasl 15 mVeff/cm)
Freg.bereik bij 0-300 kHz 0-3 MHgz
bannen 30% (-3dB) binnen 30% (-3dB)
max.gevoeligheid
C-450 kHz C=4,5MH=
(1kHz = 100%) binnen 50% (-6dB) binnen 50% (-6dB)
c. Verzwakker

De verzwakkers zijn allen witgevoerd als stappenverzwakkers, die

practisch frequentie~onafhankelijk zijn.

1. In beide standen van de gevoeligheids~ en bandbreedteschake-
laar SK3% is de verzwakker omschakelbaar in twee stappen met
verzwakkingen van 1:3 en 1:10. Er dient dan rekening mee ge-
houden te worden dst de gevoeligheid in de stand 0-3 MHz een
factor 10 kleiner is dan die in de stand 0-300 kHz.
Ingangsbussen : Bu4 en Bu3 (aarde).

Ingangscap. t 50 pF
Ingangsweerst. 1 MQ

2..Verzwakking door keuze van de ingangsbussen
BubS en Bu%; 1 ¢ 30 ) Ingangsweerstand : 1M
Bub en Bu3; 1 100 ) Ingangscapaciteit 50 pF
Deze verzwakkers z2ijn alleen juist afgeregeld, indien de ver-
sterker door middel van SK3 omgeschakeld is voor de gevoelig-
heid van 100 mveff/em (stand 3).

3. Verzwakking door middel wvan de meetkop GM 4650. Hiervoor wordt
verwezen naar de betreffende documentatie van de meetkop
GM 4650,

d. Tijdbasis

De tijdbasisgenerator kan zowel vrijlopend als getriggerd werken.

De max. triggerfrequentie bedraagt 100 kHz. Interne triggering

is mogelijk bij een beeldhoogte van 1 c¢m en meer.

De min. spanning nodig voor externe triggering is 0;5 V~.

Maximaal mag sangesloten worden 3 V~en 100 V

Ingangsbussen : Bu2 en Bul (sarde)

Ingangsoapaciteit <25 pF

Ingangsweerstand s 120 kR

Cmsachsekeling voor externe triggering geschiedt automatisch door

middel 'van een schakelstekerbus.

De looptijd van de tijdbasis bedrsagt 0,1 sec tot 3,35 usec. en

18 regelbaar in stappen en continu. De lasgste herhalingsfre-

kwentie per stap is op de instructieplaat aangegeven. Alle be~

reiken overlappen elkaar.

Tijdens de terugslag heeft straalonderdrukking plaats.

e. Voeding

Het apparasat is geschikt voor netspanningen van 110-125-145-200~
220 en 24% Volt bij frekwenties van 50-100 Hz.
Opgenomen vermogen ca 60 Watt.
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f« Buizen

B1 - PCF80 B6 - PCCBS
B2 - PCC85 BT - PCF8O
B3 - DGT7~32 E8 - EZ80
B4 - E&A91 B9 -~ BAAD
B5 - PCFBO Gri- 0A81

g. Lfmetingen

Breedte ¢ 11,5 om
Hoogte : 23,5 cm
Diepte ¢ 40 cm

he Gewicht: ca 7,5 kgl

PRINCIFE

Het apparaat bestsat uit de volgende delen:

1. De versterker.

2. De verzwgkkers.

3. De meetkope.

4. De synchronisatieverzwakker.,

5« De tijdbasisgenerator.

6. Het circuit van de electronenstraalbuls.
7. De voeding.

DE VERSTERKER

Het apparaat 1s uitgevoerd met een gelijkspanningsversterker, die
omschakelbaar is voor twee verschillende bandbreedten. Dit brengt
met zich mee dat de versterker dus ook twee gevoeligheden heeft.
8. Een gevoelizheid van 10 mVeff/cm bij de bandbreecdte vun

0~ 300 kHz
b, Hen gevoeiigheird van 100 mVeff/cm bij de bandbreodte van 0-3 YHz.

De versterker, die uit twee trappen bestaat bevat de buizen Bt en BZ.
Het pentodedeel van B1 vervult de rol van voorversterkerbuis. De
eindtrap, gevermnd door de beide triodesystemen van B2, is, in ver-
band met 4de symmetrische uitsturing vun de electronenstraslbuis,

in balans geschakeld. Een vereenvoudigd schema van de versterker
wordt weergegeven door fig. a. Het omschakelen van de gevoeligheid
geschiedt in de voortrap, deoor het vergroien of verkleinen van de
anodeweerstand van B1. Daar de versterker gelijkspanrningsgekoppeld
isy moet punt b zowel met grote als met kleine anodenweerstand ge-
11jk van potentiasl blijven, om d= eindtrap in balans te kunnen
houderi. Dit bereikt men deor punt d op een lagere spanning san te
sluiten dan punt c. Deze lagere spanning is bovendien instelbaar
en kan dus zo worden ingesteld, dat in beide gevallen de potentiaal
van punt b gelijk blijft. De voedingabron waarop punt 3 wordt asn-
gesloten moet laagohmig zijn en bovendien vour verschillende fre-
kwenties dezelfie inwendige impedantie epleveren. Hiervoor gebruikt
men het triodesysteem B1' van de buis irn de voortrap die voor dit
doel als anodebasis geschakeld is. De grootte van de spanning op
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B3

punt d is dan 1n te stellen door het roosterpotentiaal van B1' te
varieren. Gelijktijdig met het omschakelern van de gevoeligheid
moet, voor de julstie weergave van kanteelspanningen een correctie
worden sangebracht in de katode~impedantie van B1. Dit geschiedt
door het bij of afschakelen van C15.

Wanneer op de bussen Buj, Bu5 of Bubé geen uitwendige spanning wordt
sangesloten, kan het stuurrooster van B! zich door eventuele
rocstersiroom gaan instellen 0p een bepasld potentiaal. Dit poten~-
tiaal is afhankelijk van de inwendige weerstand van de san te
sluiten spanningsbron en kan een hinderlijke verschuiving van het
beeld opleveren. Ter compensatie geeft men, door middel van een
instelbare spanning {R20)}, het stuurrooster een geringe negatieve
voorspanning.

De fazedrasiing nodig voor de symetrische sturing vsn de eindtrap
vindt plaats over de gemeenschappelijke ketodeweerstand van B2 en
B2!, Het stuurrooster van B2' ligt nl. voor wisselspanningen via
C14 aan garde. B2' wordt dus wis de katode gestuurd. Voor gelijk-
spanning ligt dit stuurrocster echter niet aan aarde, zodat hier-
mede de mogelijkheid geschapen is met behulp van R5 de balans van
de eindtrap in te stellen. RS doet dan tevens dienst als shift-
regelaar (verschuiving van het beeld in vertikale zin).

In verband met deze shiftregelsar moet er op gewezen worden dat het
beeld aan de boven ©of de onderzijde niet btuiten het scherm van de
katodestraalbuis mag vallen. De eindtrap is nl. zodanig ingesteld,
dat bij gemiddelde frequenties het scherm volledig kan worden uit-
gestuurd. Bij een %te groot signssl of bij een bepsalde shift,
bastaat dan de mogelijkheid dat één van de buizen stroomloos wordt
of roosterstroom gast trekken.

Ten behoceve van de stabiliteit is in de veraterker tegenkoppeling
toegepast, niet alleen voor wisselspanning, doch eveneens voor ge-
1i jkspanning. Hiertce is het schermroos fer van B1 verbonden met de
katoden van B2 en B2'. Frequentie correctie vindt plsats door mid-
del van L1, L2 en L3.

DE VERZWAKKERS

De verzwakkers zijn onderverdeeld in twee groepen, waarvan de
eerste groep wordt bediend met SK3 en de tweede groep door gebruik-
making van de ingangsbussen Bu5 of Bubé wordt ingeschakeld. Om
onderlinge beinvloeding tegen te gasan, worden steeds de niet ge-
bruikte takken tegen aarde kortgesloten. De verzwakkers in de
standen 7 en 2 van S5K3 zijn gelijk aan die in de standen 4 en 5.
Dit ig noodzakelljk omdat in verband met het variéren van de
ingangscapaciteit van B1 bij het omschakelen van de gevoeligheid
de mogelijkheid aanwezig moet zljn de verzwakkers afzonderlijk af
te regelen, De verzwakkers in de standen ? en 2 van SK3 zijn voor-
zien van een extra capaciteit (C10, C20). Deze capaciteiten dienen
om de ingangscapaciteit van deze verzwakkers gelijk te maken san
de ingangscapaciteit van B1. Zodoende is het dus mogelijk de ver-
zwakkers, sangesloten op de bussen Bu5 en Bué, voor de standen

1, 2 en 3 van SK3 (grootste bandbreedte) juist af te regelen.

DE MEETKOP

Zie hiervoor de documentatie van de meetkop GM 4650.
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B4 DE SYNCHRONISATIEVERZWAKKER

Bij het apparsat wordi een synchronisstieverzwakker meegeleverd.
Deze dient om de GM 5650 te kunnen synchroniseren met de GM 2889,
De GM 2889 geeft een spanning af van 70 V, 50 Hz die te hoog is om
reohtstrecks als synchronisatiespanning te dienen.

B5 DE TIJDBASIS

In grote lijnen komt de tijdbasis overeen met een drie pentoden
schakeling (twee pentcoden zijn hier vervangen door een triode).
Deze schakeling vormt met twee hulpbuizen een eenvoudig getriggerd
systeen,.

Werking (zie fig. 7 )

Uitgaande van de toestand dat B7 geleidend 1s, volgt hieruit dat de
spanning op punt A, evenals de spanning op het stuurrooster van B5',
laag zal zijn. Is verder C27-C35 niet geladen, dan heeft punt B een
hoog potentiaal, zodat B5' niet geleidend is. De laadtriode B is
geleidend, waardoor C27-C35 wordt gelsden. Dit laden gsat door tot
de spanning op punt B zcver 1s gedssld, dst B5' geleidend wordt.

Dit geleidend worden wcrdt door de werking van BT nog versneld,
waardoor C27-C35 snel wordt ontladen over B5'. Dit versnellen wvan

de ontlading geschiedt doordat de anodestroom van B5'! een spannings-
val over R52 en R53 verocorzaakt, die via R68 wordt doorgegeven san
B7. Deze buis wordt dan siroomloos, zodat de roosterspanning van

B5' sterk positief wordt, hetgeen een versnelde ontlading van C27-C35
ten gevolge heeft. Aan het einde van de ontlading stijgt de spanning
op het stuurrooster van BT weer, waardoor B5' oprnieuw stroomloos
wordt, terwijl C27-C35 ondertussen nagenceg ontlsden is. B7 gaat nu
weer geleiden enz.

Het verschil met de normasle drie pentodensohakeling is, dat het
stuurrooster van B7 niet oapacitief; doch gelijkspanningsgekoppeld
is met B5'. Hierdoor is bereikt, dat indien B7 stroomlcos wordt ge~
maskt, de ontladen toestand van C27-C35 blijft gehandhgsfd, terwl jl
in het geval B7 in zijn normaal werkpunt wordt ingesteld, een repe-
terende zasgtandspanning wordi verkregen. Door het sl of niet blok-
keren van BT hebben wij het dus in de hand het tijdstip van de te-
rugalag te beinvliceden. Het beinvloeden van de instelling van B7Y
geschiedt met behulp van B7'. Deze buis is gekoppeld met B7 via de
gemeenschappelijke katodeweerstand R65 en de weerstand R68 van de
anode van B7! naar het rooster van B7. Met behulp van R4 is het
gelijkspanningspotentisal van het stuurrooster van B7' te regelen,
waardoor de schakeling op twee wijzen kan worden ingesteld:

a. vrijlopend of gesynchroniseerd,

b getriggered.

a. In de eerste plaats kan B7' zo ingesteld worden dat de tijdbasis
schakeling normaal werkt en B7' als synchronisstieversterker
dienst kan doen. Door het toevoeren van synohronisatiesignalen
aan het stuurrooster van B7' beInvlcedt men de instelling van
B7 en zodoende het 1ijdstip van de terugslag.

be. In de tweede plasts kan met behulp van R4 het rooster van BY?!
zover positief gemaskt worden dat B7 wordt geblokkeerd., B7 en BT7'
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werken nu gls een z.g. "flip~flop" schekeling. De anodespanning
van B7, evenals de roosgterspanning van B5' zijn nu hoog. B5' is
dus geleidend, zodat C27-C35 in de ontladen toestand blijft ver-
keren. Veert men echter san het stuurrocoster van B7' een nega-
tieve impuls toe dan klapt de "flip~flop" schakeling om, zodat
de anodespanning van bf sterk daalt en B5!' wordt geblckkeerd,
De slag van de zasgtandspanning neemt nu een aanvang. De scha-
keling is nu vocr de duur ven de slag min cf meer vergrendeld.
Dit min of meer vergrendeld zijn hangt af van de vorm van het
trigger-signaal. Heeft dit signaal een te grote positieve
compenent, dan zal B7' véér het be¥indigen van de slag weer
stroom gaan voeren. De terugslag vangt dus te vroeg aan. Dit
kan voorkomen worden door het triggersignaal niet te grcot te
nemen. In het normale geval blijft B7' dus vergrendeld en zal
san het einde van de slag B5' stroom gaan voeren. Hierdoor
daelt de anodespanning van B5' evenals de roosterspanning van
B7. Dit heeft tot gevelg dat de "flip-flop" schakeling omslasat
en weer gereed staal voor het volgende triggersignaal.

Do hierboven beschreven sohakeling heeft nog één bezwaar; nl. dat,
gedurende het tijdverloop tussen het beéindigen van de terugslag
en het optreden van een nieuwe trigger-impuls, Bé stroom blijft
voeren. Deze strocm veroorzaskt een spanningsval over R52-RH3,
waardoor de instelling van de "flip-flop" sohakeling wordt bein-
viced.

De centinu frequentieregeling vindt plaats door met behulp van R3
de laadstroom van C27-C35 te variéren. Bij verschillende standen
van R3 zal ook tijdens de z.g. "wachttijd" van de tijdbasisschsa-~
keling de spanningsval over R52-R53 verschillend zijn. Om dit te
voorkomen is B6' gekoppeld met de lzadbuis B6. Gedurende de
"wachttijd" is B7 niet geleidend. De anode pctentiasl van deze
buis is nu hcog, evenals dle van de stuurrcosters varn B5' en B6'.
Het gevolg hiervan is dat B6' stroom voert en de katodespanning
van B6 en B6' stijgt. Hierdoor werdt de lasdstroom dcor Bé tijdens
de'"wachttijd" onderdrukt en heeft de continu frequentie-regeling
geen invloed meer op de instelling van de "flip-~flop" schakeling.

HET CIRCUIT VAN DE ELECTRONENSTRAALBUIS

Als electronenstiraslbuis is een laagspanningsbuis tocgepast met
ecn totale anodesSpanning van 400 V. De buis wordt gedeeltelijk
positief en negatief gevoed., De afbtuiging geschiedt symmetrisch.
De helderheid is instelbaar met R1, de focussering met R2. Voor
de terugslag-onderdrukking maskt men gebruik van de negatieve
impuls, die aan de anode van B5' tijdens de terugslag ontstaat.
De zasagtandspanning wordt afgencmen van de ksatcde van B5' en wordt
via B5, die als faze omkeerbuis is geschakeld, san de horizontale
afbuigplaten van de electronenstraalbuis toegevoerd. De keppeling
tussen B5 en de electronenstrssalbuis vindt plaats door middel van
R-C koppelelementen, wasarbij B4 en B4' dienst doen &ls niveau-
dioden. Dit laastste is noodzskelijk, omdat in het geval de tijd-
basisschakeling werdt getriggerd, er een cnregelmatigheid in het
sigraalpatroon kan ontstaan. Dit kan een verschuiving van het
beeld op de electronerstraalbuis ten geveclge hebben.

Om dezelfde reden als hierboven moet BS zich eveneens cp een be-
paald nivesun kunren insiellen.
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Dit is mogelijk 'door het feit dat B5, uitgaande van de "wacht~
positie" van de tljdbasisschakeling als rusttoestand, uitsluitend
negatief wordt gestuurd. Men kan nu de buis zichzelf door rooster—
stroom op een bepasld niveau laten instellen.

In het Wehnelt circuit is een diode opgenomen om bij het onregel~
matig opireden van onderdrukkingsimpulsen, in geval van triggering,
helderheidsvariaties ie voorkomen.

B7 DE VOEDING

De voedingsgelijkspanningen worden verzorgd door B8 en B9. B8 is
normasl als dubbelfasige gelijkrichter gesohakeld en levert een
spanning van +400 Volt. BY is enkelfasig geschskeld en zorgt

Voor een hegatieve spanning van 70 Volt. De transformator is
statisch afgeschermd. Ter voorkoming van overslag tussen katode
en gloeidraad zijn de gloeidraden van B1, B2, B4, B5, B6 en B7 op
een positief potentimal t.o.v. aarde gelegd.

C. VERVANGING VAN ONDERDELEN

1. Verwijderen van de kast

Voor het vervangen van onderdelen moet het apparaat uit de kast
worden genomen, Dit is mogelijk na het verwijderen van de dop=-
moeren en de aardklem aan de achterzijde van het apparsst.

2. Buizen

De buizen dienen bij vervanging, met uitzondering van de gell jk~
richtbuizen en de electronenstraalbuis, 100 uur te worden voor-
gebrand. Voor dit voorbranden moet het stuurrooster met de
katode en de overige roosters met de anocde worden verbonden.

De gloeispanning wordt gelijk genomen aan de nominale waarde.
De anode gelijkspanning wordt zodanig ingesteld dat de katode-
stroom 1/6 x de maximum opgegeven waarde bedrasagt. Voor het
Vervangen van B3 dient de afschermkap verwijderd te worden.
Deze is met een bajonetsluiting op de frontplaat bevestigd.
Wordt B3 vernieuwd dan moet deze buis zo gedraseid worden, dat
de tijdbasislijn horizontasal komt te liggen. Daarna de buis
vastzetten.,

Bij remplaoe van B! t/m B7 kan een nieuwe afregeling van de
osoillograaf noodzakelijk zijn.

D. KONTROLE EN AFREGELING

2. Vertikale versterker (GM 2314)

1. Afregeling

Met RS de beeldlijn op het midden ven het scherm brengen.
R20 zodanig instellen, dat bij het telkens kortsluiten van
Bu3 en Bu4 de beeldlijn niet meer verspringt.

SK3 in stand 6.
Met R5 de beeldlijn in het midden van het soherm brengen.

SK3 in stand 3.
Met R6 de beeldlijn opnieuw in het midden van het scherm
brengen.
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Bij de nominale netspanning mag de beeldlijn bij het over-
gschakelen van SK3 van stand 6 naar stand 3 niet meer dan 2 um
Verapringen.

Bij de ondervolgende afregelingen moet de beeldhoogte steeds
op 3 om gehouden worden en moet er voor gezorgd worden dat
het beeld gzich in het midden van het scherm bevindt.

SK3 in stand 3.

Een kanteelspanning van 50 kHz sanslulten tussen Bu3 en Bu4.
C12 zodanig afregelen dat er juist geen doorschot optreedt
en de hoeken niet te veel worden afgerond,

SK3 in stand 6.

Met een rechthoekspanning van 5 kHz controleren of deze on-
vervormd wordt weergegeven. Ook bij 20 Hz mag er geen ver-
vorming zichtbaar zijn.

SK3 in stand 3.
Ook nu mag met een kanteelspanning van 20 Hz geern vervorming
ziohtbasar zijn.

Freguentiekarakteriztiiek

De frequentiekarakteristiek wordi opgenomen met behulp van
gen sinusvormige spanning en moet verlopen als hieronder is
zangegevena

SK?% in stand 3 SK3 in stand 6
f % £ %
100 He 100 100 Hz 100
100 kHz 100 10 kH=z 100
500 kHz 100 50 kHz 100
1 MHz 99 100 kHz 99
2 Miz 92 200 kHz N
% MHz 80 200 kHz 80
5 MHz 60 500 kHz 64

b Verzwekkers

Contrdle

Een sinusvormig signasl met een freguentie van 1000 Hz zanslui-
ten tussen Bu3? en Bu4. De verzwakking bij de navolgende standen

ven SK3 moet zijn: (tolerantie 20%).

Stand SK3 Verzwakking

= MWW WY
—_—

QN = O AN =

MM MM HAM

-1

Cpmerking: Er moet op gewezen worden det in de standen 1, 2 en 3

van SK3% de gevoeligheid van de vertikale versterker
kleiner is dan die in de standen 4, 5 en 6.
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Een sinusvormig signeal met een frequentie van 1000 Hz aan-
sluiten tussen Bu3 en Bu5. De verzwakking moet %0x bedragen.

Hetzelfde gignaal aansluiten tussen Bu3 en Bub. De verzwak-
king moet nu 100x bedragen.

Afregeling

De afregeling van de verzwakkers moet zodanig geschieden dat
na het afregelen de kanteelspanning op het scherm van de
oscillograaf zo min mogelijk vervormd is.

Een kenteelspanning met een freguentie van 5 kHz aansluiten
tugsen de bussen Bu3 en Bud.

SK3 in de stand 5, verzwakker afregelen met C4.

SK% in de stand 4, verzwakker afregelen met C2.

SK3 in de stand 2, verzwakker afregelen met C1.

SK3 in de stand 1, verzwakker afregelen met C5,

Een kanteelspanning met een frequentie van 5 kHz aansluiten
tussen Bu3 en Bufb.

SK3 in de stand 3, verzwakker 1:30 afregelen met (7.

Dezelfde kanteelspanning als boven aansluiten tussen Bu3 en
Bub.
SK3 in de stand 3, verzwakker 1:100 afregelen met C9.

Tussen Bu3 en Bub een kanteelspanning van 5 kHz gansluiten.
3K? in de stand 2, verzwakkersmet C10 op elkaer afregelen.
JK3 in de stand 1, verzwakkersmet C20 op elkaar afregelen.

Opmerking: C49 wordt alleen dan opnieuw afgeregeld, indien bij het

apparaat de meetkop GM 4650 wordt gebruikt en de meet-~
kop met behulp ven de daarin aanwezige trimmer niet
kan worden aangepast aan de oscillograaf.

c. Tijdbagisgenerator
1. De_looptijd

Tijdvaesis met R4 net vrijlopend instellen.

De looptijd is regelbaar tussen 0,1 sec. en 3,3 usec.

De diverse bereiken van SK2 moeten elkaar overlappen.

De kortste looptijd van 3,3 psec (+ 10%) moet bereikti kunnen
worden met R3 geheel linksom gedraaid.

Alleen bij de kortste looptijden mag bij normale lichtsterkte
net iets van de terugslag zichtbaar zijn. Deze moet bij de
langere looptijden geheel onderdrukt zijn.

Interne triggering

SK2 in stand 3.

R3 linksom.

BK3 in stand 3.

Tijdbasis net niet vrijlopend instellen met R4 .

Een sinusvormig signaal met een frequentie van 1000 Hz aan~
sluiten tussen Bu3 en Bu4.

Bij een beeldhoogte van 1 com moet de tijdbasis vlot starten
en moet een stilsteand beeld zijn in te stellen.
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SK2 in stand 7.

R3 linksom.

SK3 in stand 3.

Tijdbasis net niet vrijlopend instellen met R4.

Een sinusvormig signaal met een fregquentie van 100 kHz aan-
sluiten tussen Bu3 en Bu4g.

Bij een beeldhoogte van 1 om moet de tijdbasis vlot starten
en moet een stilstaand beeld verkregen kunnen worden.

Interne synchronisatie

S5K2 in stand 8.

Tijdbasis vrijlopend instellen met R4.

Een sinusvormig signaal met een fregquentie van 1 MHz aan-
sluiten tussen Bu3 en Bud,

Bij een beeldhoogte van 2,5 cm moet een stilstaand beeld ver-
kregen kunnen worden.

Externe synchronisatie

SK2 in stand 7.

Tijdbaesis vrijlopend instellen met R4.

Fen sinusvormige spanning van 300 mV, 100 kHz aansluiten
tussen Bu1 en BuZ en een tweede signaal van dezelfde frequen-
tie aansluiten tussen Bu3 en Bu4 (beeldhoogte 1 om).

Met R3 moet nu een s tilstaand beeld verkregen kunnen worden.

5 Externe triggering

SK2 in stand 7.

Tijdbasis net niet vrijlopend instellen met R4.

Een sinusvormige spanning van 300 mV, 100 kHz aansluiten
tussen Bu3 en Bu4.

Bij een beeldhoogte van 1 cm moet de tijdbasis vlot starten
en moet een stilstaand beeld op de buis verkregen kunnen
worden.,

6. Contrdle zasgtandspanning op Bu7.

SK2 in stand 2.

R3 linksom.

Tijdbasis vrijlopend instellen met R4.

Tussen Bu7 en aarde moet nu een signsal staan met een ampli-
tude van minimaal 30 V, indien tussen Bu7 en aarde een be-
lasting van 10 MQ wordt aangebracht.

Spanningen en stromen

De spanningen en stromen zijn in het prinocipeschema (fig.1 )
asngegeven. Zij moeten beschouwd worden als gemiddelde waarden.
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MECHANISCHE ONDERDELEN

Pos. Fig.'Aant. Omschrijving Codenumme r
%

1 2 3 Schakelstekerbus M7 751 78.0

2 2 1 Handvat M7 076 00,1

3 2 2 Beugel B2 742 67.1

4 | 4 |1 Sierring P5 655 97/04

5 4 1 Raster M7 335 9%

& 4 1 Instructieplaat M7 188 93

7 3 1 Buishouder voor electronenstraalbuis B1 506 09

8 5 1 Spanningscaroussel M7 737 11.0

Voor de normale onderdelen wordt
verwezen naar de Service-katalogus

LI/EG
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N.V. PHILIPS Blad I
GLOEILAMPEN. A{I .

FABRIEKEN everlngscontrole

EINDHOYEN

DATUM
SERVICE ARTIKEL : Geli jkspanningsosclllograaf
AFDELING TYPE: GM 5650 LI/EG
ﬁ

A. MECHANISCH

Het apparaat op de volgende punten controlerent

fe
25
3.
4.
5.
6.

B. ELECTRISCH (zie figuur op laatste b]ad)

Te

3

Verbruik

Beschadigingen.

Goed slulten van de kast.

Goed aansluiten van de instructieplaat tegen de kast.
Bevestiging van de kncoppen; aanwezigheid klemdopjes.

Goed arretteren van de roterende schakelaars.

Aanwezigheid van gebruiksaanwijzing en synchronisatieverzwakker.

Schakel de spanningscaroussel op de plaatselijke netspanning en sluit
het apparaat op het net aan.

Schakel met SK1 (R1) het apparaat in.

Het opgenomen vermogen: 60 W, opgencmen sitroom Lij 220 Vi 250 ma

Vertikale verplaatsing beeldlijn

HBet apparaat aansluiten op de nominale netspanning, die constant ge-
houden moet worden.

SKE in stand 60

Tijdbasisgenerator vrijlopend instellen met R4.

Met RS de beeldlijn op het midden van het scherm brengen.

Bij het overschakelen van SK3 van stand 6 naar stand 3%, moet evenals
bij het kortsluiten van Bu3 en Buj, indien hierdoor de beeldlijn
zich in vertikale richting verplaatst, deze verplaatsing door niddel
van RS te korrigeren zijn.

Versterker

Bij deze contrdle moet de beeldhocgte steeds op 3 cm gehouden worden
en moet er voor gezorgd worden dat het beeld zich in het midden van
het scherm bevindt.

SK3 in stand 3.

Met behulp van een kanteelspanning met een frequentie van resp. 20 Hz
en 50 kHz, aangesloten op de bussen Bu3 en Bu4, controleren of er
geen doorschot optreedt en/of de hoeken niet te veel worden afgerond.

SK3 in stand 6.

Met behulp van een kanteelspanning met een frequentie van resp. 20 Hz
en 5 kHz aangesloten op de bussen Bu3 en Bu4, ook hier controleren
¢f er geen vervorming optreedt.
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4. Gevoeligheid

De govoeligheid in stand 3 van K% moet, gemeten bij een fre-
quentie van 1 MHz, beter zijn dan 100 mV eff/cm. In stand 6 van
SK3 moet de gevoeligheid gemeten bij een frequentie van 100 kHz,
heter zijn dan 15 mV eff/cm.

Frequentiekarakteristiek

De frequentiekarakteristiek wordt opgenomen met bshulp van
een sinusvormige spanning aangesloten tussen Bu3 en Bu4 en moet
verlopen als hieronder is aangegeven,

a.

SK3 in stand 3 SK3 in stand 6

f % -y %
100 Hz 100 100 Hz 100
100 kH=z 100 10 kHz 100
500 kHz 100 50 kHz 100
1 MHz 89 100 kHz a9

2 MHz 92 200 kHz G1
3 MHz 80 300 kHz 80
5 MHz 60 500 kHz 64
Varzwakkers

Ben sinusvormig signaal met een frequentie van 1000 Hz zan-
sluiten tussen Bu3 en Bu4.

De verzwakking bij de navolgende standen van SK3% moet zijn
(tolerantie 207%):

Stand SK3 Verzwakking Opmerking: Lr moet rekening
mee gehouden worden dat

6 1 x in de standen 1, 2 en 3 van
5 3 x SK% de gevoeligheid van de
4 10 x vertikale versterker
E 1 x kleiner is dan die in de
2 3 x standen 4, 5§ en 6.
1 10 x

Een sinusvormig signaal met sen frequentic van 1000 Hz aan-
sluiten tussen Bu3 en Bub. De verzwakking moet 30x bedragen.

Hetzelfde signaal aansluiten tussen Bu3 en Bub.
De verzwakking moet 100x bedragen.

Bij deze contrdle moet er op gelet worden of de kanteel-
spanning op het scherm van de oseillograaf zonder vervorming
wordt weergegeven., Gemeten wordt met een kanteelspanning
waarvan de frequentie 5000 Hz bedraagt.

Hierbi] moet opgemerkt worden dat de vaste verzwakkers
(1:30; 1:100) alleen voor de standen 1, 2 en 3 van SK3
(brede band) frequentie gecompensserd zijn.
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Tijdbasis generator

=N

De lcoptijd

Tijdbasisgenerator met R4 net vrijlopend instellen.

De looptijd is regelbaar tussen 0,71 sec. en 3,3 usecc,

De diverse bereiken van SK2 moeten elkaar overlayppen.

De kortste looptijd van 3,3 usec (+ 10%) moet bereikt kunnen wor-
den met R3 geheel linksom gedraaid.

Alleen bij de korste loopitijden mag bij normale lichtsterkte net
iets van de terugslag zichtbaar zijn. Deze moet bij de langere
looptijden geheel onderdrukt zijn.

Interne tricgering

SK2 in stand 3,

R3 linksom.

SK3 in stand 3.

Tijdbasisgenerator pnet niet vrijlopend instellen met R4.

Een sinusvormig signaal met een frequentie van 1000 Hz gansluiten
tussen Bu? en Buwd.

Bij een beeldhoogte van 1 cm moet de tijdbasis viot starten en
meet een stilstaand beeld zijn in te stellen.

SK2 in gtand 7;

R3 linksom.

SK3 in stand 3.

Tijdbasisgenerator net niet vrijlopend instellen met R4.

Een sinusvormig signaal met een frequentie van 100 kHz aansluiten
tussen Bu3 en Bug.

Bij een beeldhoogte van 1 cm moet de tijdbasis vlot starten en
moet een stilstaand beeld verkregen kunnen worden.

Interne synchronisatie

SK2 in stand 8,

Tijdbasis vrijlopend instellen met R4.

Een sinusveormig signaal met een frequentie van 1 MHz aansluiten
tussen Bu3 en Bud.

Bij een beeldhoogte van 2,5 cm moet een stilstzand beeld verkre-
gen kunnen worden.

Externe synchronisatie

oK2 in stand 7.

Tijdbasisgenerator vrijlopend instellen met R4.

Een sinusvormige spanning ven 500 mV, 100 kHz aansluiten tussen
Bul en Bu2 en een tweede signaal van dezelfde fregquentie aan-
sluiten tussen Bu3 en Bud (beclidhoogte 1 cm). Met behulp van R3
moet nu een stilstaand beeld verkregen kunnen worden.

Externe triggering

SK2 in stand 7.

Tijdbasis net niet vrijlopend instellen met R4.

Fen ginusvormige spanning van 500 mV, 100 kHz aansluiten tussen

Bul en BuZ.

Een signaal van gelijke frequentie asansluiten tussen Bu3 en Bud
(beeldhoogte 1 cm).

Met behulp ven R3 moet een stilstaand beeld verkregen kunnen worden.
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f. Contr8le zaagtandspanning op Bu7

SK2 in stand 2.

R3 linksom.

Tijdbasisgenerator vrijlopend instellen met R4.

Tussen Bu7 en aarde moet nu een signaal staan met een amplitude
van minimaal 30 V, indien fussen Bu7 en aarde een belasting van

10 MR wordt aangebracht.
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