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A, ALGEMEEN

Al, Doel

Het apparaat GM 7628-01 wordt gebruikt wvoor het opsporen van sto-
ringen in ontvangtoestellen en versterkers, eventusel samen met aen
service oscillator, bijv., GM 2883 of GM 2884,

Tevens kan de gevoeligheid, de versterking per trap, alsmede de wer-
kKing van een automatische volumeregeling, de grootte van een oscil-

latiespanning en het lekken van(koppel) kondensatoren worden ge-
kontroleerd.

Voor de bediening van het apparaat wordt naar de gebruiksaanwijzing
verwsszen,

AE.‘gyaggicht van de figuren
Fige 1 Volledig principeschema.

Fig. 2 Principeschema; meten van L,F.-signaal.

Fig, 3 Principeschemaj meten van H.F.-signaal,

Fig. 4 Principeschema; meten van oscillatorspanning.

Fig. 5 Principeschema; meten van A.V.C. spanning.

Fig, 6 Principeschema; meten van de lek van een {koppel)kondensator,
Fig., 7 Principeschema; uitgang 10,000 ohm.

Fig. 8 Principeschema; uitgang 2,5 ohm.

Fig. 9 Principeschemas uitgang oscillogreaaf.

Fig. 10 Vooraanzicht wvan het apparaat,
Fig. 11 Bovenaanzicht (zonder kastg.
Fig. 12 Onderaanzicht (zonder kast
Fig. 13a) Rechter helft wvan de verzwakker,

Fig. 13b) Linker helft vande verzwakker.

Fig., 14 Schakelsegmanten SK1,

Fig. 15 Schakelsegment SK2,

Fig. 16 Schakelsegment SK3, _

Fig., 17 Schakelsegment SK4, Fig. 19 Luidsprekeriransformator,
Fig. 18 Voedingstransformator, Fig. 20 Meetkop.

*
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A3. Technische gegevens
s, Principe (fig,.1)

Het apparaat bestaai uit een tweetraps L.F.-versterker, de
buizen B2 en B4, (resp. EF4C en ELA1).

Een als detektor geschakelde diode EBARQ is in de meetkop (aan
het einde van het mecetsncer) aangebrachi.

Een gemoduleerd EH.F.-signaal wordt door de diode gelijkge-
richt, waarna het gedetekteerde L.F.-signaal van C2 afgenomen
en versterkt wordt.

Met Pehulp van een electronenstraalindikator of een luidspre-
ker kan het nu waargenomen worden,

b, MEEtkOE

De maximaal toelaatbare spanning is 250 Vam + 100 Vv,
De ingangscapaciteit is 10 pF,

De ingangsweerstand op stand"4.V.C."is 12 MR, indien op de
uitgangsklermen niets is aangesloten,

De ingangswesrstand op siand "L.P." is 1 MQ.

De ingangsdemping op de standen “Oso," en "H,F," is 0,2 MQ
bij 1,5 MHz.

c. Ingangsverzwakker

De verzwakker heeft § standen, n.l., x?, x2, x5, %10, x25, %5C,
X100, en x150 en is voor H.F., spanning geijkt bij 30% modula-
tiediepte met 400 Hz modulatiefrekwentie en volle uitslag van de
indikatorbuis., Voor L,F.-spanuning is de verswakker geijkt voor
400 Hsz,

De nauwkeurigheid van de verzwakker is 20% bij 400 Hz,

d, Gevoeligheid

Bij een H,F, signaal van 100 kHz, 30% gemoduleerd met 400 Hz,
geeft de afstemindikator volle uitslag bij 100 m¥ en een waar-
néembare uitslag bij 15 mV.

Bij een L.IFM. signaal van 400 Ez geeft de indikator wvolle uit-
slag bij 100 mV en een waarneemvare uitslag bij 2 mV,

Op stand "Osc," geeft de indikator velle uitslag bij een onge-
moduleerd 10C kHz H,F, signeal van 1€ V, en eesn waarneembare
uitslag bij 1 V.

Op stand "A.V.C." met SK4 op".Ind." geeft de indikator volle
uitslag bij een negatieve gelijkspanning van 18 ¥ en een
waarneembare uvitslag bij 1 V,

Op stand "A,V,.C," met SK4 op "+Izd," geeft de indikator
maximale schaduwwerking bij een positieve gelijkspanning

van 5 V en eon waarnsembarse schaduwwerking vij +1V.

e. Uitgang
Spanning op Bul-Bu? bij 400 Hz,

10,000 Q 10 V
d:5 Q 230 - 340 mV
Osc,8r, 120 ~ 180 nV

Het vermogen, dat maximaz]l aan de luidspreker kan worden afge-
geven, bedraagt 0,9 W bij 100C Hz bij 10% vervorming,
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f. Bromspanning
Met SK4 op stand "2,5 Q" bedraagt de bromspanning max, 15 mV,

&. Voeding
Het apparaat kan aangesloten worden aan netten van 110 V,
129 ¥, 145 Vv, 200 ¥, 220 V, en 245 V3 40 - 100 Haz,
Ket uilt het net opgenomen vermogen bedraagt ca. 26 W, De pri-
maire stroom bedraagt max., 150 mwA blj 220 V,

h, Buigen

1 x BASO 1
1T x BR40 1
1 x EL41

J» Afmetingen
260 x 187 x 152 mm {inel, knoppen en handvat),
k., Cewicht

5,05. kg (11 1bs, 3 oz).

Bovenstaande gogevens worden versireks door de Commersifle
Afdeling,

Wanneer in deze gegevens eigenschappen in getalwaarden 2zijn
uitgedrukt, met vermelding van een tolerantie, dan worden
deze door ds fabriek gegarandeerd,

Getalwaarden zonder tolerantie dienen ter ovri€ntatie van de
gebruiker en geven de eigenschappen van een gemiddeld apparaat
ABIl,

BESCHRIJ VING

Het apparzaet bestaat nit de volgende delen:

a, Twee-treps L.P. versterker

b. Meetkop met ingebouwde detektor

ce L.F. verzwekker

d. BH.F, verzwzkker

e. Ben elektronenstraslindikator en een uitschakeldare luidspreker
f. Het wvoedingsgedeelte

Daze delen worden bij de behandeling van d4¢ verschillende stan~
den van de schakelsars SK1 t/m SK5 toegelicht,

1o L,F,—gignaal (fig.?2)

SK1 4in 68n van de standen "xt" t/m "x150", SK2 en SK5 in de
stand "L.F."

SK3 in stand “luidspreker®, -

Het to meten L.F, signaal, dat tussen Bul en Bud wordi awnge-
legd, wordt eerst gefilterd door R1/C2 en dasrna via C4 afge-
nomen van een spanningsdeler. In stand "x1" van de L,¥, ver.
swakker bestaat deze.potentiometerschakeling uit R14 en RZ. In
de standen "x2" t/m "x150" wordt parallel aan RZ &&én van de
weerstanden RY t/m R3 geschakeld. Doordat bij iedere volgonde
stand van de sechakelazr SKi een kleinere weerstand over R2
wordt parallel geschakeld, wordt de spanning over R16 bij
iedere stand kieiner,
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Na versterking door de 2~-traps L,P, versterker (buizen 32 en

'B4), wordt het signaal via de luidsprekertransformator T2 esan

de luidspreker LS1 en tevens aan het rooster van de indikatie-
buis BS5 gevoerd,

H,F, signaal {fig.3)

SK1 in één van de standen "x1" t/m "x150". SK2 en SK5 in de
stand "H.F,". SK3 in stand "R", SK4 in stand "-Ind,"

Het te meten H,F. signaal wordt nu serst door de diode Bi gade-
tekteerd en van wisselspanningskomponenten ontdaan door het
filtex H1/02. De schakeling is verder gelijk aan die ondermiw
besprokepy met uitzondering van de¢ H.F, verzwekker. Voor kXleine
signalen tussen Bul en Bu4 verlcopt de detektie door Bl kwadra-
tiseh (onderste knik van de karakieristiek), voor de grotere
signalen lineair. Daarom is er voor de kleine ingangssignalen
(de standen "x2" t/m *x25") een tweede verzwakker aanwezig, ter
korrectie van de L.F. verzwakker. Deze H.F., verzwakker schakelt
C15 in serie met R13 resp. R12, R11 of R10 parallel aan ¢11/R21,
ter verawakking van het signaal op het rooster van de versterker-
buis B4. In de standen "x25" t/m "x150" bliift R10 in serie

met C15 parallel aan 011/R21 staan, daar het signaal tuasen Bul
en Bu4 dan 20 groot is, dat de diode B1 in het rechts deel van
de karakteristiek werkt. Dasr de lLuidsprekerschakelaar SK3 nu in
stand "R" staat, is de luidspreker LS1 uitgeschakeld en ver-
vangen door de weerstand R29, De indikatiebuis B9 is normasal
aangesloten,

3. Oscillatorspanning (fig.4)

De schakelazr SK1 van de H.F, verzwakker en de schakelaar SK5
van de meaetkop staan in stand "oscillator" en SK4 in "-Ind,",

De te meten oscillatorspanning wordt aangesloten tussen Bu3

(de meetpan) ery Bud (aa aardschroef van de meetkﬂp}. :

Deze spanning wordi door de diode B1 gedetekteerd en de daardoor
ontstane pulserende gelijkspanning wordt door het filterh
R1/ﬂ2/012 en 326/019 ontdaan van wisselspanningscompoaenten,

De zo onistane geli jkspanning wordi afgenomen van de spannings-
deler R38~R27 en gelegd aan het rooster van de indikatiebuis BS,
De grootte van de uitslag van de indikatiebuis is een maat

voor de H,F,-spanning tussen Bul en Bu4,

4, 4,V.C, spanning (fig.5)

Do

De schakelaars SK1 en SK% staan nu in de stand "4,V.C,", en
SK4 in "-Iad.", De te meten regelspanning wordi wesr aange-
sloten aan de Klemmen Bu3l en Bu4. Daar de regelspanning een
gelijkgerichte wisselspanning iz, is de diode B1 nu overbodig
en werdt deze door de schakelaar SK5 uitgeschakeld, De rest
van de schakeling is gelijk acn die onder "3" beschreven.

Het meten van de lek van een (koppel)kondensator (fig.6)

De schakolaars SK1 en SKS stzan in de stand "AVCY en SK4 in de

stand "+Ind.”". De te meten spanning wordi sangesloten aan Bul

en Bug, Doordat de kathode van de indikatiebuis nu verbonden is
met de kathods van de 2e L.F, versterkerbuis, is het mogeli jk
positive gelijkspanningen zoals bijv, de lek van een koppel-
kondensator te meten, Hee groter de schaduwwerking op het scherm
van de indikatiebuis ia, hoe groter do lek van de kondensator.
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6. Aanpassinggschakelaar SK4 (fig. T, 8, 9)

Met de schakelaar SK4 is het mogelijk de versterker aarn te
passen voor verschillende outputindikatoren. In de standen
".Tnd." en "+Ind." is de elsektronenstraalindikator aasngesloten
(fig. 5 en 6). In stand "10,0002" kan er een voltmeter met hoge
impedantie tussen de aansluitklemmen Bul en Bu? worden aange-
sloten, b.v, GM 6004, GM 7635 (fig. 7). In stand "2,5Q" kan
tussen Bul en Bu? sen voltmeier met lage impedantie worden
sangesloten, b.v. GM 4257 (fig.8). In stend “"osc.gr." kan
tussen Bu! en Bu? een ozcillograaf worden sangesloten, b.v.

CM 5655 (fig.0). De potenticmetser R19 staat parallel aan de
gloeigtroomwikkeling S4 van T en dient om het bromniveau zo
gunptig mogelijk in te stellen, Voor afregeling van deze po-
tentiometer zie onder hoofdstuk "Kontrole',

0. KONTROLE
1, Instellen van brompotentiometer RiIQ

Na uitwisselen of eontregelen van de brompotentiometer R19,
regelt men deze als wvolgt af:

Verzwakker SK1 op stand "x1"

Schakelaar BK4 op stand "-Ind."

Sohakelaar SK2 op stand "H,F,"

Meatkop kortsluiten (Bu3l en Bud met elkaar verbinden).

Met R19 de schaduwvlek van de EM4 zo nauwkeurig mogelijk op
maximum breedte instellen,

Hierns met borg-~lak verzegelen,

2. H, E-: EE?OeliEha_id—

Een ingangesignasl van 80 - 120 mV, 100 kHz, 30% gemoduleerd met
400 Hz (Gl 2883) moet, met SK1 op "xiV, SK2 op "H.F.", en SK)

op "-Ind.", de elektronehstraalindikator.geheel dichtsturen.
3, H.F. verzwakker

9K1 op "x1"; SK2 op "H,F,"; SK3 op "R"; SK5 op "H.F.-0OSCY,
Sluit op Bul -~ Bu2 een buisvolimeter aan (b.v. GM 6008 of GM
6015). Op Bul = Bu4 het signaal genoemd in punt 2 aansluiten,
waarbij de amplitude dusdanig moet zijn, dat de bulsvolimeter
10V aanwijst. Schakel SK1 op "x2". De uitgangsspanning mosi nu

5V gijn.Verhoog de ingangsspanning zoveel, dat de meter opnieuw
10V aanwi jst, Schakel SK1 op "x5H", waarbi] da uitgangsspanning

4V moet worden, enz,

v
- ¥
v
v
v
v
v
Y

Tussen de punten A en C (zie fig. 13b) moeten de volgende weer-
standswaarden worden gemsten:
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172,78 xQ - 187,2 kQ

105,6 kQ 114,4 kQ
79,72 kQ 85,28 xQ
65,28 kg 70,72 kQ

4. L7, gevuéligheid

Een ingangssignaal wvan 80 - 120 mV, 400 Hz, moet, met. SK1 op "x1"
en K2 op "L.F.", de slektronenstraalindikator gehsel dinhtatu—
el '

5. L.,P, verszwakker

6.

-BK1 op "x1%; -8K2 of "L.F,"; SK3 op R"; SK5 op "L.F,=-AVC", Op

Bu3-Bu4 een signaal van 40C Hz (GM 2308 of GM 2315) aansluiten,
Vorder gelden alle gegevens onder punt 3 vermeld.

Tussen de punten A en B (zie fig. 133) moeten de volgende weer-
standswaerden worden gemeten:

?arvarming

SK1 op "x1"y SK2 op "L,F,"; SK3 ap "R"; SK4 op "10,0002"3 SK5 op
"L, F,-AVC",

Een ingengssignaal van 400 Hz toevoersn, waarvan de¢ amplitude zo
groot moet zijn, dat de ultgangsspanning op Bul - Bu2 55 V is.
De vervorming van deze spanning moet kleiner zijn dan 10% (te
kKontroleren met behulp van eéen ¢scillograaf, bijv. GM*5655,

GM 5659)~

Mikrofonie

SK1 op Y"x1%y SK2 op "H.F."3 8K3 op “luidaprekar"; SK4 op
1C¢, 000 Q,

Zen ingangssignasl van 1000 Ez toevoeren, waarvan de amplitude
20 groot is, dat de uitgangsspanning op Bu1-Bu2 60 V is,

Varider de frekwentie van het ingangasignaal tussen O en 5000 Hz,
Er mogen geen hinderlijke bijgeluiden hoorbasr worden,

8. Kontrole SK4

SK1 op “x1%; SK2 op "L.F.; SK3 op "R"; SK4 op 10.000 Q3 SK5 op
".,PF,=-AVCY,
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Een ingangssignamal van 400 Hz toevoeren, waarvan de smplitude
20 groot is, dat de uitgangsspanning op Bul-Bu2 1C V¥ is,

SK4 op "2,5 R". De spanning op But-Bu2 wordt 230-340 mV
K4 op "osc.gr.". De spanning op Bul-Bu2 wordi 120-180 m¥

9. Kontrole gevoeligheid in stand "Osc,"

10,

SK1 op "Ose.,"3 SK2 op "H.P."3; SK3 op "R"; SK4 op M-Ind."3; SKK
op "H.F.-DSC",

Ben ongemoduleerd H.F,~signaal van 16-20 V, 100 kHz, moet de
elektronenstrazlindikator gehesl dichisturen.,

Xontrole gevoeligheid in sjard "AVC",
&) SK? op "AVCMs SK2 op "H,PF,3 SK3 op "RY; SK4 op "-Ind" en
9K5 op "L.P.-AVQY,

Ben negatieve gelijkspanning van 16-2C V moet de elekironen-
straalindikator geheel dichtstiuren,

b) SK?1 op "AVC"; SK2 op "H.F."; SK3 op "R"s SK4 op "+Ind" en
SK5 op "L.F,-AVCY,

Ben positieve gelijkspanning van 3,5-6,5V moet een maximale
schaduwwerking van de elekironenstraalindikator geven,

DEMONTAQGE, UITWISSELEN VAN ONDERDELEN

-

Uitkasten

Draai de 6 schroeven azn 4 zijden van de kast loa, Verwijder de

cylinderschroef en ce moer en kartelmeoer van de aardschroef aan
de achterzijde van de kast, De kast kan nu vaen het apparaat ver-
wijderd worden,

b, Uitwisselen van de schakelaarsegmenten

Indien &&n van de schakelsegmenten van de schakelmar SK1 vernieuwd
moet worden, gaat men als volgt te werk.,

Indien er een gat in de montageplast zit ter hoogte van de scha-—
kelaaras soldsert men eerst de verbindingen los van het ite ver-
wisselen schakelsegment, schroeft de beide achroeven VA" los
(fig, 12) en verwijdert de strip. Vervolgens trekt men de platie
ag door het gat in de montageprlaat uit de schakelsegmenten en
verwijdert het betreffende schekelsegment. Indien er geen gai

in de montageplaat zit, de verbindingen aan elle schakelsegmenten
lossolderen, de knoppen en de tekstplast verwijderen en de be-
vestigingsschroeven van de schakelaar losdraaien. De komplete
gchakelaar kan nu verwl jderd worden,

¢c. Demontage van de meatkop

Verwijder de 2 schroeven aan het cinde van de meetkop (bi] het
aansluitsnoer). Verwijdsr de kartelmoer en de aardschroef. De bus
kan nu var de meetkop verwijderd worden en alle onderdelen in de
nmeetkop zijn nu bereikbaar,

d, Verniauwing kabel van de meetknE

Bij vervanging van de kabel tussen de meetkop en het apparaad
most de afgeschermde ader worden gebruikt woor de verbinding
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tussen B1 en R14, De afscherming wordt met Bud en het chassis
?ﬂl"‘h onden *

&, vVorawakker

Om de nauwksurigheld van deo verswakker niet te schaden, is hei

noodsakeli jk, bij reparatie de weerstanden te vervangen door
woerstanden met dezelfds tolerantie als aangegeven is in de
lijst van elektrische onderdelen.

E. SPANNINGEN EX $TROMEN

Deze zijn aangegeven in figuur 1 en dienen slechis ter oridntatie.
Alle spanningen zijn met ecen CY 7635 tegen aarde gemeten,

De spanningen aan de voedingstransformator (zie onder fig.18) gelw
den in belaste toestand,
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NECHANIGCHE STURLIJST

Beugel

Handgreep
Tecstplaat
Spanningscarrousel
Meetkop (komplset)

schijf
Schijf
Kontaktveor
Bus

Schi il

Rubwerhoes

lectpen

Conus + sapoel luidsprekor LST
Linnen afdekschi jifje conus
Papioren ring luidsprceker L1

Felsrand luidspreksr LS1

h?

67.1
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) 1" tU
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- 4—6-1

STz
56.1

Cii, 3
5.1

™
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15,1
£ UAL
20.1
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L
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150
82
680
G, 1
eD
47C
47000
22000
10000
220
680
0, 1
25

2h+25 .

2200
1000C

0,56
2y 1
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BLEXTRISCHI

E2 211 28
M7 627 02

08 100 97

904,/1 50R
904,/82E
904 /6808
906 /100K
$10/D25
GC6 /4708
906/47K

006/22K .

9C6/10K
904/220E
904/680E
806 /100K
910/D2%

912 /L25+25

906,/2K2
9C6/10K

9C1 /56CK
901 /2107
S01/3K3
901 /5K
$01 /10K
901 /2K
901 /51K
9C1 /1C0K
901/430K
901/ 68K
501 /62K
Q01 /11¢K
301 /180K
901/560K
9C2 /118
902/ 3KY
902/820K

5 STUKLIJST

50 @
39 kQ
1,5 MO
22 kQ
150 Q

224C Q-10W
1 MR
1,6 MO
10 MQ

3,5 R-8W

kQ

E3 133 29,1

902/39K

- 901 /115

901 /22K
902/15CE

900/10M

B8 300 31B/3ES

902/1M
902/15K
902/1¥
G02/1¥
902/1K2
902/220K
9C¢2/1K
G02/1M
9G2/150K
902/15K
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DATUM23-7-'57

| N.Y. PHILIPS:
T Afleveringscontrole
| EINDHOVEN ’ 9
| N
CENIRALE GR‘OEP: PlIlTi d— E.HI-A-I-
SERVICE ARTIKEL: Signal traocer
AFDELING ' TYPE:  gM 7628-01

A, MECHANISCH

Kontroleer het apparaat op de volgende punten:

1, Beschadigingen,

2. Goed aluitern van de kast,

3. Asnslulten ven frontplaat tegen ds kast.
4., Bevestiging van de knoppen en klemdopjss.

schakelaar in de mestkop.
6. Aanwezigheid van gebruikssanwijzing,

B. ELEKTRISCH

1. Primaire stroom

apraraat aan ¢p deze spanning,
De primaire stroom mag max, 150 mA bedragen (bij 220 V),

I 2, Bromgpanning

SK1 in stand x1,

\ SKE in stand L.F-

SK_3 in gtand Hn

SK4 in stand 2,5 Q.

I SK% in stand L.F,/A,V.C.

Meet met een L.F, millivoltmeter {bijv. OM 6015, GM 6017), de
bromspanning op Bul-Bu2. Deze mag maximasl 15 mV zijn.

3. L.F, gevaelighaid

5. Arrétering van de hefboomschakelaars,de roterende sohakelaars en de

Zet de spanningscarrousel op de plaatselijke spanning en sluit het

SK1 4in
SK2 in
SK3 in

SK4 in
| SKS in

Do voor de meetkop vereiste spanning (400 Hz), om de elaktrunanstraal—l
indikator goheel dicht te sturen, moet tussen 80 en 120 mV liggen.

‘ii L- F- Vﬂg_w&kker

SK? in
SK3 in
SK4 in
SK5 in

m—-——_——'—-———_ﬂﬁ_-—_m

Zet SK1 in stand x1 en verbind Bul-BuZ met en buisvoltmeter {GM 6CC04-
GM 6008 — GM 6015 - OM 7635), Voer een signasl van 400 Hz (GM 2308-

stand xt1,

stand L,F.

atand R,

etand -Ind,

stand L.F./4.V.C,

stand L . F-

stand R,

stand 10,000 Q.
stand L,F./A.V.C,
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GM 2315 - GM 2317), toe man de mestkop met zodanige amplitude,
dat de buisvolimeter 10 V ssnwijst, Schakel nu SK1 in etand x2,
Le buisvoltmeter moet nu 5V asngsven.

Verhoog vervolgens de uitgangsspanning totdat de meter weer op
10 ¥ ataat en schakel SK1 in stand x%5. De meter moet mu 4 V
aangeven enz,

Bij 400 Hz moet de uitgangsspanning tusseéen onderstaande waar-
den liggen:

| |
ks e
To s R

na
I
e
[ T
il

8 v
4 v
3 v
4 v
3,2 v
4 b
4 \'f
5 v

o

. H. 2, gevosligheid

SK1 in stand x1.

K2 in stand H.P,

oK3l in stand R.

SK4 in stand -Ind,

sK5 in stand H,F,/0SC,

Voer een signaal wvan 0,1 MHaz, 30% gemodulserd met 400 Hz (QM
2883}, toe aan de meetkop. Kontiroleer dat niet meer dan
80-120 mV nodig is, om de elektronenstraslindikator geheel
dicht te sturen,

Nevenverachi jneelen l

SK1 in satand x1.

SK2 in stand H.F.

SK3 in stand luidspreker.
SK4 in stand 10.000 Q,

Veoer een signaal van 1000 Hz toe aan de meetkop en regel de
uitgengsspanning op Bul-BuZ af op 60 V,

Varider nu de frekwentie van de Hoongenerator van O - 5000 Hz,
Bierbij mogen geen hinderlijke hijgelulden hoorbasr worden,
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7. Kontrole SK4.

oK1 in stand x1,
SK2 in stand L.F.
SK3 in stand R,

S5K4 in stand 10,000 g.
SK% in stand L.F./A.V.C.

Voer aan de meetkop een signaal toe van 400 Hz, Indien de
uitgangespanning (Bul-Bu2) is ingesteld op 10V, wordt deze
spanning in stand "2,5 Q" 230-340 mV en in stand "0OSC,GR."
120-180 mV,

8, Kontrole "oscillator"

SK1 in stand 0SC,.
SK2 in stand H,F,

SK4 in stand -Ind.

a. SK1 in
SKZ in
SK3 in
K4 in
SK5 in

b, SK1 in
SK2 in
SK4d in

SK5 in

van de

BEen positieve geli jkspanning tussen 3,% en 6,5 V moet
| voldoends zijn, om maximale schaduwwerking op het scherm

SK5 in stand H,F./0SC.

} De slektronenetraalindikator moet dicht zijn, bij een H.F.
signaal van 16.20 V. bij 0,1 MHz,

. Kontrole A,V,.C,

stand A.V.C.
gtand H- F.,

stand R.

stand -Ind.

stand L.F./A,V.C,

Een negatieve geli jkspanning van 16-20 V moet voldoende 2zijn,
| om de elektronenindikator geheel dicht te sturen.

Etﬂ-nd A.- Vl Cl
stand H,F. l
stand R,

stand +Ind,
stand L,F,/A,V.C.

elektronenstraalindikator te geven.
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