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PHILIPS EMISSION 

In deze catalogus zijn de ge„evens opgenomen 
van Philips buizen, welke ?loepassing kunnen 
vinden voor: 

a) radio-zendinstallaties en installaties welke 
daarmede verband houderi 

b) andere doeleinden, zooals diathermie, ultra-
kortegolf-therapie, hoogfr:+quentovens, meet-
instrumenten, enz. 

15/4-'41 





INHOUD 

~A7 

Blad Datum 

Inhoud 0100/1 15/2_'42 

0111/1 15/2.'42 
0133/1 15/2-'42 

0144/1 15/2-'42 

0155/1 15/2-'42 

0177/1 15/2-'42 

Aanduiding der typen 0311/1 15/4_'41 

Verklaring der aymbolen van 

H.F. en L.F. buizen 0333/1 15/4.'41 

Verklaring der symbolen van 

gelijkrichtbuizen 0366/1 15/4-'41 

Noten 0377/1 15/4-'41 

Toelichting bij de gegevena 
der buizen 0600/' 15/2-'42 

0611/:, 15/4-'41 
0633/: , I5/ .'41 

0633/1: 15/2:42 

0677/, 15/4.'41 
0677/:' 15/4-'41 

15/2'42 K 833 - 0100/1 





INHOUD 

L.F. Triode u Blad Datu:u 

MC 1/50 1371/1 15/1-'42 

/2 15/3.'41 

/3 15/1-'40 

MC 1/60 1381/1 15/1=40 

/2 15/1.'40 

MC 2/200 1431/1 15/1-'42 
/2 151.'42 

/3 15/1.'42 

MA 12/15 1621/1 15/9-'40 

/2 15/9-'40 

/3 15/9'-40 

15/2-'42 K 833 - 0111/ 





INEIOITD 

H.F. Trloden Blad Datum 

TB 04/8 3291/1 1/11-'40 

/2 1/11.'40 

/3 15/3-'41 

TC 04/10 3301/1 

/2 15/9.'40 

TE 05/10 3306/1 15/1-'42 

/2 15/9-'40 

/3 15/9-'40 

/4 15/3-'41 

TC 05/25 3341/1 15/3'41 

/2 15/3-'41 

/3 15/3.'41 

TB 1/60 3381/1 15/9_'40 

/2 15/9-'40 

/3 15/9-'40 

TC 1/75 3391/1 15/3-'41 

/2 1/11.'40 

/3 1/11 '40 

TC 2/250 3441/1 15/1-'40 

/2 15/1-'40 

TB 2/500 3472/1 15/1-'42 

/2 1/11-'40 

/3 1/11-'40 

/4 1/11-'40 

TB 3/1000 

TAW 12/10 

3501/1 15/1'42 

/2 15/1.'42 

/3 15/1.'42 

/4 15/1-'42 

3601/1 15/1=42 

/2 15/1.'42 

/3 15/3_'41 

/4 15/1.'42 

15/2.'42 K 833 - 0133/I 



INHOUD 

H.F. Triode. Bbd Datum 

TAL 12/10 3602/1 15/1-'42 

/2 15/1.42 

/3 15/1_'42 

/4 15/1-'42 
/ski-'r 

TA 12/35 3651/1 15/1'42 

/2 15/1.'42 

/3 15/1-'42 

TA 12/20 3631/1 15/3.'41 

/2 15/3-'41 

TA 18/100 3701/1 15/1_'42 

/2 1/3-'40 

/3 1/3-.40 

TA 20/250 3741/1 1/3'40 

/2 15/3.'41 

/3 15/9-'40 

0133, 1 



INHOUD 

Tetroden Blad Datum 

QQE 04/20 4339/1 15/1-'42 

/2 1/11.'40 

5/2.'42 B 833 - 0144/ 





INHOUD 

Pent oden Blad Datum 

PC 03/3A 

PC 03/3B 

PE 04/10 

PC 05/15 

PE 05/15 

PE 06/40 

PC 1/50 

PE 1/80 

5251/1 1/3•'40 

/2 1/3.'40 

/3 15!940 

/4 15/9•40 

/5 15/9.'40 

5251/1 1r, 15/3.'39 

5306/1 15/1.'42 

/2 15/2.'40 

/3 15/2.40 

/4 15/2-'40 

/5 15/2.'40 

5321/1 15/5.'40 

/2 15/2•'40 

/3 15/2.'40 

/4 15/2-'40 

/5 15/2-'40 

5326/1 1/3-'40 

/2 1/3•40 

/3 15/3-41 

/4 1/3.'40 

/5 1/3.40 

5366/1 1/1-'40 

/2 1/3-'40 

/3 15/3.'41 

/4 15/3.'41 

/5 15/3.'41 

5371/1 15/1_'42 

/2 1/3.40 

/3 1/3.40 

/4 i/3.'40 

/5 1/3.'40 

5396/1 15/2.40 

/2 15/2-'40 

/3 15/2.'40 

15/2'42 K 833. 0155/1 



INHOUD 

Peatoden Bled Datum 

/4 15/2'40 

/5 15/2-'40 

PC 1,5/100 

PB 2/500 

PB 3/800 

PAW 12/15 

PAL 12/15 

5401/1 15/1-'42 

/2 15/3-'39 

/3 15/3-'39 

/4 15/3-'39 

5471/1 

/2 

/3 

/4 

15/1-'42 

15/t--'4, 

15/3_'41 

15/3-'41 

5491/1 15/9-'40 

/2 15/9-'40 

/3 15/3-'41 

/4 15/1-'42 

/5 15/9-'40 

/6 15/3-'41 

5621/1 15/1-'42 

/2 15/3_'41 

/3 15/3-'41 

/4 15/3-'41 

/5 15/3-'41 

/6 15/3-'41 

/7 15/3-'41 

5622/1 15/1-'42 

/2 15/3-'41 

/3 15/1.'42 

/4 15/1_'42 

5/2-'42 0155/1 



1NHOUD 

Dialer Blad Datum 

DC 1/50 7371/1 15/1=42 

DC 1/60 7381/1 15/1-'42 

DE 2/200 7436/1 15/1=42 

DCG 2/500 8471/1 15/1-'42 

DCG 4/1000 8501/1 15/1-'42 

DCG 5/2500 8541/1 15/1-'42 

DCG 3/3000 8551/1 15/1-'42 

DCG 9/20 8631/1 15/1=42 

DCG 5/30 8651/1 15/1.'42 

15j2-'42 K 833 - 0177/ 





AANDUIDING DEII TYPEN 

De type-aanduiding van een Philips P!F-, LF- of gelijkriehtbuis 

bestaat uit twee of drie letters en uit twee getallen, welke laatsten door 

een schuine streep van elkaar zijn gescheiden. 

De eerste letter heeft betrekking op de soon (uitgezonderd QQ en PP): 

T = Triode, hoofdzakelijk voor HF gebruik. 

M = Triode, hoofdzakelijk voor LF gebruik (modulator). 

In bet algemeen is de versterkingshrctor bij de laatstgenoemde 
huizen kleiner dan bij de eerstgem emde. 

Q = Tetrode 

QQ= 
P = 

PP = 

D = 

Dubbeltetrode 

Pentode 

Dubbelpentode 

Diode (gelijkrichter) 

De tweede letter heeft betrekking op de kathode (uitgezonderd QQ en PP): 

A = wolfram gloeidraad 

B = gethorieerde wolfram gloeidraad 
C = met oxyd bedekte gloeidraad 

E = indirekt verhitte oxyd-kathode 

Bij buizen, die reap. met water of geforceerd met lueht gekoeld worden 

wijst de derde letter ( W of L) resp. op waterLoeling of geforceerde lucht-

koeling. 

Bij gelijkrichtbuizen wijat de derde letter (G) op gasvulling. 

Bij HF- en LF-buizen geeft het getal vddr de deelatreep de anode-

gelijkspanning aan in kV. Het getal achter de streep geeft bij HF-buizen 
globaal het afgegeven vermogen van de buizen aan in W (of in kW bij 

grooter buizen) in telegrafie-mstelling. Bij LF-buizen geeft het getal 

achter de streep globaal de toelaatbare anodediasipatie aan. 

Bij gelijkrichtbuizen is bet getal voor de deelstreep een aanwijzing voor 

de gelijkspanning in kV. Het getal achter de deelstreep geeft globaal 

het gelijkstroomvermogen per huffs aan in eeu daarvoor gunstige 
sehakeling. 

15/4-'41 0311/1 
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VERKLARING DER SYMBOLEN 
VAN HF- EN LF. BUIZEN 

AANDUIDING DER ELECTRODEN 
Anode   . . = a 
Gloeidraad   = £ 
Rooster van een triode   = g 
Roosters van meerroosterbuizen   = gl, g2, enz. 

(de numtnering heeft pleats van de kathode 
naar de anode) 

Indirect verhitte kathode   = Is 

AANDUIDING VAN SPANNINGEN, STROOMEN, CAPACITEITEN, ENZ. 
Spanning 
Anodegelijkspanning  = Va 
Roostergelijkspanning van een triode   = Vg 
Roostergelijkspanning van meerroosterbuizen = Vgl, Vg2, enz. 
Roosterwisselspanningvaneentriode(topwaarde) = Vg,-. 
Roosterwisselspanning van meerroosterbuizen 
(topwaarde)   = Vgl..., Vg2..., enz. 
Roosterwisselspanning (topwaarde bij LF Klasse B 
tusachen de roosters van de twee buizen) . . . = Vgg,.. 
Gloeispanning   = Vf 
Spanning tusachen kathode en gloeidraad bij in-
direct verhitte buizen   = Vkf 
Stroom 
Anodestroom   Is 
Roosterstroom van een triode   = Ig 
Roosterstroom van meerroosterbuizen  = Igl, Ig2, enz. 
Verzadigingsstroom   = Is 
Kathodestroom (la + Igl + Ig2 ens.) . = Ik 
Gloeistroom   = If 
Vermogen 
Anodedissipatie   = W a 

Beproevings-anodedissipatie   = \' at 

Schermroosterdissipatie   = Wg2 
(bij pentoden is \Vg2 het product van 
sehermroosterstroom en schermroosterspan-
ning; hij tetroden volgens de formule op de 
desbetre9ende bladen vermeld) 

Opgenomen vermogen  = \\ i 
Wi is bij trioden en pentoden het door de 
anode opgenomen vermogen (Va 

x 

Ia) en bij 
tetroden het opgenomen vermogen van anode 
en schermrooster (Va 

x 

Ia + Vg2 x Ig2) 
Afgegeven vermogen   = Wo 
HF excitatie-vermogen   = Whf 
LF excitatie-vermogen   = Wg 
Modulatie-vermogen  = Wit 
Capaciteit 

(Doze waarden worden bepaald, terwijl de 
niet gemeten electroden aan de gloeidraad, 
resp. aan de kathode zijn verbonden) 

Anode-gloeidraad Capaciteit   = Csf 
Anode-rooster Capaciteit bij eon triode  = Cag 
Anode-stuurrooster Capaciteit bij meerrooster-
buizen   = Cagl 
Rooster-gloeidraad Capaciteit bij eon triode . .   = Cfg 
Stuurrooster-gloeidraad Capaciteit bij meer-
roosterbuizen   = Cfgl 

11/4-'41 0333/ 



VERKLARING PER SYMBOLEN 
VAN HF- EN LF-BUIZEN 

Weerstand 

Inwendige weerstand  
Belastingsweerstand  

(bij klasse A en B versterkers; bij klasse B ver-
sterkers, per buffs) 

]lelasti ngsw eerstand  
(bij klasse B versterkers, twee buizen; tusschen de 
beide anoden; Rae = 4 x Re) 

Versterkingsfactor 

Versterkingsfactor bij een triode  
Versterkingsfactor t.o.v, het achermrooster bij meer-
roosterbuizen  

Steilheid 
Steilheid  

(Bij een bepaald werkpunt, waarbij dun Vu, Ia, 
enz. zijn aangegeven), 

Rendement 
Reudement  

Wo 
x 100%) 

= Ri 
Re 

Rae 

=10 

µglg2 

Modulatie 
Modulatie  m 

Distorsie 

Distorsie   = D (of d) 

Colflengte 

Golflengte   A 

A: dam 15 beteekent: de instelling of de karakteristieken gelden voor 
decametergolven. De meting is verricht bij A = 15 m. 

A: hm 150 beteekent: de instelling of de karakteristieken gelden voor 
hectometergolven. De meting is verricht bij A = 150 m. 

A: dam 15 heteekent: de instelling of de karakteristieken gelden your 
hm deeametergolven, zoowel als voor hectometergolven. De 

meting is verricht bij A = 15 m. 

A:   m beteekent: de instelling of de karakteristieken gelden alleen 
voor een golflengte: A =   m. 

A. >   m beteekent: de instelling of de karakteristieken gelden your 
golflengten vanal  m en hooger. 

Decametergolven zijn golven tusschen 10-100 m (30-3 MHz). 
Hectometergolven „ 100-1000 m (3000-300 kHz). 
Kilometergolven „ boven 1000 m (< 300 kHz). 

Er wordt in het bijzonder de aandacht op gevestigd, dat eon instelling 
voor hectometergolven geldend, ook voor kilometergolven geldt. 

15'4-'41 03331 



VERKLARING DER SYMBOLEN 
VAN GELUKRICHTBUIZEN 

AANDUIDING DF.R ELECTRODEN 

Anode 
Anode van buizen met meer dan 1 anode 
Gloeidraad 
Rooster van een gasgevulde gelijkrichtbuis 
Rooster van een gasgevulde gelijkrichtbuis 
indien meer den een rooster aanwezig. . 

(De nummering heeft plaats van de ka 
de anode). 

Indirect verhitte kathode 

= a 
= al, a2 enz. 
= f 

net attiring = g 
met sturing, 

thode naar 

AANDUIDING VAN SPANNINGEN,STROOMEN ENZ. 

Spanning 

Spanningsval in eeu gasgevulde gelijkrichtb 
Gloeispanning 
Spanning op het rooster van een gasgevulde 
buis met sturing 
Spanning op het rooster van een gasgevulde 
basis met sturing, indien meer den een rooste 

Max.toelaatbareanode-wisselspanniug(effect 
Toelaatbare tegenspanning (topwaarde) . 
Afgegeven gelijkspanning (gemiddelde waa 

Stroom 

Toelaatbare anodestroom (topwaarde) 
Gloeistroom 
Afgegeven gelijkstroom in een bepaalde seha 
middelde waarde) 
Afgegeven gelijkstroom per buis . . 
Verzadigingsstroom 

r 

= gl, g2 enz. 

uis . . .   = Vare 
  = Vf 

gelijkricht-
= Vg 

gelijkrieht-
aanwezig. = Vgl, Vg2 

ens. 

:ve waarde) = Vi 
= Vinv 

de) . . . = Vo 

Vermogen 

Afgegeven vermogen in een bepaalde achak 
Afgegeven vermogen per Luis  

Weeratand 

Inwendige weeratand  

Rendement 

Max. rendement bij voile gelijkspanning 

keling (ge-

= lap 
= If 

Io 
= IC 
= Is 

cling . . . = Wo 
= Wo' 

bij de vee. 
aehillende sehakelingen der gasgevulde gelijkrichtbuizen = ri 

= RI 

1514-'41 0366/ 



VERKLARING DER SYMBOLEN 
VAN GELIJKRICHTBUIZEN 

Het rendement kan worden berekend volgens de furmule: 

Vo X Io 
r~ 

Vu x Io}n (Varcx Ia+Vfx If) 

Vo 

If 
Vu } Vare } n Vf Iu 

n - aantal buizen 

Temperatuur 

Temperatuur van bet gecondeneeerde kwik  

Temperatuur van de omgevende lucht  

t 

-- t' 

15/4-'41 036b11 



NOTEN 

De noten 1) tot en met 8), die bij versch 

vermeld, hebben de volgende beteekenis: 

1) In modulatie-top bij 100% modulatie 

2) Bij eeu modulatie-diepte van 100%. 

3) Bij een distorsie van 5%. 

4) Ter verkrijging van het door den stun 

leveren vermogen moet Whf vermeerde 
Deze vermeerdering is afhankelijk va, 
zal dikwijls 25 u 50% van het opl 

bedragen. 

5) Ter verkrijging van bet nuttig afgege 

tot 15% voor transformator-verliezea 

6) Ter verkrijging van het nuttig afgeg 

kringverliezen worden afgetrokken (zie 

7) Met het oog op den lagen inwendigen 

sluitstroom!) moet een impedantie in J 

genomen, behalve in reeds voldoeud 
(overstroom-snelschakelaar, lage spans 

kan b.v. 5% van de spanning afdrukken 

8) Bij anodevoeding met wisselspanning 

van Va hoogstens gelijk zijn aan de op 

lende tabellenwaarden zijn 

(In vangroostermodu-

latie-instellingen bij de 

opgegeven modulatie 

m =   °%). 

rtrap in de roosterkring to 

d worden. 

versehillende factoren en 

egeven eccitatie-vermogen 

'en vermogen moet ca. 10 

'orders afgetrokken. 

yen vermogen moeten de 

)lad 0633/2). 

~uisweerstand (groote kort-
en gelijkrichter worden op-

• stabiele omstandigheden 
big enz.). Deze weerstand 
bij vollast. 

mug de effectieve waarde 

egeven gelijkspanning. 

15/4.'41 0377/ 
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TOELICHTING BU DE GEGEVLNS VAN DE BUIZEN 

De statisehe gegevens, die in de catalogus zijn opgenomen, zijn gegevens 
welke samenhangen met de constructie van de buis. 

De aangegeven max. waarden molten in geen geval worden oversebreden, 
wil men de buizen hun gocde eigcnschappen Diet doen verliezen. Elke 
maximale waarde dient in verband met andere maximale waarden 
to worden beachouwd, opdat in Been der verschillende instellingen eon 

der maxima wordt overschreden. 

GLOEISPAISNING 

a. geldend voor H.F.• en L.F.-baize. 

De waarde, die op de bladen wordt aangegeven your de gloeispanning, 
geldt voor de instelling op bet voile vermogen. Met bet oog op de 
levensduur van de buis dient de gloeispanning nauwkeurig op de 
aangegeven waarde to worden ingesteld en daarbij direct aan stiften 
of klemmen to worden gemeten en wel aan dat deel van de klemmen, 
dat een geheel vormt met gloeidraad of katbode. In verband hiermede 
wordt aangeraden een regelweerstand in de primaire zijde van de 

gloeispanningstransformator op to Demon. 

Door fiuetuaties van de netspanning of door andere oorzaken zijn 

tijdeIijke gloeispanningsvariaties tot eon maximum van f 5% 

toelaatbaar. Opgemerkt wordt, dat elke blijvende verhooging van de 

gloeispanning eon nadeelige invloed heeft op de levensduur van de brazen. 

Dc aangegeven waarde voor de negatieve rooaterspanning is gebaseerd 

op wisselstroomvoeding van de gloeidraad, zoodat men bij gelijkstroom-
voeding doze waarde moot verminderen met de helft van de waarde 
van de gloeispanning, dear zij dan geldt van de negatieve zijde van 
de gloeidraad of (in plaats van de middenaftakking der oreundaire 
gloeis t roomtransformator-wikkeling ). 

b. geldend voor gelijkrichtbuizen 

Van de waarden, die op de bladen voor de gloeispanning worden aange-
geven, moet met het oog op de levensduur van de buis Diet worden afge-

weken, zoodat de gloeispanning nauwkeurig op de aangegeven waarde 

dient to worden ingesteld en daarbij direct aan stiften of klemmen 
dient to worden gemeten en wel aan dat deel van de klemmen, dat 

een gehcel vormt met gloeidraad of kathode. in verband hiermede wordt 

aangeraden eon regelweerstand in do primaire zijde van de gloeispan-
ningstransformator op to Demon. 

15/2=42 0600) 



TOELICHTING BIJ DE GEGEVENS VAN DE BUIZEN 

Door iluctuaties van de netepanning of door andere oorzakeu zijn 
tijdelijke gloeispanningsvariaties tot een max. van i  5% toelaatbaar. 

Opgemerkt words, dat elke blijvende verhooging, zoowel xis elke blij-

vende verlaging van de gloeispanning,een nadeelige invloed heeft op de 

levensduur van de buizen. De eerste heeft n.l. een abnormale verdamping, 

de tweede een abnormale verstuiving van de kathode ten gevolge. 

N.B. Bij gasgevulde gelijkrichtbuizen met oxydkathode is een bepaalde 

gloeispanningsverlaging schadelijker your de levensduur Jan een 

zelfde gloeispa mingsverhoogina. 

In het algemeen kunnen de gloeidraden der buizen naar keuze met 

gelijkstroom of met wisselstroom worden gevoed. Gewoonlijk wordt 
wisselstroom gekozen. 

BEVEILIGING VAN WATERGEKOELDE BUIZEN 

Teneinde de buizen tegen beschadiging tengevolge van inwendige 

overslag to beveiligen, is bet noodzakelijk in de anodeleidingen van 

alle watergekoelde buizen een weerstand van minstens 50 Ohm op 

to nemen. 

5/2-'42 K 833 - 0600/ 



TOELICHTING BIJ DE GEGEVENS VAN DE BUIZEN 

TRIODEN IN LF KLASSE B INSTELLINf.: 

Bij doze instelling wordt, meer dan bij ieder, andere instelling, het reml-

taat door de constructie van de gebruikte schakelelementen (transfor-

matoren) en tevens door kleine individueele verschillen in de karak-

teristieken van de gebruikte buizen beinvloed. 

De waarden, die in de tabellen zijn aangegeven, zijn berekend uit de 

statieche karakteristieken, waarbij is aangenomen, dat twee exact 

gelijke buizen van gemiddelde karakterietiek wooden gebruikt. Doze 

resultaten moeton duo worden bescbouwd als de theoretisch beeeikbare. 

Verder is eon zuiver sinusvormige excitatiespanning aangenomen en 

een ideate transformator zonder verliezen en zonder distorsie. 

Om uit doze gegev-ens de resultaten of to leiden, die in de prsktijk 

bereikbaar zijn, moet van het door de buis afgegeven vermogen ca. 10 

tot 15% worden afgetrokken wegens de transformatorverliezen, 

afhankelijk van de grootte en de constructie van de transformator. 

Verder zullen de negatieve roosterspanningen van de beide buizen in 

bet algemeen iets verschillend moeten worden ingesteld, om de distorsie 

zoo goring mogelijk to doers zijn. 

Om de excitatiespanning sinuavormig to houden, beschikt men bier met 

over het middel van een resonantie-kring met groote eapaciteit, zoosla bij 

HF Klasse B wordt toegepast, daar men ultijd een groot frequentie-

gebied moot versterken. Men moet due een ohmsche weerstand San de 

roosterkring parallel schakelen, waarvan bet opgenomen vermogen, 

afhankelijk van de toelaatbare distorsie, eenige malen grouter is den bet 

benoodigde excitatie-vermogen van de hub, of wel de ingangstrans-

formator aanpassen aan een reel kleineren weerstand dan de ingangs-

weerstand van de buis zelf bedraagt. 

In belle gevallen moot de voortrap in ataet ziju een vermogen of to 

geven, dat eenige malen, (by. 3-4 maal) gxootee is dan bet exeitatie-

vermogen van de besehouwde trap. 
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TOELICHTING BIJ DE GEGEVI;NS VAN DE BUIZEN 

E%CITATIE VERMOGEN (ALLEEN GELDEND VOOR HF BUIZEN) 

De stuurtrap moot in staat zijn een vermogl.❑ of to geven, dat belangrijk 
grooter is dan het excitatie-vermogen (Whf), zooals dat in de tabellen 
wordt aangegeven, daar in de roosterkring verliezon optreden die hij 
hoogere frequenties belangrijke waarden kunnen aannemen. Bij HF 
Masse B instellingen moet, behalve wanneer daarbij naar eon foot 

wordt verwezen, hot vermogen, dat door de stuurtrap dient to worden 
geleverd, zelfs 3-4 maul grooter zijn, in de top van de modulatie, dan 
de wuarde, die voor het exeitatievermogen is opgegeven. 

Het draaggolfvermogen van de stuurtrap moot dus ongeveer gelijk 

ziju aan de opgegeven wuarde voor Whf. 

ANODE-IMPEDANTIE 

Met behulp van onderstaande formules kan aan de hand van de in 
dear catalogue opgenomen dynamische gegevens van trioden, tetroden 
en pentoden de bij em n bepaalde instelling behoorende anode-impedantie 
berekend worden: 

Voor alle instellingen, uitgezonderd HF Masse B telefonie: 

Ha — 
(q Va)s 

1,6 Wo 

Voor HF klasse B telefonie: 

Ra — 
(q Va)s 

1,2 Wo 

VERBAND TUSSCHEN STATISCHE GEGEVENS 

I)e statische gegevens, die in de tabellen voor mike buis zijn opgegeven, 

betreffende Wa, \Vg2, Va, Vg2, Ik, zijn op to vatten ale max. waarden 

behoorende bij instellingen op hectometergolven; dit beteekent, dat geen 
dezer waarden bij welke installing ook, mag worden overschreden. 
In enkele gevallen is de max. toelaatbare a-aarde voor Vs bij anode-

tnodulatie en bij anode- en schermeoostermodulatie, lager dan bij de 
andere instellingen. flit wordt dan aangegeven in een tabel, onder de 

statisehe gegevens, root Va max. Telegr. en Va max. Mod. Va. 

Hieronder volgen, zoo noodig, de kleinere maxima op kortere golflengten 

dan hectometergolven. 

De in deze tabel opgenomen waarden geven de onderste grens aan voor 

d met bijbehoereode Va. 
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TOELICIITING BIJ DE GEGEVENS VAN DE BUIZEN 

V oorbeeld: lade tabel onder de atatieehe gegevens voor de buie TB 3/1000 

bled 3501/1, wordt opgegeven bij een golflengte van 5 m: Va max. 

Telegr. = 2600 V en Va max. Mod. Va = 2100 V. Dit beteekent dan, 

dat vassal elke willekeurige golflengte tot aan 5 m toe de max. toelaat-

bare Va = 2600 V voor U. C telegrafie en HF kl. B telefonie en 

Va =  2100 V voor anodemodulatie. 

WATERKOELING 

Bij de watergekoelde zendbuizen wordt op het eerste bled, onder de 

atatische gegevens, de minimum waterhoeveelbeid opgegeven in liters 

per minuut, die noodig is bij max, dissipatie. 

(Vol aq   1/min). 

De temperatuuraverhooging van het koelwater mag eeo bepaalde 

waarde niet overschrijden. 
flit wordt aangeduid door Ts — T, =  °C, waarbij T, de tempe• 

ratuur is van het koelwater, gemeten nan de uitlaat van den koelmantel, 

voor bet inschakelen der spanningen, terwijl Tt de uitlaattemperatuur 

vooratelt, gemeten op dezelfde plaats alt T„ mane nu bij voile belasting. 

1't max. _   °C beteekent, dat de max. uitlaattemperatuur van 

het koelwater, gemeten bij den koeler, niet hooger mag zijn dan °C. 

GEEORCEERDE LITCHTKOELING 

Voor eike geforceerd luchtgekoelde buie worden drie grafieken, welke 

betrekking hebben op de luchtkoeling, opgenomen. 

Uit grafiek I kan de hoeveelheid lucht, (Vol) noodig voor een voldoende 

koeling bij de opgegeven anodedimipatie en voor verschiilende hoogten 

(h) boven het zeeniveau, worden bepaald alt functie van de maximum 
ingangatemperatuur (Ti), die op de opstellingaplaata van de zender 

kan worden verwaeht. 

De tuehtdruk (H), noodig om deze hoeveelheid (Vol) door de radiator 
to doen stroomen, wordt uit graflek II verkregen. 

Met deze gegevens kunnen de eapaciteit en de druk van de ventilator 

berekend worden, waarbij de veriiezen die optreden in de lucbtleidingen 

en de filters, in acht moeten worden genomen. 

Tenslotte geeft de grafiek III de temperatuurstijging van de lucht die 

door de radiator atroomt. De hierbij verkregen waarde wordt gebruikt 

em de juiste instelling van de thermostaat to bepalen, die alle spanningen 
uitschakelt alt de uitlaattemperatuur (Tu) van de lucht to hoog wordt. 
Voor volledige gegevens betreffende deze metleode van koeling, ver-

wijzen wij naar Tecbnische Mededeeling I No. 127, die op aanvrage 

wordt toegezonden. 
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TOELICHTING BIJ DE GEGEVF;NS VAN DE BUIZEN 

AFGEGEVEN VERMOGEN EN RENDEMEIT 

De in dit handboek gegeven insteilingen zijn op to vatten au s de optimum 
instelling, waarbij de aanpassing van de buns zoodanig is gekozen, dat 
afgegeven vermogen en rendement zoo gunstig mogelijk zijn zonder 
overbelasting van de buns. 

Terdege onderseheid moet wooden gemaakt tusschen het zuivere buns-
rendement en het rendement t.o.v, bet vennogen in de antennekring. 
In het handboek zijn uitsluitend vermeld zuivere buisrendementen en af-
gegeven vermogens (met de gunstigete instelling), d.w.z. verliezen ver-
oorzaakt door kringen en event. onjuiste aanpassing zijn niet in mnn-
dering gebracbt. 

ZUIVER RENDEMENT • AFGEGEVEN VERMOGEN 

Wanneer de bepalende grootheden (Va, Vgl, VgL-_, Vg2) worden ge-

kozen in overeenstemming met instellingen van het handboek, zal de 

buns voldoen aan de gepublicecrde gegevens voor afgegeven vermogen, 

rendement, anode- en roosterstroomen, mits de anode-aanpassingsweer-

stand do gunstigate waarde heeft, die bij de instellingeu behoort. Wanneer 

de bepalende grootheden met volstrekt nauwkeurig wooden aange-
houden. Cal er ook rekening mee gehouden moeten worden, dat bet 

zuivere afgegeven vermogen van de buis en eventueel het rendement, 
belangrijk lager kunnen zijn dan gepubliceerd is, terwijl Ce verder op 
gelet zal moeten worden, dat Been der maxima van stroomen of dissi-

paties wordt oversehreden. Zeer belangrijk is b.v., dat de excitatie-

spanning Vg.... de waarde hecft, die in de instellingen is aangegeven; is 
die kleiner (wat bij omschakelbare renders nog al eens voorkomt) dan 
verminderen onmiddellijk afgegeven vennogen en rendement zeer sterk. 

AFGEGEVEN VERMOGEN DER BUTS EN BUISRENDEMENT T.O.V. 

DE ANTENNEKRING 

Bij beschouwing van hot zuivere buisrendwnent zijn verliezen ver-
aakt door knngen en ongunstige aanpassing met in rekening ge-

bracht; echter moet daarmee in een zender wel degelijk rekening wooden 
gehouden. Bij renders met kleine buizen en een hoop golfbereik kan 
bet in de praktijk voorkomen, dat op sommige golflengten 50% of 
minder van het zuivere uitgangsvermogen van de buns als nuttig ver-
mogen in de ontennekring tereebt komt. Onder bet vermogen in de 
antennekring wordt verstaan bet vermogen van de buis, vernsinderd met 

verliezen in de anodekring (tussehenkring). 

Betreffende verliezen in de kringen door een on uiste aanpassing kan nog 
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TOELICHTING BU DE GEGEVENS VAN DE BUIZEN 

het volgende gezegd wooden: De verhouding R/Ra, (R = sperweerstand 

van de kring, Re = anode-aanpassingsweerstand), dat is de verhouding 

tusschen de anodeweerstand zonder en met aangekoppelde antenne-

kring, bepaalt de verdeeling van het vermogen, dat door de buis wordt 

afgegeven, in nuttig vermogen (dat is antennekringvermogen) en kring-

verliezen (intmers Va°/R = kringverliezen en Vax/Ra = totaal afge-

geven vermogen). Hoe kleiner de verhouding R/Ra, des to grouter zijn 

kringverliezen in verhouding tot het vermogen in de huh. Nu is de 

waarde van Ra bepaald door het buistype en de wijze van gebruik 

(telegrafie, klasse B), d.w.z. indien de buie in de gegeven instelling 

het gepubliceerde buisvermogen zal afgegeven, dient Re een zeer speciale 

waarde to hebben. In de praktijk vindt men waarden, liggend tusschen 

5000 en 10000 Ohm. 

R words bepaald door de opbouw van de kring en door de golfiengte, en 

ken zeer uiteenloopende waarde hebben; tie hiervoor Teehnisehe 

Mededeeling, I No 100. 

Men dient zich derhalve steeds van geval tot geval of to vragen wet de 

waarde van R is, Event. zal deze door deerementsmetingen moeten wor-

den bepaald, teneinde aldus cut het opgegeven buievermogen bet antenne-

vermogen to kunnen afieiden. 

Wat voorts de instelling van de juiste waarde van Re betreft; den 
geschiedt, zooals bekend, door regeling van de koppeling tusschen anode-

en antennekring. In die gevallen, waarin de koppeling niet continu varia-

bel is, doeh trapsgewijze geschiedt (b.v. door aftakkingen van de anode-

kringspoel) bestaat de mogelijkheid, dat Ra niet de juiste waarde heeft, 

doch to groot of to klein is voor juiste aanpassing. In beide gevallen 

words bet afgegeven vermogen kleiner, bovendien wordt in bet tweede 
geval bet rendement lager. 

Voorbeeld: 

Buizen 
in de 
clod-
trap 

V er-
mogen 
van de 

buffs 
(W) 

Om-
echrij-
ving 

Cemeten 
kring 

Fee. 
quentie 

(kHz) 

Nuttig 
ver-

mogen 

(W) 

Kring-
ver-

liezen 

(W) 

Kring-
ver-

liezen 

(%) 

2x PC 
1,5/100 

in 
balans 

200 
Lg. 
tele-

grafie-
zender 

anode- 
kring 
eind 
trap 

2300 
4300 
3450 
6300 
6700 

11400 

172 
163,4 
132,4 
88 
75 

130,8 

28 
36,6 
67,6 

112 
125 

69,2 

14 
18 
33,4 
56 
62 
34,4 
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TOELICHTING BIJ DE GEGEVL;NS VAN DE BUIZEN 

AI.I.REN GELDEND VOOR GELUKRICHT$UIZEN 

AFGEGEVEN GELIJKSPANNING EN GELUKSTROOM 

Onder de afgegeven gelijkspanning (Vo) wordt verstaan de gemiddelde 
waarde van de met afgevlakte gelijkgeriehte spanning, due de ingangs-
spanning van bet filter. De waarden, die in de tabellen voor Vo worden 
aangegeven, Belden your met to kleine helastingen. Bij aeer geringe 

belasting is Vo hooger (nl. Vi 
x 

V2), indien het filter een condensator 
bevat. Om de gebruiksspanning to verkrijgeu moat bet spanningaverliea 
in het filter van Vo worden afgetrokken. 
Onder afgegeven gelijkatroom (Ia, Io) wordt verstaan de gemiddelde 
waarde van de gelijkgeriehte stroom. 

MAX. TOELAATBARE TEGENSPANNING 

De topwaarde van de max. toelaatbare tegenspanning (Vine), die your 
gaegevulde gelijkriehtbuizen wordt aangegeven, heeft betrekking op 
een wisaelspanning van ten hoogate 150 Hz. Bij 500 Hz neme men 
Vinv 15% lager; bij 800 Hz 25% lager. De op de bladen vermelde 
gegevens bij verachillende achakelingen volgena de figuren 1 t/m 6 
(bled 0677/2) zijn gebaseerd op de max, toelaatbare tegenspanning 
(V1ny). 

TEMPERATUREN VAN GASGEVULDE GELIJKRICHTBUIZEN 

De maatgevende temperatuur is de temperatuur van het gecondenaeerde 
kwik (t). Omdat deze echter niet zoo eenvuudig is to meten, wordt 
boven dien bij de gegevena van de hula de begrenzing van de temperatuur 
van de omgevende lucht (t'), die gemakkelijk is to bepalen, opgegeven, 
met behulp van welke laatste ook globaal de bedrijfaconditiee kunnen 
worden bepaald. 
Men moet er zorg your dragen, dat het inscbakelen van de anode. 
spanning eerst geschiedt, nadat de kathode een uurmale werktemperatuur 
heeft bereikt en het kwik is verwarmd tot minstens de aangegeven 
temperatuur. Dit laatste is gewoonlijk no 1 tot 10 minuten het gas at 
afhankelijk van de grootte van de buffs. 

SCHAKELING VAN GASGEVULDE GELUKRICHI'BUIZEN 

Bij gelijkstroombuizen met gasvulling zijn verschillende aehakelingen 
mogelijk waarbij twee of meer buizen in aerie of parallel komen to werken, 
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TOELICHTING BIJ DE GEGEVENS VAN DE BUIZEN 

De schakelingen in de figuren 1 t/m 6 (blad 0677/2) stellen voor, 

fig. 1 twee phasen schakeling. 

fig. 2 drie „ 
fig. 3 vier 
fig. 4 twee Graetz schakeling. 

fig. 5 drie
fig. 6 vier

Betreffende de nomenclatnur heerscht Been eenheid;~ona systeem geeft 

aan, dat bij een n-phasige schakeling, de grondfrequentie van de rimpel 

n x de netfrequentie bedraagt. 

Doordat de gasgevulde gelijkrichtbuizen stroomspanningskarakteris-

tieken hebben, die min of meer negatief kunnen zijn, d.w.z. dat bij 

toenemende stroomsterkte de spanning afneemt, is het niet mogelijk 

ze direct parallel to schakelen, omdat dan door een kleine onsym-

metrie de voile belasting op een buis geconcentreerd zoo worden. 

Om hoogere spanningen to verkrijgen kan men een Graetz schakeling 

toepassen, waardoor men een hoogere gelijkspanning kan bereiken, 
zonder dat het spanningsverschil tusachen kathode en anode in de 

negatieve phase grooter wordt. 

STURING VAN GASGEVULDE GELUKRICHTBUIZEN, MET ERN 

OF MEER ROOSTERS 

Eenige der grootere gasgevulde gelijkriclitbuizen bezitten een chroom-

ijzeren ring, die aan een spanningsbron kan wooden aangesloten en 

in bepaalde gevallen ook niet aangesloten kan zijn. Het doe van deze 

ring is tweeledig: 
a) ter vergemakkelijking van de ontsteking van de buis, kan men 

een conatante synchrone wisselspanning op de ring aanbrengen, 

zoodat deze dan als hulpanode dienst doet. 

b) men ken een wisselspanning op de ring aanbrengen, waarvan de 

phase ten opzichte van de anodespanning regelbaar is. Hierdoor 
ootstaat de mogelijkheid de door de gelijkrichter of Co geven gelijk-
spanning to regelen, daar men bet in de hand heeft de stroomdoor-

gang van de buis gedurende een grooter of kleiner deel van de 

positieve halve golf van de anodespannmg to doen plaatsvinden. 

De belastingskring wordt den ook gedurende een grooter of kleiner 

deel van de positieve halve golf der anodespanning door deze laatste 

gevoed, d.w.z. dat de gemiddelde waarde van de gelijkrichterapan-

ning ook hooger of lager wordt. De ring doet dos in dat geval dienst 

ala stuurrooaterring. 

FILTERS 

Het is met toelaatbaar bij gasgevulde gelijkrichtbuizen het filter met 
eea condeusator to doen beginnen. 
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SCHAKEUNGSMOGEUJKHEDEN VAN GE 

Fig. 1 

Fig. 2 

Fig. 3 
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PHILIPS 
DIODE 

PHILIPS EMISSION 

DC 1/50 

Full wave high vacuum rectifying valve 
V ollweg-Hochvakuumgleichrichterrilhre 
Tube redreseeur i vide pousse biphas6 
Dubbelfasige hoogvacuumgelijkrichtbuis 
Vdlvula rectificadora de alto vaclo, bif[siea 

Cathode : Oxide coated, directly heated 
Kathode : Oxyd, direkt geheiat 
Cathode : Oxyd, a chauffage direct 
Cathode : Oxyd, direct verhit 
C4todo : Oxido, caldeado directamente 

Vf   = 2,2V 

If  4A 

Vi  = max 2x 1000 V 

Vinv   = max 2800 V 

Ia  = max 2 
x 

37,5 mA 

Ri   .s 500 Ohm 

36033 
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DC 1/50 

PHILIPS EMISSION 

Characteristics 
Kennlinien 
Caract€ristiques Vo-Ia 
Karakteristieken: 
Caractertsticas 

Vo (V) 

15/.'42 

PHILIPS 
DIODE 
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PHILIPS 
DIODE 

PHILIPS EMISSION 

DC 1/60 

Pull wave high vacuum rectifying valve 
Vollwea Hochvakuumgleichrmhterrohre 
Tube redresseur d vide pousai biphaad 
Dubbelfasige hoogvacuumgelijkrichtbuis 
Vdavnla rectiilcadora de alto vaclo, bifdsiea 

Cathode : Oxide coated, directly heated 
Kathode: Oxyd, direkt geheizt 
Cathode : Oxyde, it chauffage direct 
Cathode : Oxyd, direct verhit 
Cdtodo : Oxido, caldeado directamente 

Vf   = 2,2V 

If  4 A 

Vi  = max 2x 1000 V 

Vinv   — max 2800 V 

Ia  = max 2 x 37,5 mA 

Ri   as 500 Ohm 
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DC 1/60 

Va (M 
309;1 

2500 

20170 

,500 

PHILIPS 
DIODE 

PHILIPS EMISSION 

Characteristic 
Kennlinien 
Caractfristiques Vo-Ia 
Karakteristieken: 
Caraoteristicas 

 p   
OCI91-

Ne II 
11 

v~~ax,noet~ ~

1000 
! axstxl 

2X8017v'  i 

500 

20 40 60 Ia (mA) 80 
79907 
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PHILIPS 
DIODE 

P III UPS --,- EMI':SION 

DCG 2/500 

Half wave mercury vapour rectif' ing valve 
Halbweg-Queckailberd ampf-Gl eichrr.chterr8hre 
Tube redresseur A vapeur de mereure monophasb 
Enkelfasige kwikdampgelijkrichtbuis 
Vdlvula rectificadora de vapor de mercurio, monofdsica 

Cathode : Oxide coated, directly heated 
Kathode : Oxyd, direkt geheizt 
Cathode : Oxide, g chauffage direct 
Kathode: Oxyd, direct verhit 
Cdtodo : Oxido, caldesdo directaimente 

Vf   2,0 V 

If   4,S A 

Vinv (max 150 claec)   = max 6,3 kV 

lap   max 1,0 A 

Ii  = max 250 mA 

Vera   13 V 

t   20-70 °C 

t   = 10-50 °C 

3603$ 
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DCG 2/500 

~ i
PHILIPS EMISSION 

PHILIPS 
DIODE 

Data at different circuits (see introduction page 0677/2) 
Daten bei versehiedenen Schaltungen (siebe die Einleitune Blatt 0677(2) 
Domes pour different. schemas (voir introduction page 0677!2) 
Gegevens bij verschillende schakelingen (zie inleiding blad 0677/2) 
Datos pare diferentes montajes (vease la introduccion p4gina 0677/2) 

Fig, 
Vi Vo Io 

max 
Wo Wo' 

V V mA W W 

1 2250 2000 500 1000 500 
2 2550 3000 750 2250 750 
3 2250 2850 1000 2840 710 
4 4500 4000 500 2000 500 
5 4500 6000 750 4500 750 
6 4500 5700 1000 5680 710 

15/1-'42 8471/ 
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PhILIPS 
DIODE 

PHILIPS 
w{~ 

EMISSION 

DCG 3/3000 

Half wave mercury vapour rectifying valve 
Halbweg-Quecksilberdampf-Gleichrichterrohre 
Tube redresseur d vapeur de mercure monophas€ 
Enkelfasige kwikdampgehjkrichtbuis 
V6lvula rectificadora de vapor de mercurio, monof$siea 

Cathode : Oxide coated, directly heated 
Kathode: Oxyd, direkt geheizt 
Cathode : Oxyde, a chauffage direct 
Kathode : Oxyd, direct verhit 
C&todo : Oxido, ealdeado directamente 

Vf  

If  

5,0 V 

6,75A 

Vinv (max 150 c/eec)  = max 7,5 kV 

lap  = max 4,0 A 

Ia = max 1,0 A 

Varc  a 16 V 

t  

t'  

= 

= 

20-65 

10-40 

°C 

°C 

39897 
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DCG 3/3000 

PHILIPS EMISSIaN 

PHILIPS 
DIODE 

Data at different circuits (see introduction page 0677/2) 
Daten bei verschiedenen Schaltungen (siehe die Einleitung Blatt 067712) 
Donnees pour diffcrents schemas (voir introduction page 0677/2) 
Gegevens bij verschillende schakelingen (zie inleiding blad 0677/2) 
Datos para diferentes montajes (vease la introduction p5gina 0677/2 

Vi Vo Io Wa Wo' 
Fig. max. 

kV kV A kW kW 

1 2,65 2,4 2,0 4,8 2,4 
2 I 3,1 3,6 3,0 10,8 3,6 
3 I 2,6 3,3 4,0 13,2 3,3 
4 5,3 4,8 2,0 9,6 2,4 
5 5,3 7,1 3,0 21,3 3,55 
6 5,3 6,6 4,0 26,4 3,3 

15/1•'42 8551/1 
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PHILIPS 
DIODE 

PHILIPS 
a~ 

EMfSION 

DCG 4/1000 

Half wave mercury vapour rectifying valve 
Halbweg-Queckeilberdampf-Gleichri rhterrohre 
Tube redreieeur ii vapeur de merenre monophaee 
Enkelfaeige kwikdampgelijkrichtbui:t 
VAlvula reetifieadora de vapor de rnercurio, monoffuioa 

Cathode : Oxide coated directly heated 
Kathode: Oxyd, direct geheizt 
Cathode : Oxyde, it chauffage direct 
Kathode : Oxyd, direct verhit 
Cftodo Oxido, caldeado du ectariente 

Vf   = 2,5V 

If   4,8 A 

Vinv (max 150 c/eec)   = max 10 1eV 

lap   = max 1,0 A 

Ia  = max 0,25 A 

Vain   16 V 

t   20-65 °C 

Cc   10-40 °C 

//// 

f t 
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DCG 4/1000 

PNIEIPS EMISSIIIN 

PHILIPS 
DIODE 

Data at different circuits (see introduction page 0677/2) 
Daten bei verschiedenen Schaltungen (siebe die Einleitung Blatt 0677/2) 
DOnnfes pour differents schemas (voir introduction page 0677/2) 
Gegevens bij verschillende sebakelingen (zie inleiding blad 0677/2) 
Datos pare diferentes montajes (v6ase la introduccibn p4gina 0677/2) 

Fig. 
Vi Vo Io 

max 
Wo Wo' 

kV kV mA W W 

1 3,5 3,15 500 1580 790 
2 4,1 4,8 750 3600 1200 
3 3,5 4,5 1000 4480 1120 
4 7,0 6,3 500 3160 790 
5 7,0 9,6 750 7200 1200 
6 7,0 9,0 1000 8960 1120 

15)I-'42 8501/ 
K 133 



PHILIPS 
DIODE 

DCG 5/30 

PHILIPS EMIIiSIUII 

Half wave mercury vapour rectitying valve 
1Ialbweg-Q uecksilberdampf-Gleichr ichterrohre 
Tube redresseur a vapeur de mercnre monophasE 
Eukelfosige kwikdampgelijkrichtbms 
V$lvula rectificadora de vapor de mercurio, monofasiea 

Cathode : Oxide coated, directly i,rated 
Kathode: Oxyd, direkt geheizt 
Cathode : Oxvde, a ehaufaee din rt 
Kathode: Oxyd, direct verhit 
Cdtodo : Oxido, caldeado directa.aente 

Vf   = 5,0 V 

If   31 A 

Vinv (max 150 c/see)   = max. 13 , kV 

lap   = max. 25 A 

Ia =max. 6 A 

Vare   16 V 

t   20-65 °C 

t'   10-40 aC 

Vg   = 75-200 V 

15377 

1J 10-'43 8651/1 



DCG 5/30 PHILIPS 
DIODE 

PHILIPS EMISSION 

Data for different circuits (see introduction leaf 0677/2) 
Daten bei verschiedenen Schaltungen (siehe die Einleitung Blatt 0677/2 
Donnees pour differents schemas (voir introduction feuille 0677/2) 
Ge~evens bij verschillende schakel'nen (zie inleiding b ad 0677/2 
Datos para diferentes montajes (vease la introduccion hoja 0677/2) 

Vi Vo 10 Wo Wo' 
Fig max 

kV kV A kW kW 

1 4,55 4,15 12 49,8 24,9 
2 5,35 6,25 18 112,5 37,5 
3 4,55 5,80 24 139,2 34,8 
4 9,10 8,30 12 99,6 24,9 
5 9,10 12,50 18 225,0 37,5 
6 9,10 11,60 24 278,4 34,8 

Ignition characteristic at 
Z6ndcharakteristik bei 
Caracteristique d'amorpage pour 
Ontstekingskarakteristiek bij 
Caracteristica de encebado Para 

woe 

t 31°C 

259a 

 ■ N\N\\\N\\\N \\N\N\\\\\N\\\\\\ 

. -a7 n 
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PHILIPS 
DIODE 

PHILIPS fl
' 

EMIL510M 

DCC 5/2500 

Half wave mercury vapour rectifying valve 
Halbweg-Queckailberdam pf-Gleichric hterrohre 
Tube redresseur a vapeur de mercure monophaa6 
Eukelfasige kwikdampgelijkrichtbuis 
V8lvula recti6cadora de vapor de mercurio, monofasica 

Cathode : Oxide coated, directly heated 
Kathode: Oxyd, direkt geheiat 
Cathode : Oxyde, a chauffage direct 
Kathode: Oxyd, direct verhit 
C4todo : Oxido, caldeado directamente 

Vf   5,0 V 

If  10 A 

Vinv (max 150 c/arc)   = max 12 kV 

lap   = max 2,5 A 

Ia  = max 0,5 A 

Varc   ry 16 V 

t   — 20-65 °C 

t'   10-40 °C 

a 

5/l'42 8541/1 



DCG 5/2500 

PHILIPS MISSIUN 

PHILIPS 
DIODE 

Data at different circuits (see introduction page 067712) 
Daten bei verschiedenen Schaltungen (siehe die Einleitung Blatt 0677/2) 
Donnees pour differents echemas (voir introduction page 0677/2) 
Gegevens bij versehillende schakelingen (zie inleiding bled 0677/2) 
Datos para diferentee montajes ('ease la introduction p&gina 0677/2) 

Vi Vo m8: Wo Wo' 

kV kV A kW kW 

1 4,2 

o 

r 

y 
C

O
 

C
O

 
C

O
 

W
 O

a O
a .

P
 0

0 
W

 

1,0 3,80 1,90 
2 4,9 1,5 8,70 2,90 
3 4,2 2.0 10,80 2,70 
4 8,4 1,0 7,60 1,90 
5 8,4 1,5 17,40 2,90 
6 8,4 2,0 21,60 2,70 

Igni ion charac eristic at 
Ziindcharakteri tik bei 
Caracteristique d'amorgage pour 
Ontstekingskarakteristiek bij 
Caracteristica de encebado para 

25388 

t = 33° C 

w(0 

15/1:42 8541/1 
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PHILIPS 
DIODE 

PH UPS EMIT SION 

DCG 9/20 

Half wave mercury vapour rectif ing valve 
Halbweg-Queekailberdampf-Gleicle ishterrfhre 
Tube redreaaeur a vapour de mer.:ure monophase 
Enkelfaaige kwikdampgelijkrichtbuia 
Vdivula rectificadora de vapor de mereurio, monof6sica 

Cathode : Oxide coated, directly heated 
Kathode: Oxyd, direkt geheizt 
Cathode : Oxyde, a chauffage dit ct 
Kathode : Oxyd, direct verhit 
C6todo : Oxide, caldeado direeti.menta 

Vi   s 5,0 V 

If   12,5 A 

Vinv (max 150 c/ace)   max 21 kV 

Iap   max 10 A 

1.  max °,5 A 

Varo   15 V 

t   20-65 °C 

t'   10-40 °C 

max66 

Iupu 
66 

aeoae 

5/1.'42 8631/1 



DCG 9/20 

PHILIPS EMISSION 

PHILIPS 
DIODE 

Data at different circuits (see introduction page 0677/2) 
Daten bei verschiedenen Schaltungen (siehe die Einleitung Blatt 0677/2) 
Donn6es pour diffbrents schemas (voir introduction page 0677/2) 
Gegevens bij verschillende schakelmgen (zie inleiding bled 0677/2) 
Datos pare diferentee montajes (vease a introduction pdgina 0677/2 

Vi Vo Io Wo Wo' 
Fig. max 

kV kV A kW kW 

1 7,4 6,7 5,0 35,5 16,7 
2 8,6 10,0 7,5 75,0 25,0 
3 7,4 9,4 10,0 94,0 23,5 
4 14,8 13,4 5,0 67,0 16,7 
5 14,8 20,0 7,5 150,0 25,0 
6 14,8 18,8 10,0 188,0 23,5 

15/1_'42 8631( 
K 833 



PHILIPS 

DIODE 

PHILIPS EMISSION 

DE 2/200 

Full wave high vacuum rectifying valve 
V ollweg-Hochvakuumgleichrichterrohre 
Tube redresseur a vide pouasF biphasd 
Dubbelfaaige hoogvacuumgelijkrichtbuia 
Vdlvula rectifcadora de alto vaclo, bif4aica 

Cathode: Indirectly heated 
Kathode: Indirekt geheizt 
Cathode : A chauffage indirect 
Kathode : Indirekt verhit 
Cdtodo : Caldeado indirectamente 

Vf   4,0V 

If  a 4 A 

Vi a  max 2 x 2000 V 

Vinv   max 5000 V 

It  max 2 x 50 mA 

Ri   500 Ohm 

a2 

k f f 

max7Z 

330J4 

15/1.'42 7436f 



DE 2/200 

rylr~ 

PHILIPS EMISSION 

Characteristics 
Kenniinien 
Caracteristiques 
Karakteristieken : 
Caracteristicas 

Vo-Ia 

PHILIPS 
DIODE 

ILiilllilli!IIIIIIIIIIIIl111111111111IH11 iii 
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PHILIPS 
TRIODE 

PNIHP [MI!: Sill N 

MA 12/15 

Use: Modulator, H.F. and L.F, amldifier (watercooled) 
Verwendung: Modulator, H.F. and N.F. Verstarker(wassergekOlsit) 
Utilisation: Modulateur, amplificateur H F. et B.F. (refroidi par eau) 
Gebruikswijze: Modulator, H.F. en L.F, veaterker (watergekoeld) 
Empleo: Modulador, amplificador de A.F. y B.F. (refrigerado 

por agua) 
Cathode : Tungsten 
Kathode: Wolfram 
Cathode : Tungstene 
Kathode: Wolfram 
C4todo : Tungateno 

Vf  21,5 V 
If 
Is  a 

79 A 
11 A 

Va  
Wa  

= max. 
max. 

12 kV 
15 kW 

Wat 18 kW 7 
µ  14
S (Ia = 1,5A)  7,5 mA/V 
Caf  = 2,5 pF 
Cfg  = 21,2 pF 
Cag  = 30,5 pF 

7, MHz 
Ve max 

Telegr. Mod. Va. 

15 m 20 12 kV 10 kV 

Vol. aq. 20 1/min. 
T2—T1 = 14° C 
T2 max = 60° C 

a 

15/9_'40 1621j 



5000 

MA 12/15 

~r EMISSIUN 

Characteristics 
Kennlinien 
CaractEristiques : Ia-Va; Ig-Va 
Karakteristieken: 
Caracterlsticas 

la(m4 

PHILIPS 
TRI O DE 
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PHILIPS 
TRIODE 

PHIEIPS ~r EMHSI~ii 

L.F. class A amplification 
N.F. klasse A Verstiisrkung 
B.F, classe A amplification 
L.F. klasse A versterking 
B.F. clase A amplilicacibn 

MA 12/15 

Va 
Vg 

12 
m-580 

10,6 
m-475 

kV 
V 

Ia (((Vgp = 0) 1,0 1,14 A 
Ia {Vgp = max.) 1,02 1,16 A 
Ig Vgp = max.) 0 0 A 

Vgp 580 475 V 

WI 12,25 12,3 kW 
Wa 10,3 9,6 kW 
Wo x,95 )') 2,7 ')') kW 

Ra 15 0 ") 5370') ohm 
r 59 22 % 

/ N. 

L.F. Glass B amplification two valves) 
N.F. Klasse B Verstiirkung zwei Rohren) 
B.F. classe B amplification deux tubes) 
L.F. klasse B versterking twee buizen) 
B.F. close B amplificaci6n dos vblvulas) 

Va 
Vg 

12 
— 700 

kV 
V 

Ia (Vgp 0) 0,8 A 
Ia (Vgp = max.) 5,34 A 
Ig (Vgp = max.) en 0,56 A 

Vgp sr 1600 V 
Vge p sn 3200 V 

WI 64 kW 
Wa 2x11 kW 
Wlf en 900 W 
Wo 42') kW 

Ra 1200 ohm 
Raa 4800 ohm 

65,6 % 

1/10-'43 1621/2 



MA 12/15 

PHILIPS 

H.F. class C telegraphy 
H.F. Klasse C Telegraphie 
H.F. classe C telegraphie 
H.F. klasae C telegrafie 
A.F. close c telegraffa 

A 15 15 m 

Va 12 10 kV 
Vg x-1000 — 800 V 

Ia 2,5 2,5 A 
Ig 375 380 mA 

Vgp .,; 2200 2000 V 

Whf ... 825 .s 760 W 
Wi 30 25 kW 
Wa 10 9 kW 
Wo 20•) 16') kW 

y~ 67 64 % 

EMISSION 

PHILIPS 
TRIODE 

H.F. class B telephony 
H.F. Klasse B Telephonic 
H.F. classe B t61€phone 
H.F. klasse B telefonie 
A.F. clase B telefonia 

A 15 15 m 

Va 12 10 kV 
Vg .,, —700 .,; —575 V 

Ia 1,5 1,5 A 
Ig ,., 1601) ..  250 1) mA 

Vgp a 780 750 V 

Whf r 2501) r 375 1) W 
Wi 18 15 kW 
Wa 13,5 11,3 kW 
Wo 4,5) 3,7 kW 

r 25 24,5 % 

H,F. class C anode modulation 
H.F. Klasse C Anodenmodulation 
H.F. classe C modulation d'anode 
H.F, klasse C anodemodulatie 
A.F. clase C modulaci6n de 4nodo 

A 15 15 m 

Va 10 8 kV 
Vg —1350 . —1200 V 

Ia 1,4 1,4 A 
Ig 500 n , 500 mA 

Vgp 2600 2400 V 

Whf 1300 1200 W 
Wmod . 7 5,6 W 
Wi .., 14 11,2 kW 
Wa 4,5 3,7 kW 
Wo 9,5•) 7,5 kW 

7 68 67 % 

1/10.'43 •) vide peg. 0633/2 1621/2 



PHILIPS 
TRIODE 

PHILIPS EMHSION 

MA 12/15 

Characteristics L.F. class B amplili ~;ation (one valve) 
Kennlinien N.F. Klasse B Verato-kung (eine Rohre) 
Caract6riatiques B.F. classe B amplili ration (on tube) 
Karakteriatiekeu: B.F. klasse B versterung (een buis) 
Caracteristicas : B.F. clase B ampli6caci6n (una vdlvula) 

Wo 
(kw) 

25 

20 

15 

10 

5 

 'Vaj2kV  
Vg.-700V  
Ra.1200n  
1(aa.46Oan 

i 
o~ —zoo 4ao 

ía 

2,5 

2,0 

1,0 

0,5 

■ . 

Va.12W  
Vg .-20OV 
Ra.12WIZ 
~,,.4aaon 

■■ ■ . .■ . ■ ■ 

600--eao—rood—lzoo 

■ . U. 

0 
0 

Ia 

Z 

wa — 

R~ 

80 

40 

Zn 

0 
1400-1600 

2,5 
 O., 

oP4► 

5 
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200 400 600 &0 10CX/ 12W 1400 1600 

aow 
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MA 12/15 

20 

15 

10 

5 

PNIEIPS 

PHILIPS 
TRIODE 

EMISSION 

Characteristics : H.F. class B telephony 
Kennlinien : H.F. Klasse B Telephonie 
Caract~ristiques : H.F, classe B telephone 
Karakteristieken : H.F. klasse B telefonie 
Caracteristicas : A.F, alaee B telefonia 

A:15 m 

nAe/n

1~ s 

Vq5 

7241' 
—nv 

NO 

0 
0 

Ia(A3 

Va-7Lk/ 

V 

1000 

1000 

~9 4y 

A t 

Ig(mA) 

10 500 

250 

O 
1507 Vg's(V) 2007 

O 

Jess 

15/9.'40 1681/3 



PHILIPS 
TRIODE 

PHILIPS EM if ShUN 

MC 1/50 

Uze . Oacillaior, H.F amplifier 
Modulator, L.F. amplifier 

Verwendung . Oezillator, Hocufrequenzveretarker 
Modulator, Niederfrequenzveretarker 

Utilization Oecillateur, amplificateur H.F. 
Modulateur, amplifioateur B.F. 

Gebruikawijee : Oscillator, hoogfrequentvereterker 
Modulator, laagfrequentveraterker 

Empleo Ozcilador, amplificador de A.F. 
Modulador, amplificador de B.F. 

Cathode : Oxide, directly heated 
Kathode: Oxyd, direkt geheizt 
Cathode : Oxyde, a chauffage direct 
Kathode : Oxyd, direct verhit 
Citodo : Oxido, caldeado directamente 

Vf   = 10,0 V 
If   1,1 A 
Ia   a 1,1 A 
Va   max 1000 V 
Wa   = max 75 W 
Wat  100 W 

10 S (Ia 75 mA)  4 mA/V 
Ik  = max 175 mA 
Caf   r 5,4 pF 
Cfg   9,2 pF 
Cag   tt 9,6 pF 

23714 

15/1=42 1371/ 
K 833 



MC 1/59 

PHILIPS EMISSION 

Characteristics 
Kennlinien 
Caracteristigaes : 

/ 

Ia-Va 
Karakteristieken: 
Caracteristicas 

PHILIPS 
TRIODE 

I5/i-'42 1371/i 



PHILIPS 
TRIODE 

PIIRIPS [Ml IIIN 

LF class A amplification 
NF Klasse A Verstiirkung 
BF classe A amplification 
LF klasse A versterking 
BE class A amplificacion 

MC 1/50 

Va 1000 V 

Vg 80 V 

Is V;— = 0) 75 mA 
Ia (Vg... = max) 77 mA 
Ig (Vg = max) 0 mA 

80 V 

Wi 77 W 
Wa 55 W 
We 22 s) e) W 

Ra 7800') Ohm 

i 28,5 % 

LF class B amplification two valves) 
NF Klasse B Verstarkung awei Rohren) 
BE classe B amplification deux tubes) 
LF klasse B versterking three buizen) 
BE clase B amplificaci6n (dos vdlvulaa) 

Va 

V8 

Ia (Vg-. = 0) 
Ia (Vg.. = max 
Ig (Vg max 

Vg -

~'gg^' 

Wi 
Wa 
Wg
Wo 

Ra 
Ras 

1000 
—100 

26 
312 
17 

180 
360 

312 
2X58 

ca 3 
196 s) 

1600 
6400 

62,8 

V 
V 

mA 
mA 
mA 

V 
V 

W 
W 
W 
W 

Ohm 
Ohm 

% 

1371/2 



MC 1/50 

PII IEIPS EMISSION 

PHILIPS 
TRIODE 

HF class C telegraphy HF cla s B telephony 
HF Klasse C Telegraphic HF Klasse B Telephonic 
HF classe C telegraphic HF cla se B telephonic 
HF klasse C telegrafie HF kla se B telefonie 
AF clase C telegrafla AF clase B telefonla 

A 150 nr 

Va 1000 V 
Vg —260 V 

Ia 157 mA 
Ig 12,5 mA 

Vg r 360 V 

Whf 4,5 W 
Wi 157 W 
Wa 60 W 
Wo 97•) W 

'1 62 % 

A 150 m 

Va 1000 V 
Vg a-105  V 

Ia 102 mA 
Ig m 22 i) mA 

Vg'.. .., 110 V 

\Vhf .,, 5 1 ) W 
Wi 102 W 
Wa 73 W' 
Wo 29•) W 

tl 23 % 

HF class C anode modulation 
HF Klasse C Anodanmodulation 
HF cla ee C modulation d'anode 
HF Masse C anodemodulatie 
Al' Blase C modulacion de dnodo 

150 m 

Va 1000 V 
Vg —240 V 

Ia 125 mA 
Ig .., 11,5 mA 

Vg~ m 330 V 

Whf 3,8 W 
Wlf ..., 63') W 
Wi 125 W 
Wa 45 W 
Wo 80 •) W 

'I 61 % 

5, 5-'11 r ) vide peg. 063312 13712 



k nA) 

125 

Jq(mA) 

10 W 

PHILIPS 
TRIODE 

PHILIPS EMISSION 

MC 1/50 

Characteristics L.F. class B, amplification (one valve) 
Kennlinien N.F. IClasee B, Verstarkung eine Rohre) 
Caracteristiques B.F. elasse B, amplification (un tube) 
Karakteristieken: L.F. klasse B, versterking (een buis) 
Caracterlsticas : B.F. elate B. amplifieacifin (una velvula) 
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MC 1/50 

(w) 
125 

PHILIPS 
TRIODE 

PHILIPS E MISSION 

Characteristics : H.F. class B, telephony 
Kennlinien H.F. Klesee B, Telephonic 
Caractbristigs es H.F. classe B, t6lephonie 
Karakteristieken: H.F. klasse B, telefonie 
Caracterlsticaa A.F. chase B, telefonla 

Z f hm 150 
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PHILIPS 
TRIODE 

PNIEIPS EMIS; IAN 

MC 1/60 

Use Modulator, L.F. ainpli&er 
Verwendung : Modulator, N.F. \ erstarker 
Utilisation Modulateur, amplilicateur B.F. 
Gebruikswijze : Modulator, laagfrcquentversterker 
Empleo : Modulador, ampliticador de B.F. 

Cathode : oxide coated, directl\ heated 
Kathode: Oxyd-Kathode, direkr. geheizt 
Cathode : cathode a oxyde,8 chauffage direct 

Kathode: oxyd-kathode, direct verhit 
C&todo : c4todo de dxido, cal;leado directamente 

Vf  = 4,0 V 
If  3,3A 
Is   1,3A 
Va   = max.1000 V 
Wa   = max. 75 W 
Wet  = 100 W 
µ   12,5 
S (Ia 75 mA)   6,0 mA/V 
Caf   4,3 pF 
Cfg   11,0 pF 
Cag   15,3 pF 
Ik  = max. 200 mA 

,r51 

R 
4~ 

34O3 

15)1= 40 1381/1 



MC 1/60 

PHILIPS EMISSION 

Characteristics 
Kennlinien 
CaractEristiques : Ia-Va 
Karakterist.eken: 
Caracteristicas 

PHILIPS 
TRIODE 

.r 

V 

1511.'40



PHILIPS 
TRIO DE 

PHILIP ION 

LF cla a A amplification 
NF KlasseA Verstarkung 
BF cia se A amplification 
LF kla se A versterking 
BF clase A amplificatifn 

Va 
Vg 

Ia (Vg... = 0) 
Ia (Vg... = max 
Ig (Vg... = max 

Vg... 

Wi 
Wa 
Wo 

Ra 

Si 

1000 
64 

75 
77.5 

0 

64 

77,5 
55,2 
22,3 3) 

9000k) 

28,8 

MC 1/60 

V 
V 

mA 
mA 
mA 

V 

w 

w 

w 

Ohm 

o io 

LF class B amplification (two valves) 
NF KlasseB Verstarksmg (zwei Rohren) 
BF classe B amplification (deux tubes) 
LF klasse B versterking (twee buizen) 
BF clase B amplificacion (dos vOlvulas) 

Va 
Vg 

Ia (Vg... = 0) 
Ia (Vg.-... = max 
Ig (Vg.. = max 

Vg=. 

Vgg^' 

Wi 
Wa 
Wg 
Wo 

Ra 
Raa 

'I 

1000 
80 

36 
312 

26 

140 
280 

312 
2x54 

3,7 
204 a) 

1700 
6800 

65,4 

V 
V 

mA 
mA 
mA 

V 
V 

W 
W 
W 
W 

Ohm 
Ohm 

00 

5 1. 40 1381/2 



MC 1/60 

PHILIPS EMISSION 

PHILIPS 
TRI O DF 

Charaeteristice L.F. class B, amplification (one valve) 
Kennilnien N.F. Klasse B, Verstarkune (eme Rohre) 
Caractcrlstiques B.F. classe B, amplification (on tube) 
Karakteristiekee: L.F. klasse B, versterking (een buffs) 
Caracter[sticas B.F, clase ft. amplification (una vklvula) 

(w) 

25 

0 

15 75 

10 50~

5 24 

0 0 
0 

1511.'40 

Va .1000V 
Vg.-80V 
Ra.170011 
Raa.680011 

Va. UJJV 
80V 

Ra.1700l1 
Raa.680011 

50 

H' 

4 

100 

Wa 

Iq

0 

0 1tr(I 

fo0 

75 

50 

25 

0 

D(9of 

4 

3 

2 

1 

4
150 I (v) 

socrD 

1381/2 



PHILIPS 
TRIODE 

POI[IP5 
E' 

EMISSION 

MC 2/204 

Use Modulator, H.F. and L.F. amplifier 
Verwend mg Modulator, H.F. nod N.F. Veretiirker 
Utilisation Modulateur, amplifioateur H.F. et B.F. 
Gebruikswijze: Modulator, H.F. en L.F. versterker 
Empleo : Modulador, amplifirador de A.F. y B.F. 

Cathode : Oxide-coated, directly heated 
Kathode: Oxyd, direkt geheizt 
Cathode : Oxyde, 3 chauffage direct 
Kathode: Oxyd, di,•ect verhit 
Citodo : Oxide, caldeado directamente 

Vf   = 11,0 V 
If   2,5 A 
Is  x 2,5A 
Wa   = max 250 W 
Wat  300 W 

  r~ 15 
3 (Vas 2000 V; Ia 100 mA)   Aa 6,0 mA/V 
Caf   a 1,2 pF 
Cfg   as 21 pF 
Cag   as 16 pF 
Ik   = max 400 mA 

~t MHz Va 
max 

15m 20 2000V 

40839 

15/I.'42 1431/1 



Characteristics 
Kennlinien 
CaractEristiques 
Karakteristieken : 
Caracteristicas 



PHILIPS 
TRIODE 

PHILIPS EMI',i BID l 

L.F, class A amplification 
N.F. Klasse A VerstA.xknng 
B.F, classe A amplification 
L.F. klasse A versterktng 
B.F. clase A amplilicacidn 

MC 2/200 

Va 
Vg 

2000 
— 103 

V 
V 

1a (Vgp = Ol 125 mA 
Ia (Vgp max.) 129 mA 
Ig (Vgp = max.) 0 mA 

Vgp 103 V 

WI 258 W 
Wa 184 W 
Wo 74 a) °) W 

ha 10000') ohm 

28,1 

L.F. class B amplification (two valves) 
N.F. Klasse B Verstarkung (zwei RShren) 
H.F. classe B amplification (deux tubes) 
L.F. klasse B versterking (twee buizen) 
B.F. chase B amplificacifn (dos vblvulas) 

Va 
Vg 

Ia (Vgp 0) 
Ia (Vgp = max.) 
Ig (Vgp = max.) 

Vgp 
Vgg'p 

WI 
Wa 
Wlf 
Wo 

Ra 
Raa 

2000 
—120 

80 
612 
86 

210 
as 420 

1224 
2x224 

as 18 
776') 

1650 
6600 

63,5 

V 
V 

mA 
mA 
mA 

V 
V 

W 
W 
W 
W 

ohm 
ohm 

1/10.'43 1431/2 



MC 2/200 

PHILIPS 

H.F. class C telegraphy 
H.F. Klasse C Telegraphic 
H.F. classe c telegraphic 
H.F. klasse C telegratic 
A.P, elase C telegrafia 

1. > 15 m >15m 

Vu 2000 1500 V 
Vg — 275 x-200 V 

Ia 350 350 mA 
Ig ,., 45 m 45 mA 

Vgp 450 350 V 

Whf 20 tt 16 W 
Wi 700 525 W 
Wa 200 175 W 
Wo 500') 350) W 

71 67 % 

EMISSION 

PHILIPS 
TRIODE 

H.F. class B telephony 
H.F. Klasse B Telephonic 
H.F. classe B telephonic 
H.F. klame B telefonie 
A.F, clase 11 telefonla 

1. > 15 in >l5m 

Ps 2000 1500 V 
Vg ,..-110 ,v-75 V 

Ia 190 235 mA 
Ig 501) 60) mA 

Vgp 120 110 V 

Whf 121) 131) W 
WI 380 350 W 
Wa 250 240 W 
Wo 130) 110) W 

q 34 31 % 

H.F. class C anode modulation 
H.F. Klasse C Anodenmodulation 
H.F, classe C modulation d'anode 
H.F. klasse C anodemodulutie 
A.F. elate C modtdaciun de unod 

d > 15 in 15 In 

Va 2000 1500 V 
Vg —375 ... —300 V 

Ia 195 185 mA 
Ig 30 35 mA 

Vg._ 525 435 V 

Whf .,, 16 ... 16 W 
Wmod 195 8) 140 ) W 
WI 390 280 W 
Wa 100 80 W 
Wo 290') 200 ) W 

9 74 71 % 

1/10-"43 •) vide pig. 0633/2 1431/2 



PHILIPS 
TRIODE 

PHIHP.S 

MC 2/200 

Characteristic.: L.F. claee B amplification 
Kennlinien: N.F. Klaese B Vereterkung 
Caracterietiquee: B.F, classe B amplification 
Karakteristieken: L.F. klaese B vemterking 

— Caracterlsticar. B.F, claee B amplification 
one valve — eine Rthre — un tube — EEn buie — una vflvula 

taw 

IS/1-'42 1431/1 



C 2/200 

600 

4 

200 

~(mA 

300 

(w) 

PHILIPS EMISSION 

Characteristics H.F. class B telephony 
Kennlimen H.F. Klasse B Telephonie 
Caracteristiques H.F. classe B t416phonie 
Karakte,istieken : H.F. klasse B telefonie 
Caracteristicas A.F. elate B telefonla 

d:>15m 

PHILIPS 
TRIODE 

,..r. 

Va.2000V 
Vg.-1IOV 

.■..U.......C.........~C 
a::x •.U. 

-;-  ::.0 ....... 
 _- -  .....x~ 

. 
  ..S 

  ....C...~ 200 :: 
a■. 

Va~2000V 
Vq -110V 

U. 

U. 

C 

A 

 .iu..e -  .•.. 

 _  ~•  x   • 
0. 

0 50 100 150 

:....

dant(A) 

1$ 

1,0 

0,5 

207 Vyi,(V) 250 

15/1'42 .143113 
K 833 



PHILIPS 
TRIODE 

Wa (W) 

600 

4 'S 

20 

PNIIIPS EMIS ;IAN 

Characteristics H.F, class B telephony 
Kennlinien . H.F. Klasse B Telephone 
Caracteristiques H.F. classe B tflephonie 
Karakteristieken : H.F. klasse B telefonie 
Caracterlsticas : A.F, elaie B telefonia 

x : dam 15 
hm 

MC 2/200 

M.VS 

Va.2000V 
Ik1 -f10V 

 •.. : 

:1 

:• H..■   
• 

, 

..._

1C ......... 
~■  

0 

~(mA 

::::_: 

i 

..!i 

200 

:'S   SI  200 :: 

: ■r
.—

ts■. 

Va.2000V 

...    ■... 

 .5 
.. ■ 

i 

:::....'

Iant(A) 

1,0 

IX   0.5 
....!s 

.......: 
0 
0 

:
: ■ 

50 100 150 200 Ygti(v) 250

1511-'40 1491/4 





f f 

PHILIPS 
PENTODE 

PNIEIPS EMIiSION 

PAL 12/15 

Uee H.F. amplifier (forced aircc)ling) 
Verwendung Hochfrequenzveretiirker (mit forcierter Luftkihlung) 
Utilisation : Amplificateur H.F. (refroid. par air fore) 
Gebruikewijee: Hoogfrequentversterker (met. geforceerde lucbtkoeling) 
Empleo Amplificador de A.F. (refri,~eraci6n forzada per aire) 

Cathode Tungeten 
Kathode : Wolfn,m 
Cathode Tunge:Pne 
Kathode Wolfri.am 
C6todo Tungeieno 

Vf   22,0 V 
If  x 80 A 
hat   d 11 A 
Vg2  = max.2000 V 
We   = max. 8 kW 
Wet  = 10 kW 
Wg2  = max. 1,5 kW 
µglg2   4 
S (Va = 12 000 V, Vg2 = 1500 V, Ia = 1 A) 8 mA/V 
Caf   >v 30,5 pF 
Cfgl  a 58 pF 
Cog   0,05 pF 

Va max 
A MHz 

Vglp 

Telegr. Mod. max 
Va 

150 m 2 12 kV 10 kV 
9m 33,33 10 kV 8 kV 
6 m 50 8 kV 6,5 kV 400 V 

1'i m ax ----- 45° C. 

g3 :_ g2

g3 f Li' \ '/ \._ f 

gi 

gf W
; 

93 % 

1/10.'43 5622(1 



Cbarecteristios 
Kennlinien 
Caract€ristiques : Ia-Va 
Karakteristieken : l 
Caracteristicas 



PHILIPS 
PENTODE 

IJ1 
Ig2+I 
4000 

900 

800 

4 

400 

Characteristics 
Kennlinien 
Caract6ristiques 
Karakteristiekcn : 
Caracteristicas 

3 (am) 

PAL 12/15 

EMISSION 

Ig2 + Ig3-Va; Igl-Va. 

■■ 1111111■■■
■■■■B■■■ •■■u ■■■■■■ U■■■■■ 

111111ll~l'HHI ■ i NN1IINii11HhIIII
■■IIIN1111■■■■■■ ■■■■■N■■■■■■■■■■■ 

IIIIIlIIII1111111N ' ' "V 11111111 ••uiiiiiiiiu 111   lillllllll! ■■11I1111111■■■■■ ■ 
■■~IIIIII1111■■■N■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■ 
■■ 11111ii 1■■■■■■■■ 

HIIM1flhIIINIIUI1IIIIIIIll  

'0 
II~ 

it 1 
1116 

ICI► 

11`wr ui7ClZ!L~i~~ ~~!!!I■UrrMTG171■■■■■■■■■ 

fl ~~±1?; 113IIIIIIIIIIfU1111' I■■■ib~~■■■.  s i■ 
■~T av:..  _  ~. 7j W4U 

2ZX7 4000 &W @000 W 12000 Va Vj 
sao4e 
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PAL 12/15 

PHILIPS EMISSION 

[Characteristics 
Kenn]inien 
Caract6ristiques Ia-Vgl; Igl-Vgl; Ig2-Vgl 
Karakteristieken: 
Caracterfaticas ) 

..•.......u. -T ■ — ..uGG......■■u. ... 

.............. ■ .... 

H 
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IIIHIIIIH 111 "IIUIIIIIH.■■■...uu■■■■..HH■■■.■■■■... 
IGLU: G:$• UUH : U ::GGGGGGGGG 
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IIIIIIIIIIIIIIHIIIIHIIIIIIIIIII 
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N- J_ I111I 
-750 11(V) -501 

PHILIPS 

PENTODE 

Ia (A) 
 3,0 

4 

i 

M r2/ 5 

2,5 

1,5 

10 
Ig1~mA 
Iy2 

,5 2W 

100 

0 
0 125 

S O4a 

0 
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PHILIPS 
PENTODE 

PHILIPS MISSION 

A.F, class C telegraphy 
H.F. Klasse C Telegraphie 
H.F. claase C elegraphie 
H.F. klasae C elegrafie 
A.F. clase C telegrafia 

PAL 12/15 

I >150 >15 m 

Va 12 10 kV 
Vg1 —500 rv-500 V 
Vg2 
Vg3 1500 1500 V 

Ia 1,9 2,1 A 
Igl 180 145 mA 

Ig3 H 525 H 475 mA 

Vgl. 1000 950 V 

Whf 180 140 W 
Wi 22,8 21 kW 
Wa 8 8 kW 
Wg2 0,790 0.715 kW 
Wo 14,8 13 kW 

n 

65 62 % 

H.F. class B telephony 
H.F. Klasse B Telephonic 
H.F. classe B telephone 
H.F, klasse B telefonie 
A.F. elase B telefonfa 

I >150 m 

Va 12 kV 
Vg1 x-400 V 
Vg2 
Vg3 1 

1500 1 V 

Ia 1,0 A 
Ig1 65 1) mA 

Ig3 40 S mA 

Vgl... m 350 V 

Whf 45') W 
Wi 12 kW 
Wa 8 kW 
Wg2 0,060 kW 
Wo 4a) kW 

tj 33 % 

15/1=42 a) vide pag. 0633/2 5622/3 
K 833 



PAL 12/15 

PHILIPS EMISSION 

PHILIPS 
PENTODE 

H.F. class C anode modulation 
H.F. Klasse C Anodenmodulation 
H.F. classe C modulation d'anode 
H.F. klasse C anodemodulatie 
A.F. class C modulacion de dnodo 

d >15 m 

Va 8 kV 
Vgl —500 V 
Vg2 
Vg3 

~ 
S 

1200 V 

Ia 1,2 A 
Igl sy 240 mA 
Ig2 
Ig3 1 1 

1250 mA 

Vgl... Rr 1000 V 

Whf 240 W 
WIf 4800') W 
Wi 9,6 kW 
Wa 3,8 kW 
Wg2 1,5 kW 
Wo 5,8 ") kW 
tl 60,5 

H.F. class C anode- and screen grid modulation 
H.F. Klasse C Anoden- and Schirmgittermodulation 
H.F. classe C modulation d'anode et de grille ecran 
H.F. klasse C anode- en schermroostermodulatie 
A.F. elate C modulaci6n de knodo y de re~illa pantalla 

I >15 m 

Va 8 kV 
Vgl m-500 V 
Vg2 
Vg3 

800 
S 

V 

Ia 1,32 A 
Igl ,.  260 mA 
Ig2 
Ig3 

~.  580 mA 

Vgl~ 840 V 

Vg3 c .. ^' 800') 
5~ 

V 

Whf .. 220 W 
Wlf 5600') W 
Wi 10,6 kW 
Wa 3,1 kW 
Wg2 0,46.5 kW 
Wo 7,5 • ) kW 
9 70,5 

15/1-'42 •) vide pag. 0633/2 5622/3 



PHILIPS 
PENTODE 

PHILIPS EMISEkIUN 

PAL 12/15 

H.F. class C screen grid-suppressor grid modulation 
H.F. Klasse C schirm~itter-Fanegittermodulation 
H.F. classe C modulation de grille ecran et de grille d'arret 
H.F. klasse C schermrooster-vangroostei modulatie 
A.F. elate C modulati6n de rejilla pa italla y de rejilla supresora 

>150 >IS I 

—J

m 

Va 12 10 kV 
Vgl os-500 -500 V 

Vg3 
900 900 V 

Ia 0,87 0. 78 A 
Igl 27 20 mA 
Ig2 70 os 60 mA 
Ig3 1 1 

Vgl.. 660 650 V 

a900') S 900 ') V 

Whf 18 13 W 
WIf 63 1) 81') W 
Wi 10,5 7,8 kW 
Wa 6,9 4,9 kW 
Wg2 0,063 0,090 kW 
Wo 3,6°) 2,9°) kW 
r7 34 37 % 

15/1.'42 •) vide pag. 0633.2 5622/4 
K 833 
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PHILIPS 
PENTODE 

PHILIPS EM IS, IOII 

PAW 12/15 

Use H.F. amplifier (w tereooled) 
Verwendung Hechfrequenzverslirker (wamergekfhlt) 
Utilisation : Amplificateur H.F' , (rdfroidi 6 l'eau) 
Gebruikawijee: Hoogfrequentversterker (watergekoeld) 

Amplificador de A.. F. (refrigerado per agua) 

Tungsten 
Wolfram 
Tungetene 
Wolfraam 
Tungeteno 

Vf   = 22,0 V 
If  80 A 
Isat   11 A 
Vg2   max. 2000 V 
Wa   = max. 12 kW 
Wat  = 15 kW 
Wg2   = max. 1,5 kW 
µg1g2 4 
S (Va=12 kV, Vg2=2000 V, Ia=1,0-1,5 A) 8 mA/V 
Caf   30,5 pF 
Cfgl   58 pF 
Cagl   0,05 pF 

Empleo : 

Cathode : 
Kathode : 
Cathode : 
Kathode : 
C4todo 

Vu max 
1 MHz 

Telegr. Mod. Va 

150 m 2 12 kV 10 kV 
9m 33,33 10 kV 8 kV 
6m 50 8 kV 6,5 kV 

Vol. aq, z 12 1/mmn 

Te—TI = 14:c 
T1 ma: = 60 °C 

f 

maxa, 
m J 

400 V 

.nor 

1/10-'43 5621/1 



PAW 12/15 

PHILIPS EMISSION 

Characteriatice 
Keanlinien 
CaractErietiquea Ia-Va 
Karakterietieken : 
Caracteriaticaa 

PHILIPS 
PENTODE 

1/10..43 5621/1 



PHILIPS 
PENTODE 

PHILIPS 

Characteriatica 
Kennlinien 
CaractEriatiques 
Karakteriatieken 
Caracteriaticas 

12+Ig3 lmq~ 
1000 

900 

800 

300 

20' 

100 

0 
0 2000 4000 

EMISSINN 

Ig2+Ig3-Va; Ig1-Va. 

4. 

 K,2=Nc3_ 1500V 
t—

5(X~ 

II I 

 H 

8000 

PAW 12/15 

34747 

IA l2/ri 

WX? 12000 Va (V) 

15/3_'41 56'31/2 



PAW 12/15 

PHILIPS E MISSION 

Characteristics 
Kennlinien 
Caract&istiques : Ia-Vg1; Ig1-Vg1; Ig2.Vg1 
Karakteristieken: 
Caraeterlsticas 

M QJ/5 
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PHILIPS 
PENTODE 

Ia(A) 
3,0 

2,5 

2,0 

1,5 

1,0 

Ig2J 

100 

0 0 
0 125 

34555 
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PHILIPS 
PENTODE 

PHILIPS EM SSIUN 

HF class C telep raphy 
HF Klasse C Teleraphie 
HF classe C t0161 raphie 
HF klasse C tele1 rafie 
AF clase C telel; raffa 

PAW 12/15 

z >150 >:5 m 

Va 12 1.] kV 
Vgl ,,;-500 —500 V 

Vg ~ 1500 ~ 1500 V 

Ia 2,75 2,6 A 
Igl 200 r 150 mA 

Ig S 
525 475 mA 

Vgl. 1050 1000 V 

Whf 210 150 W 
Wi 33 26 kW 
Wa 1^_ 10,1 kW 
Wg2 0,790 0,715 kW 
Wo 21 •) 15,9•) kW 

63,5 61. % 

HF class B telephony 
HF Klasse B Telephone 
HF classe B telephone 
HF klasse B telefi:,nie 
AF class B telefonfa 

d >150 >11 m 

Va 12 l0 kV 
Vgl x--400 x-400 V 

Vg3 
1500 150(1 V 

Ia 1,12 1,05 A 
Igl 75') 60 1) mA 
Ig2 
Ig3 40 # 50 mA 

Vgl-.. N 360 35(1 V 

Whf 54 1)  42 1) W 
Wi 13,5 10,5 kW 
\Va 8,9 7,0 kW 
Wg2 0,060 0,075 kW 
Wo 4,6') 3,5') kW 

'1 34 33 % 

5/3-'41 •) vide pag. 0633/2 5621/3 
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PHILIPS EMISSION 

PHILIPS 
PENTODE 

HF clasa C anode modulation 
HF Klasse C Anodenmodulation 
HF clause C modulation d'anode 
HF klasse C anodemodnlatie 
AF Claee C modulacion de geode 

3 >15 m 

Va 8 kV 
Vgl a-500 V 
Vg2 
Vg3 

1200 V 

Ia 1,2 A 
Igl 240 mA 
Ig2 
Ig3 

1250 mA 

Vgl. 1000 V 

Whf a 240 W 
Wlf 4800') W 
Wi 9,6 kW 
Wa 3,8 kW 
Wg2 1,5 kW 
Wo 5,8') kW 
5i 60,5 0 

HF class C anode- and screen grid modulation 
HF Klasse C Anoden-and Schirmgittermodulation 
HF classe C modulation d'anode et de grille 6cran 
HF Masse C anode- en schermroostermodulatie 
AF close C modulaci6n de dnodo y de rejilla pantalla 

d >15 m 

Va 8 kV 
Vgl —500 V 
V g2 800 V 

Ia 1,32 A 
Igl 260 mA 

Ig3 
580 mA 

Vg3.. S 

whf ~ 22o w 
Wlf 5600 2 ) W 
Wi 10,6 kW 
Wa 3,1 kW 
Wg2 0,465 kW 
Wo 7,5°) kW 
91 70,5 % 

5/3=41 •) vide pag. 0633/2 5621/3 
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PAW 12/15 

HF class C Screen grid/suppressor grid modulation 
HF Klasse C Schirmoitter-Fanguittermodulation 
HF classe C Modulation de grille ecran et de grille d'arret 
HF Masse C Schermrooster-vangrooster wodulatie 
AF clase C Modulaeion de rejilla panta lla y de rejilla supresora 

d >150 >'a.5 m 

Va 12 10 kV 
Vgl ti-500 . —500 V 

Vg3 
900 900 V 

Ia 0,87 0,78 A 
Ig1 27 20 mA 

Ia3 ti 
70 60 mA 

V8I. 
n 

660 650 V 

Vg3~ S X900') 
S 

. 900 ') V 

Whf 18 13 W 
Wlf 'n 63') .., 81') W 
Wi 10,5 7,8 kW 
Wa 6,9 1,9 kW 
Wg2 0,063 ),090 kW 
Wo 3,6 ) 2,9') kW 

34 i % 

15/3'41 ') vide pag. 063212 5621/4 
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PHILIPS EMISSION 

Characteristics HF class B telephony 
Kennlinien : HF Klasse B Telephonie 
Caracteristiques HF classe B telephonic 
Karakteristieken: HF klasse B telefonie 
Caracterlsticas AF clase B telefonia 

a.>150m 

PHILIPS 
PENTODE 

34750 

1Z5 

00 
za 
(A) 

J5 3 

5 2 

5 ' 

0 0 

5621;4 
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Wo (kW) 
20 

45 

10 

5 

PHILIPS EMISSION 

Characteristics : HF class B telephony 
Kennilnien HF Klasse B Telephonic 
Caract€ristiques : HF classe B telephonie 
Karakteristieken: HF klasse B telefonie 
Caracteristicas AF clase B telefonla 

% >15 m 

PAW 12/15 

34,49 

M ttI 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
..... ■........■..u............ 
 Va =10kV v IIHI 111IIIIII!!!1! 

 a=~g3=,5~~ Il llI lHi!!iMIl 
■ .. ■ .■■ ■■■■n~■■■ ==---=i==-■ 

1IIIIm1I/•.ilI1II!! iIIIIIIIIIIIII 

~!l!illi!I iAilJIII i!IlP Illiilll 

liii HhllIlHlIIlllIiP
„

Ig2+Ig3~ 

400
Va=10kV 
V ,_ -40V 
12sVg3_ 1500 V 

lili , .,iiliigllllllllll:iiIiIi 
*20  

100 aq0 

10 
ía 
(A) 

;5 3 

2 

1 

0 0 500 60 ~ti ~ 

15/9-'a1 5621/5 
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Wo (kW) 
25 

45 

PHILIPS 

PHILIPS 
PENTODE 

EMISSION 

Characteristics HF class C anode modulation 
Kennlinien HF Klasse C Anodenmodulation 
Caract€ristiques HF classe C modulation d'anode 
Karakteristieken: HF klasse C anodemodulatie 
Caracteristicas : AF clase C modulation de dnodo 

i>15m 

Ig1 

Ig2+Ig3 
mA 

(mA) 500 
2000 400 
1500 300 

1000 20 

500100 

0 

.kV II III I1"1ii
liii    1111111111111 

5    oiiiommiiipiiu
01...IIII/!!!!1111 x!!111 ! 111#11 
.................u. .......r ....... 

11111 1111!1Hlllllll 
11111~~II~liiñ1IIIIIII 

11HMHiIbIIOHl 
  ..u....-
IIIh!IIIIUIIIINP./ IIIIIIIP d11I11
uIflhIflU1Ii!flhIIUP iIIHhIIIIIUI
111,:1u11.j-, I~i,U/111111111NU1111 
 i....U ...•....... 
.... ..u...1..~►'~.. ...... .. ..... 
....u..... ~ ►~ UUaU

.0 ......u....P.ti.....
.........g.....Uu... UU.gm..a... 

III/  
r

%1~ IuuI 11111 Nlil  IIlllh1IkJII
::':C."::1.~ ~.a ..1•.u:u.:::.:::IU: 
.'.a........ . L  .. .....a......... ■ 

aI 

Va=8 kV 
Vgf=-500V 
Vgti=f000V  
Vg2=Vg3=1200V 

45000 VaO') 
38!68 

10 2 

15 

5 1 

0;5 

0 0

1S/$-'41 SC 21/5 



PHILIPS 
PENTODE 

PNIUP S ~r EMISSION 

PAW 12/15 

Cbaraeteristice HF class C anode- and eoreen grid modulation 
Kenninu. : HF Klasse C Anoden- and Schirmgittermodulation 
CaractEristignes HF - classe C modulation d"mode et de grille &ran 
Karakteristieken: HF klasse C anode- en schermroostermodulatie 
Caractethticaa AF olase C modulacion de dnodo y de rejilla pantalla 

t (kW) 
40 

30 

20 

10 

0 

Ig21-g3m

100 

950 

500 

250 

t >55 m 
34752 

PA v/r5 

Ya=8kV 
11111  Ifrf=-500V 

Vg1v 840V 
I2=Vg3=800V 

■ri 

■~■■■■■■■■~■■■■~t~ ■ice■■■■O■ 
■■■■■■■■■■ ■■■t,~~■■■■~~■■■■■■■■■■ 

IIuIHIp!!ui!!! i'" ululnnhI 

, Va_ 8 kV 
S00V  

I'gi v= 840V  
 Vg2=Vg3=800V 

! HIPS%'iii 

111111II1:iiillli.~uin.~u!!IIIIi 
►,t 

■I%■fiiU!;i■■U■l■■IIUi !!! 

!:i111111 1111111111111 i 

I ant 
(a) 
20 

CA) 
15 3 

10 2 

5 1 

00 500 _ Iv2+Iq3 (V)1500
 0 0 
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EMISSION 

PHILIPS 
PENTODE 

Characteristics HF class C Screen grid/suppressor grid modulation 
Kennlinien HF Kiasse C Schirmgitter-Fanggittermodulation 
Caract€ istiques : HF classe C Modulation de grille crap et de grille d'arrlt 
Karakteristieken: HF klasse C Schermrooster-vangroostermodulatis 
Caracteristicas : AF clase C Modulacidn de rejilla pantalla y de rejilla supresora 

20 

15 

10 

) 
d>150m 

34741 

M ¶15 

Va= 12kV 
Vgf_-5 EV 
If1v-660V 

kb

5 

0  ~ 

Ig2+ 
Ig3 

250 
Igi(mA) 

100 200 

 1000 

95 150 

50 100 

25 

0 0 

Vas 12kV 
Vg1--500V 
IJ1v=660V 

~aat 

Ig 1 50 
r-

500 lA70 150012+ti3(V) 

Iant ía 
(A) (A) 

12,5 2,5 

10 2 

25 1,5 

5 

2,5 0,5 

0 0 

15/3-'41 5641/6 



PHILIPS 
PENTODE 

PHILIPS EMISSION 

PAW 12/15 

Characteristics HF class C Screen grid/suppressor grid modulation 
Kennlinien HF Klasse C Schirmgitter-Fanggittermodulation 
Caracteristignes HF classe C Modulation de grille ecran et de grille d'arret 

~` Karakteristieken: HF klasse C Schermrooster•vangroostermodulatie 
Caracteristicas : AF clase C Modulacion de rejilla pantalla v de rejilla supresora 

t>15m 

Ig2+Ig3 
(mA) 

Tgl/mAJ 

100 200 

75 150 

50 100 

0 

34748 

15/3-'41 5621/7 
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PHILIPS 
PENTODE 

PNIUPS EMISSION 

PB 2/500 

Use H.F. amplifier 
Verwendung : Hochfrequenzverstiirker 
Utilisation Amplifcateur H.F. 
Gehruikswijze: Hoogfrequentversterker 
Empleo : Amplificador de A.F. 

Cathode : Thoriated tungsten 
Kathode Thoriertes Wolfram 
Cathode Tungstene thorie 
Kathode Gethoricerd wolfram 
Cdtodo Tungsten toriado 

Vf  = 12,0 
If  7,3 
Is  5 
Vg2  — max 500 
Wa  = max 250 
Wat = 300 
Wg2 = max 60 
µg1g2 6,2 
Ik max 600 
S (Vs = 2500 V, Vg2 = 400 V; Ia = 100-

g
~
8
c
a
a
c
 

mA 

140 mA)  6 mA/V 
Cag   0,2 pF 
Caf   00 20 pF 
Cfg   00 23 pF 

Va max 
3 MHz 

Telegr. IMod. V 

30 m 10 2500 V 2000 V 
15 m 20 2000 V 1400 V 
10 m 30 1800 V 1500 V 
5 m 60 1500V 1200V 

g3 

g1 

15/1'42 547 1/ 1 
K 833 
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PNIEIPS EMISSION 

Characteristics ~. 
Kennlinien ' 
Caracteristiques 

. 

Ia-Vgl; Ig2-Vgl 
Karakteristieken 111Caracterlsticas 

P82 

PHILIPS 
PENTODE 

1g2 (mA) 

 500 500 

Vgf V -/50 -100 

100 

15/1.'42 5471/1 



PHILIPS 
PENTODE 

PNIIIP.S EMI!,SIUH 

H.F. class C telegraphv 
H.F. Klasse C Telegraphie 
H.F. claw C tOlOgraphie 
H.F. klasse C telegrafie 
A.F. clase C telegrafla 

PS 2/540 

A >30 >15 5") m 

Va 2500 2000 1500 V 
Vgl 150 ti-150 ti-150 V 
Vg2 400 400 450 V 

Ia 340 400 750 mA 
Igl .., 20 .., 20 .., 30 mA 
Ig2 150 . ;̂ 150 260 mA 

Vgl a 270 320 m 420 • V 

Whf ,., 5,4 ,_ (,4 14 W 
Wi 850 800 1125 W 
Wa 250 250 500 W 
Wg2 60 60 117 W 
Wo 600') 550') 625') W 

vl 70,5 69 55 % 

H.F• class B teleph ny 
H.F' Klasse B Telephone 
H.F' elaie B tcl6ph me 
H.F• klasse B telefor ie 
A.F. clase R telefor. Ia 

>15 55*) in

Va 2000 1500 V 
Vgl in —50 

v

—50 V 
Vg2 350 260 V 

Ia 170 300 mA 
Igl in 6 1) 71) mA 
Ig2 in 12 .. 55 mA 

Vg1.. in 60 in 65"•) V 

Whf in 0,71) in  2 1 ) W 
Wi 340 450 W 
Wa 250 350 W 
Wg2 4,2 14 W 
Wo 90 •) 100 •) W 

1  26,5 22 % 

••) two valves - zwei Rohren - deux ub s - twee buizen - dos vOlvulas 
•••) one valve - eine Rohre - sin tube - en buis - uaa v4lvula 

15/1-'42 

•) vide pag. 06:'3/2 5471/2 
K 833 
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E' 
EMISSION 

PHILIPS 
PENTODE 

H.F. class C suppressor grid modulation 
H.F. Klasse C Fanggittermodulation 
H.F. classe C modulation de grille d'arret 
H.F. ]classe C vangroostermodulatie 
A.F. clase C modulacion de rejilla supresora 

t >15 5 ••) .m 

Va 2000 1500 V 
Vg1 a-150 - i rt x-150 V 
Vg2 300 500 V 
Vg3 —215 , 4J0 —260 V 
Ia 165 f 270 mA 
Ig1 20.- 2 y 7 mA 
Ig2 135 _ , t y 240 mA 
Ig3 0 0 mA 
Vg1-. ,., 260 ,.. 190 •••) V 
Vg3.., m 300 ':~0 ,,; 260 V 
Whf ,., 6,4 ,., 6 W 
Wlf 0 0 W 
Wi 330 405 W 
Wa 250 315 W 
Wg2 40,5 120 W 
Wo 80') i 90') W 
rl 24 22 % 
m 85 90 % 

H.F. class C anode modulation 
H.F. Klasse C Anodenmodulation 
H.F. classe C modulation d'anode 
H.F. ]classe C anodemodulatie 
A.F. close C modulation de dnodo 

d >30 >15 5") m 

Vs 2000 1800 1200 V 
Vg1 ,. —150 m-150 m-150 V 
Vg2 300 300 400 V 
Vg3 0 0 0 V 
Ia 215 215 570 mA 
Igl 35 m 35 50 mA 
Ig2 150 150 300 mA 

m 300 m 270 325•••) mA 
Whf m 10,5 m 9,5 16 W 
Wlf a 230 m 194 m 345 W 
Wi 430 388 685 W 
Wa 130 118 335 W 
Wg2 45 45 120 W 
Wo 300') 270 •) 350 •) W 
r/ 70 69,5 51 % 

••) two valves • zwei Rbhren - deuce tube - twee buizen • dos v&lvulas 
•••) one valve - eine Rubre un tube • ten hula - una vdlvula 

•) vide pag. 0633/2 5471/2 

15/1-'42 
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PB 2/500 

HF class C anode- and screengrid modulation 
HF Klasse C Anoden- and Schirmgittermodulation 
HF classe C modulation d'anode et de grille ecran 
HF klasse C anode- en sehermroostermodulatie 
AF clase C modulation de dnoda y de rej1la pantalla 

t >30 >15 50*) no 

Va 2000 1800 1200 V 
Vgl m-150 ..:-150 ti -150 V 
Vg2 300 300 400 V 
Vg3 0 0 0 V 

Ia 235 235 570 mA 
Igl 25 30 20 mA 
Ig2 ... 120 ,., 133 .., 220 mA 

Vgl-_ 300 270 325'••) V 
Vg2.- 300 300 400 V 

Whf 7,5 8,1 10 W 
Wlf 253 235 N 390 W 
Wi 470 423 685 W 
Wa 145 133 335 W 
Wg2 36 40 88 W 
Wo 325') 290') 350 *) W 

69 68,5 51 % 

*•) two valves - zwei RUhren - deux tubes - twee buizen - dos volvulas 
•) one valve - vine ROhre - no tube - eels buis - una vbtvula 

5/3 '11 •) vide peg. 0613/2 5471.3 
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WO
(w)

500 

400 

3// 

200 

100 

0 

re(fnA) 
400 

PHILIPS 

PHILIPS 
PENTODE 

MISSION 

Characteristics HF class B telephony 
Kennlinien HF Klasse B Telephonic 
Caractbristiques HF classe B telephone 
Karakteristieken: HF klasse B telefonie 
Caracteristicas AF clase B telefonia 

A >30m 

w 0Y 
■■~■■ ■~ 
.~■~■~~ 

I _ 

4ii  
1 

_ 

P52 300 

1 
1~!~~  
-! ■ ■ 

U

fo0 

i- 
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3raD

 

j
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200  1 U i~ Iq2 

i• /r u v 
Inn 

-4

0 - 
0 
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30 

20 

0 

nt(A) 
 2 
  Ig1 m 

':5 75 

1 50 \✓ 

p525 

0 0 
100 150 N71i,(V) 

1S/3•'41 5471/3 
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gel 

400 

200 

Characteristics 
Kennlinien 
Caracteristiques 
Karakteristieken: 
Caracteristicas 

PB 2/500 

EMISSION 

HF class C suppressor grid modulation 
HF Klasse C Fanggittermodulation 
HF classe C modulation de grille d'arrbt 
HF klasse C vangroostermodulatie 
AF clase C modulation de rejila supresora 

x >15m 

ve 2/Sds 

Wa 
Wo (W) 
Wg2 
400 

Iii' V 
m 

 V/is 260 lIllIllILdI I 

iiIiIl!!"iiiIIIp'ioIuInuIo 
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PHILIPS 
PENTODE 

Philips EMIliSION 

PB 3/800 

Use : Oscillator, H.F. amplifier 
Verwendung Oszillator, Hochfrequenzverstarker 
Utilisation Oscillateur, amplificateur H.F. 
Gebruikswijze: Oscillator, hoogfrequentversterker 
Empleo Oscilador, amplificador de A.F. 

Cathode : Thoriated tungsten 
Kathode : Thoriertm Wolfram 
Cathode : Tungstene thorie 
Kathode : Gethorieerd wolfraam 
Cdtodo : Tungsten toriado 

Vf   = 12,0 V 
If  a 8,5A 
Isat   6 A 
Vg2   max. 600 V 
Wa   max. 450 W 
Wat  = 500 W 
Wg2  = 100 W 
µg1g2   3,5 
S (Vg2 = 500 V. Ia = 250 mA) . . 5,5 mA/V 
Ik   = max. 700 mA 
Caf   21 pF 
Cfgl  29 pF 
Cagl   0,05 pF 

Va max 
3 MHz 

Telegr. Mod. Va 

30 m 10 3000 V 2500 V 
15 in 20 2500 V 2000 V 
7,5m 40 2000 V 1800 V 
5 m 60 1800V 1600V 

1/10.'43 5491/ 
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PHILIPS 

Characteristics 
Kennimien 
Caracteristiques 
Karakteristieken: 
Caracteristicaa 

n

0 

EMISSION 

Ia-Va; Ig2•Va 

II

d 

1 

~V

i 

PHILIPS 
PENTODE 

6 
N 

8 

1/1O.'43 540111 
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PNIUPS 

Characteristics 
Kennlinien 
Caract€ristiques 
Karakteristieken: 
Caracteristicas 

EMI3SIIIN 

Ig1 Va 

PB 3/800 

Q ~e
15/9 40 549112 
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PNIIIPS 

Characteristics 
Kennlinien 
Caractbristiques 
Karakteristieken: 
Caracteristica 

EMISSION 

Ia-Vgl; Igl-Vg1; Ige-Vgl

PHILIPS 
PENTODE 

g2 (mA) 

 2500 

Im 3000V 
Vg3_ 0 V  

iii  

I;J(mA) 

50 

25 

0 

A 

4  
—200 —150 —W —50 

d

top 

0 

/

50 

*cøA

1700 

1500 

1000 

500 

~ Vg1m 0 

15/9-'40 5491/2 
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PENTODE 

PHILIPS EMI ,SIIH 

PB 3/800 

IIF class C telegraphy 
HF Klasse C Telegraphic 
HF elapse C telegraphie Vg2 — Vg3 
HF klasse C telegrafie 
AF olaoe C telegrafla ,) 

2 >30 >15 5 ••) m 

Va 3000 2500 1800 V 
Vgl x-200 x-200 oo-150 V 

g3
300 300 300 V 

Ia 550 550 985 mA 
Igl 40 a 30 50 mA 

Ie3 m 100 -. 100 ~~ ,.  200 mA 

Vgl~ 370 360 420"•) V 

Whf 15 11 50 W 
Wi 1650 1375 1775 W 
Wa 450 425 800 W 
Wg2 — 60 W 
Wo 1200 •) 950 ") 975°) W 

~1 72.5 69 55 

HF class C telegraphy 
HF Klasse C Telegraphic 
HF elapse C telegraphic 
HF klasse C telegrafie 
AF close C telegrafla 

Vg3 = 0 

d >30 >15 5•) m 

Va 3000 2500 1800 V 
Vgl —300 ^ —300 ,-2O0 V 
Vg2 500 500 500 V 
Vg3 0 0 0 V 

Ia 465 470 945 mA 
Igl ,., 20 20 .., 20 mA 
Ig2 200 200 ... 320 m:1 

Vgl=. ... 450 ... 460 420•"•) V 

Whf ti  9 9,2 40 W 
Wi 1400 1175 1700 W 
Wa 450 450 800 W 
Wg2 100 100 160 W 
Wo 950 •) 725 ") 900 ") W 

~j 68 61,5 53 % 

•') two valves. zwei Rohr n - deus tube - twee buizen - dos valvulas 
••O  one valve - eine ROhre - un tube. eec huh - una vdlvula 

5(3'41 •) vide pag. 063 s/2 5491j3 
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PHILIPS EMISSION 

HF class B telephony 
HF Klasse B Telephonic 
HF elasse B telephonic 
HF klasse B telefonie 
AF dale B telefonla 

PHILIPS 
PENTODE 

1. >30 >15 5") m 

Va 3000 2500 1800 V 
Vgl ,-120 ti-115 —90 V 
Vg2 500 500 420 V 
Vg3 0 0 0 V 

Ia 215 230 350 mA 
Igl 4 1) 3') 1 1) mA 
Ig2 30 30 50 mA 

Vg1. 80 ,., 75 ,., 100'") V 

Whf ,,, 0,7') ,., 0,51) .., 5 1) W 
Wi 640 580 620 W 
Wa 450 450 495 W 
Wg2 15 15 21 W 
Wo 190') 130') 135') W 

30 22 21 , o

HF cla a C suppressor grid modulation 
HF Klasse C Fanggittermodulation 
HF elasse C modulation de grille d'arret 
HF Ida sc C vangroostermodulatie 
AF clase C modnlacidn de rejilla supresora 

1. >30 >15 >30 >15 5•°) in

Va 3000 2500 3000 2500 1800 V 
Vgl s-300 —300 ti -300 ,.  —300 oo-150 V 
Vg2 600 600 600 600 600 V 
Vg3 —190 —170 —210 —200 —210 V 
Ia 190 165 175 175 295 mA 
Igl 5 5 m 5 5 0 mA 
Ig2 m 165 x 165 ti 165 165 m 330 mA 
Ig3 0 0 0 0 (I mA 
Vgl--. ,,; 340 340 m 340 ..  330 m 180•') V 
Vg3 m 190') 170') 210') ti 200') 210') V 
Whf .., 1,7 1,7 ti 1,7 1,7 m 10 W 
Wlf 0 0 0 0 0 \V 
Wi 570 415 525 425 530 W 
Wa 370 265 360 325 450 W 
Wg2 100 100 100 100 200 W 
Wo 200') 150') 165') 100•) 80°) W 
'2 35 36 31 23,5 15 % 
m 80 80 100 100 90 % 

••) two valves - zwei Riihren - deux tubes - twee buizen - dos vdlvulas 
•") one valve - dine RShre sin tube • een bin - sine vdlvula 

15/3-'41 •) vide pag. 0633/2 5491/3 
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PB 3/800 

H.F. class C anode modulation 
H.F. Klasse C Anodenmodulation 
H.F. classe C modulation d'anode 
H.F. Masse C anodemodulatie 
A.F. close C modnlacihn de dnodo 

A >30 >15 5°) m 

Va 2500 2000 1600 V 
Vg1 ti -300 ti -300 —250 V 
Vg2 500 500 500 V 
Vg3 0 0 0 V 
Ia 225 245 680 mA 
Ig1 15 15 10 mA 
Ig2 200 200 ..; 300 mA 
Vg1.-. .., 400 ... 400 420•••) V 
Whf 6 6 35 W 
Wlf _, 285') 245') 545') W 
Wi 565 490 1090 W 
Wa 165 140 540 W 
Wg2 100 100 150 W 
Wo 400°) 350°) 550°) W 

t ] 71 71 50,5 % 

H.F. claw C anode and screen g id modulation 
H.F. Klasse C Anoden- and Schiemgittermodulation 
H.F. classe C modulation d'anode et de grille bcran 
H.F. Masse C anode- en schermroost.ermodulatie 
A.F. clase C modulacion de Inodo y do rejilla pantalla 

A >30 >15 5 ••) m 

Va 2500 2000 1600 V 
Vg1 —300 ti-300 m-250 V 
Vg2 500 500 600 V 
Vg3 0 0 0 V 
Ia 325 315 680 mA 
Ig1 7 ,., 7 ,., 5 mA 
Ig2 135 135 230 mA 
Vg1,.. 385 385 360•••) V 
Vg2 . m 500 500 ,.; 600 V 
Whf 2,7 .., 2,7 28 W 
Wlf a 440') 350') 615') W 
Wi 815 630 1090 W 
Wa 235 205 540 W 
Wg2 67 67 138 W 
Wo 580 •) 425 •) 550 •) W 
rl 71 67,5 50,5 % 

5$ ) two valves - zwei Rohr n - dews tube - twee brazen - dos vilvulae 
•s*) one valve - eine Ruhre - on tube - een buis - una vdlvula 

5/1.'42 •) vide pag. 0633/2 5491/4 
E 833 



PB 3/800 PHILIPS 
PENTODE 

Wa 
Wo WWgg2(~ 

7 

Ia2(

40 

1. 

EMISSION 

Characteristics H.F. class B telephony 
Kennlinien : H.F. Klasse B Telephonic 
Caracteristiques : H.F. classe B tEl€phone 
Karakteristieken: H.F. klasse B telefone 
Caracteristicas : A.F. clase B telefonfa 

A>aom 

~n1■

0 

,.3,1ca 

Va= 3000 f 
Vg2=500V .4 
Vg/ -120V ~. = OV 41 '1111 ~ .: - _.... 1 

■• u 
1 11~ .1. 1~1 ~ 

■■■■~ .4U
■. ■ 1 

Ah.. i■■■ ■■C. t ~- 

iIl • iii+ • ~j E Ii V.2=500V 
■ V.1=-1 +V — . 

•■ V.3= t V 1_ .. .~• ; ..

~.. 
u X11 I 1 1 ■ ! . - _.■■ .J I

~....0 
L.. 

~W'W' H■. 

0 r iii .111 ty' 
.. ~~i

.■.
=i 

.~ .. ~.~. .. III .■■.. 
■ ■ ~~~•r■ ~■ •••• •• ■ - 

■ .__.■Ir■.._ 
i~■■.~■ . 

_•._U_~ 
■•~— 
.■■~■C!■~ ■i■■...~...__ 

■iti. U 

0 50 100 

ant(AI 
7~ 

1,5 

Ig1(m,Q) 

1 50 

525 

0 0 
150 Vg1ti(V, 

56438 

15/l.'42 5491/4 



PHILIPS 
PENTODE 

PHILIPS EMIESILIN 

Characteristics H.F. class B telephony 
Kennlinien : H.F. Klasse B Telephonie 
Caracteristiques H.F, elasse B telephone 
Karakteristieken: H.F. klasse £f telefonie 
Caracteristicas A.F. olase B telefona 

t : > 15 m 

PB 3/800 

500 

400 

300 

200 

100 

0 
c 

j72(mA) 

Wa 
 rL;Yoo 

Va~2570V—
Vg2~500V—
Vg1a-115V _ 
Vo3a OV — 

rao (Y! 200 

J .

300 

2~ (A)

2 

1L250b -1,5 
Vg2=500V = Ig1(mA) 
Vg1s-115V =1 20 
Vo3a,OV - 

100 

0 

1519-•4U 

 0,5 10 

0 
 r"   0 0 

100 150 Vglti(V) 200 
.16477 

5491(5 



Characteristics : H.F. class C suppreeeor grid modulation 
Kennlinien H.F. Klasse C Fanggittermodulation 
Caraet6rietiqum H.F. classe C modulation de grille d'arr8t 
Karakteristieken: H.F. klaese C vangroostermadulatie 
Caracterlsticaa A.F. clase C modulac6n de rejilla supresora 

A: > 30 us 



PHILIPS 
PENTODE 

~ T 

PHILIPS EMISSION 

PB 3/800 

Characteristics H.F. claw C suppressor grid modulation 
Kennlinien H.F. kla sc C F mggittermodulation 
Caract6ristiques H.F. dame C modulation de grille d'arr@t 
Karakteristieken: H.F. klasse C vangrooetermodulatie 
Caracterfsticas A.F. clase C modulati6n do rejilla eupresora 

Eaxaoo 

g2(mA) 

300 

2 

100 

ri 

0 

Vaa 5 V 
Vg2=600V 
Vgf= -300V 

' 335V 

Vaa25" / 
Vg2= 600V 
Vgf= -300V 
 11 = 335V 

R > 5 m 

300 -200 

Vg3 

I 
a 

Wa 
Wa (W) 
Wg2 

500 

40D 

300 

200 

0 
0 

!ant(A) 

2 

1,5 

Ig1(mA) 

1 20 

05 10 

0 0 
-100 Vg3(V) 0 

764,79 

1110.'43 5491/6 



PB 3/800 PHILIPS 
PENTODE 

PHI[IPS EMISSION 

H.F. class C telegraphy (controlled, two valves) 
H.F. Klasse C Telegraphie (gesteuert, zwei R8hren) 
H.F. classe c telegraphic (commande, deux tubes) 
H.F. klasse C telegrade gestuurd, twee buizen) 
9.F. clase C telegraffa (mandado, dos vblvulas) 

< 10 m 

C 

0 
~ N 

O 

1 1 1 1 1 1

O E

N$OQ 

N r7 C1 

b 

t 

1/10-'43 5491/6 



PHILIPS 
PENTODE 

Vf 
If 
Is  
Vg2 
Wa  
Wat 
Wg2 
µglg2 
S (Va 
Ik 
Caf  
Cfgl  

PNIIIPS EMISSION 

PC 1/50 

Uee H.F. amplifier 
Verwendung Hochfrequeuzveretarker 
Utilisation : Amplificateur H.F. 
Gebruikawijze: Hooefrequentversterker 
Empleo : Amplificador de A.F. 

Cathode Oxide coated, directly heated 
Kathode : Oxyd, direkt geheizt 
Cathode : Oxyde, a chaufhge direct 
Kathode : Oxyd, direct verhit 
C4todo : Oxido, caldeado directamente 

= 

V 

4,0 A 
2,0 A 
0,80A 

= max 300 V 
— max 35 W 
= 45 W 
—max 10 W 

3 
= 1000 V, Vg2 = 250 V, Ia = 40 mA) . 1,5 mA/V 

= max 110 mA 
19 pF 
14 pF 

Cagl   0,04 pF 

MHz Va max 

15 m 20 1000 V 

g3 

0 

max61,5 

4 
39694 

15/1-'42 5371/ 
K 833 



PC 1/50 

PHILIPS MISSION 

Characteristics 
Kennlinien 
Caract€ristiques Ia-Va; Igl-Va 
Karakteristieken o 
Caracteristicas J 

PHILIPS 
PENTODE 

n. ■■.■....■■■.■...■..■■u■■u.. 

I  u IIII :luiliiII!IIIIIIIIIIIIII 
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1511-•42 5371/1 



PHILIPS 
PENTODE 

PHiIIPS • • . ) [MI bSIUN 

Cbaracter tics 
Kennlinien . 
Caractfristignes 
Karakteristieken : 
Caracteristicas 

IK2-Va 

PC 1/50 

■ 
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PC 1 /50 

PHI UPS ( ' , lEMISSION 

Characteristics 
Kennlinien 
CaractEristiques 
Karakteristieken : 
Caracteristicas 

Ia-Vg1; Ig2-Vgl 

PHILIPS 
PENTODE 

192 (mA) 

120 
.......... ..n...=....n.u' ■ iu.... 

u.... ........u..•..m iii.i.iri•iiiii .un ............. ■ ..mi..i i..u.... 
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33/87 
1/3-'40 5371/2 



PHILIPS 
PENTODE 

PHILIPS [MI'1SIOk 

PC 1/50 

H.F. class C, telegraph, 
H.F. Klasse C, Telegraphie 
H.F. elasse C, telegrapha≥. Igl > 0 
H.F. klasse C, telegrape 
A.F. clase C, telegrafla 

dam 15 
hm 

dam 15 
hm 

dam 15 
hm 

Va 1000 800 600 V 
Vgl ,., —120 ..., —120 .,. —120 V 
Vg2 250 250 250 V 
Vg3 0 0 0 V 

Ia 80 80 80 mA 
Igl 2,0 ., 2,0 en 2,0 mA 
Ig2 ,., 28 .., 28 ... 28 mA 

Vgl... x 170 170 en 170 V 

Whf x 0,4 0,4 :;, 0,4 W 
Wi 80 64 48 W 
Wa 30 24 18 W 
Wg2 7,0 7,0 7,0 W 
Wo 50*) 40') 30') W 

62,5 62,5 62,5 % 

H.F. class C, telegraphy 
H.F. Klasse C, Telegrap]:ie 
H.F. classe C, telegrapl a Igl = 0 
H.F. klasse C, telegrape 
A.F. Blase C, telegraff . 

dam 15 
hm 

dam 15 
hm 

dam 15 
hm 

Va 1000 800 600 V 
Vgl r —120 .n-120 _-120 V 
Vg2 300 300 300 V 
Vg3 0 0 0 V 

Ia 60 60 60 V 
Igl 0 0 0 mA 
Ig2 .., 20 ... 20 .. 20 mA 

Vg1... m 120 ,., 120 ., 120 V 

Whf 0 0 0 W 
Wi 60 48 36 W 
Wa 20 18 14 W 
Wg2 6,0 6,0 6,0 W 
Wo 40') 30') 22') W 

67 62,5 61 % 

l/3.'40 •) vide pag. 063 ,'2 5371/3 



PC 1/50 

PHILIPS EMISSIIIN 

H.F, elass B, telephony 
H.F. Klasse B, Telephonie 
H.F. classe B, telephone 
H.F. klasse B, telefonie 
A.F, clase B, telefonta 

PHILIPS 
PENTODE 

ti
dam 15 

ltm 
dam 15 

hm 

Va 1000 800 V 
Vg1 ,., — 65 ,,. — 65 V 
Vg2 300 300 V 
Vg3 0 0 V 

Ia 50 46 mA 
Igl 0 0 mA 
Ig2 11 10 mA 
Ig3 0 0 mA 

Vg1-.. 48 37 V 

Whf 0,1') 0,1') W 
Wi 50 37 W 
Wa 36 28 W 
Wg2 3,3 3,0 W 
Wo 14s) 9,0*) W 

28 24,5 

H.F. class C, anode- and creen grid modulation 
H.F. Klasse C, Anoden- and Schirmgittermodualtion 
H.F. dame C, modulation d'auode et de grille ecran 
H.F. klasse C. anode- en schermroostermodulatie 
A.F. class C, modulacion de Anode y de rejilla panta.la 

A dam 15 
hm 

a 1000 V 
Vg1 m-130 V 
Vg2 250 V 
Vg3 0 V 
Ia 60 mA 
Igl 0 mA 
Ig2 ,., 27 mA 
Ig3 0 mA 
Vgl,.. 170 V 
Vg2... ,,, 250) V 

Whf 0,5 W 
Wlf ,,, 34 W 
Wi 60 W 
Wa 25 W 
Wg2 6,8 W 
Wo 35*) W 

t ] 58 % 

1/3-'40 •) vide pag. 0633/2 5371/3 



PHILIPS 
PENTODE 

PHILIPS EMI iSI08 

PC 1/50 

H.F. class C, suppressor grit modulation 
H.F. Klasse C, Fanggittermod.+lation 
H.F. classe C. modulation de grille d'arrlt 
H.F. Masse C. vangr00stermo.:.ulatie 
A.F. clase C, modulacioo de rejilla supresora 

i' 
dam 15 

hm 
dam 15 

hu, 

Va 1000 800 V 
Vgl ..,— 85 ..,— 85 V 
Vg2 200 200 V 
Vg3 —110 — 95 V 

Ia 41 40 mA 
Igl 7,5 7,0 mA 
Ig2 m 39 37 mA 
Ig3 0') 0') mA 

Vgl.... m 150 m 150 V 
Vg3—. 110') m 95') V 

Whf .., 1,1 1,0 W 
Wlf 0') 0') W 
WI 41 32 W 
Wa 29 21 W 
Wg2 7,8 7,4 W 
Wo 12•) 11•) W 

'7 29 34,5 % 

H.F, class C, anode modulation 
H.F. Klasse C, Anodenmod station 
H.F. classe C, modulation d'anode 
H.F. Masse C, anudemoduttie 
A.F, clase C, modulacion de 4nodo 

x 
dam 15 

hiss 
dat. 15 

6 n 

Va 1000 800 V 
Vgl a-120 —100 V 
Vg2 200 200 V 
Vg3 0 0 V 

Ia 38 45 mA 
Ig1 .., 6,5 5,5 mA 
Ig2 m 38 34 mA 
Ig3 0 0 mA 

Vg1~ 180 180 V 

Whf ... 1,2 x 1,0 W 
WIf 19') .., 18') W 
Wi 38 36 W 
Wa 11 15 W 
Wg2 7,6 6,8 W 
Wo 27') 21•) W 

t] 71 58,5 % 

1/3-'40 •) vide pag. 061 12 5371/4 
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Wa 
Wo W 
g2 
60 

5 

10 

to 
192 

100 

75 

50 

PHIIIP.S EH! SIQH 

Characteristics H.F, clue B, telephony 
Kennhmen : H.F. Kiuse B, Telephonic 
Caracteristiques : H.F. clasee B, telephonic 
Karakteristieken: H.F. kluse B, telefonie 
Caraeteristicas A.F. clue B, telefonia 

Z : dam 15 
hm 

PHILIPS 
PENTODE 

tlau ` % 
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i1 
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 ..:1111
1811i:iiIHIIHIlIIIIII"IIi".i 
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1/3-'40 5371/4 



PHILIPS 
PENTODE 

Wa 
We (W) 

40 

PHIIIPS 

PC 1/50 

EM SSION 

Characteristics H.F. class B, telephony 
Kennlinien : H.F. Klasse B, Telephonie 
CaractEristiques : H.F. clasae B, telephone 
Karaktenstieken: H.F. klasse B, telefonie 
Caracterfsticas : A.F. clase B, telefonfa 

lira 

30 

10 

0 
la 
Igf(mA 
Ig2 

80 

N■■■■■■■■■■■■■ ■■■ ■.■■■■Qty 

III1111111IuhII1 111 IIIIfhll111 
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ii■iii~iii~ iiiiii:~~~.iiiiii 

II 
1"!:: iIhlll  11111111111 
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H.F. class C, suppressor grid modulation 
H.F. Klaeae C, Fanggittermodulation 
H.F. classe C, modulation de grille d'arret 
H.F. lclasae C, vangroostermodulatie 
A.F. olase C, modulacion de rejilla supresora 



PHILIPS 
PENTODE 

PHILIPS M' SSIHN 

PC 1,5/100 

Use H.F. amplifier 
Verwendnng Hochfrequenzverstarker 
Utilisation Amplifieatcur H.F. 
Gebruikswijze Hoogfregneritversterker 
Empleo Amplificador de A.F. 

Cathode Oxide coated, directly heated 
Kathode Oxyd, direkt geheizt 
Cathode Oxyde, a chaufage direct 
Kathode : Oxyd, direct verhit 
Cdtodo Oxido, calde ado directamente 

Vf   = 10,0 V 
If   2,0 A 
Icat   2,0 A 
Va   = max. 1500 V 
Vg2   max. 500 V 
We   = max. 85 W 
Wet   = 100 W 
Wg2   = max. 25 W 
µg 1 c2   2,7 
S (Va = 1500%', Vg2 == 400V. Ia = 60 mA) 1,7 mA/V 
Ik  = max. 200 mA 
Caf   10 pF 
Cfgl   26 pF 
Cagl   0,03 pF 

. 51Hz Va max 

15 m 20 1500V 

44046 

1/10.'45 5401/1 



PC 1,5/100 
PHILIPS EMISSION 

Characteristics 
Kennlinien 
Caract&istiques /// Ia-Va. Ig2-Va 
Karakteristieken7 
Caracteristicae 

PHILIPS 
PENTODE 
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PHILIPS 
PENTODE 

la(mA) 

700 

600 

WV 

400 

300 

200 

100 

PMIEIPS EM S5IDH 

Characteristics 
Kennlinien 
Caracteristignes la-Vg1 
Karakteristieken : 
Caracteristicas 

WkJV 
va 15cw 

■ 
■ 

1 

o 
300 -200 -100 

' V

/  / 

1

PC 1,5/100: 

100 Vgl(V) 200 
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PC 1,5/100 

EMISSION 

H.F. class C telegraphy 
H.F. Klasse C Telegraphic 
H.F. classe C tEIOgraphie 
H.F, klasse C telegrafie 
A.F. elate C telegraffa 

PHILIPS 
PENTODE 

A >15 >15 >15 >15 m 

Va 1500 1250 1000 750 V 
Vgl ,., —200 s-200 .e-200 ,., —200 V 
Vg2 300 300 300 300 V 
Vg3 0 0 0 0 V 

Ia 130 135 140 130 mA 
Igl 2,0 2,0 ..̂; 2,0 .t 2,0 mA 
Ig2 .., 55 -., 55 .., 55 .., 55 mA 

Vgp 300 .,, 300 ,,, 300 -.. 300 V 

Whf ,,, 0,6 ..; 0,6 .,; 0,6 0,6 W 
Wi 195 169 140 98 W 
Wa 55 54 55 43 W 
Wg2 17 17 17 17 W 
Wo 140') 115) 85') 55•) W 
r/ 72 68 60 56 % 

H.F. class C telegraphy 
H.F. Klasse C Telegraphic 
H.F. classe C tElEgraphie 
H.F. klasse C telegrafie 
A.F, elate C telegraffa 

A >15 >15 >15 >15 m 

Va 1500 1250 1000 750 V 
Vgl —200 a  —200 .., —200 —20O V 
Vg2 450 450 450 450 V 
Vg3 0 0 0 0 V 

Ia 120 120 115 110 mA 
Igl 0 0 0 0 mA 
Ig2 50 x 50 50 .., 50 mA 

Vgp 200 200 200 200 V 
Whf 0 0 0 0 
Wi 180 150 115 83 W 
Wa 60 50 45 38 W 
Wg2 23 23 23 23 W 
Wo 120•) 100•) 70•) 45•) W 
r/ 67 67 61 54 % 

1/10.'43 •) vide peg. 0633/2 5401/3 



PHILIPS 
PENTODE 

PHILIPS EMI SIGH 

H.F. class B telephony 
H.F. Klasse B Telephonfe 
H.F. classe B telIphonfe 
H,F. klasse B telephonic 
A.F. Blase B teleforfa 

PC 1,5/100 

), >15 m 

Va 1500 V 
Vgl ,a — 100 V 
Vg2 300 V 
Vg3 0 V 
Ia 78 mA 
Ig1 5,01) mA 
132 22 mA 
Ig3 0 mA 
Vg1p ... 80 V 
Whf 0,81) ~r 
Wi 117 W 
W a 83 'C 
Wg2 6,6 W 
We 34•) W 

q 29 

H.F, class C screen grid modulation 
H.F. Klasse C Schirmgittermednlation 
H.F. classe C modulation de grille 6cran 
H.F. klasse C schermroostere odulatie 
A.F. clase C modulation de rejilla pantalla 

), > 15 m 

Va 1500 V 
Vg1 m-200 V 
Vg2 250 V 
Vg3 0 V 
Ia 78 mA 
Igl 0,5 m_y 
I g2 m 21 mA 
I g3 0 mA 
Vglp .., c30 V 
Vg2p .., 250°) V 
Whf s 0,1 W 
Wmod s 3,0°) W 
Wi 117 W 
Wa 85 W 
Wg2 5,3 W 
Wo 32°) W 
>1 27,5 c/ 0 

•) vide pag. 0631/2 5405/3 
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PNILIPS EMISSII)II 

PHILIPS 
PENTODE 

H.F. clam C suppressor grid modulation 
H.F. Klasse C Fanggittermodulation 
H.F. classe C modulation de grille d'arret 
H.F. klasse C vaugroostermodulatie 
A.F. clase C modulacion de rejilla captadora 

x >15 m 

Va 1500 V 
Vg1 —l50 V 
Vg2 250 V 
Vg3 —200 V 
Ia 65 mA 
I01 ,., 10 mA 
Ig2 80 mA 
Ig3 0 mA 
Vglp .,., 240 V 
Vg3p ..., 200 °) V 
Whf ,., 2,4 W 
Wmod 0 W 
Wi 98 W 
Wa 68 W 
Wg2 20 W 
Wo 30°) W 

q 30 % 

H.F, c ass C anode modulation 
H.F. Klasse C Anodenmodulation 
H.F. classe C modulation d'anode 
H.F. k asse C anodemodulatie 
A.F. clase C modulacioo de 4nodo 

A >15 m 

Va 1500 V 
Vgl —200 V 
Vg2 280 V 
Vg3 0 V 
Ia 76 mA 
Igl 6,0 mA 
Ig2 67 mA 
Ig3 
Vglp 

0 
275 

mA 
V 

Whf 1,65 W 
Wmod 57°) W 
Wi 114 W 
We 41 W 
Wg2 19 W 
Wo 73° W 

64 % 

1/10.'43 •) vide pig, 0633/2 5401/3 



PHILIPS 
PENTODE 

PHILIPS I EMISSION 

PC 1,5/100 

Characteristics : H.F. Class B, telephony 
Kenalinien H.F. Klasse A, Telephonic 
Caracteristiques : H.F. Classe B. tflEphonie 

^ Karakteristieken: H.F. Klasse B, telefonie 
Caraeteristicas A.F. Class, B, telefonia 
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PC 1,5/100 

PMIEIPSf EMISSIMN 

PHILIPS 
PENTODE 

Characteristics : H.F. Class C, suppressor grid modulation 
Kennlinien .. H.F. Kiasse C, Fanggittermodulation 
Caracteristiques : H.F. Classe C, modulation de grille d'arr8 
Karakteristieken: H.F. Klasse C, vangroostermodulation 
Caracterlsticas : H.F. Clase C, modulacion de rejilla captadora. 
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PHILIPS 
PENTODE 

Vf  
if  
Ieat  
Va  
Vg2 
Wa  
Wat 
Wg2 
µglg2 
S (Va 
Ik 
Caf  
Cfgl  
Cagl 

PNIHPS 
!r' 

EMIS71BN 

PC 03/3A 

Use H.F. amplifier 
Verwendung : Hocbfrequenaveretarker 
Utilieation Amplificateur H.F. 
Gebruikswijze: Hoogfrequent.vereterker 
Empleo Amplificador de A.F. 

Cathode Oxide-coated, directly heated 
Kathode : Oxydkathode, direkt guheizt 
Cathode Cathode a oxyde.a chamffage direct 
Kathode Oxydkathode, direct verhit 
C4todo C4todo de 6xido, calde:a.do directamente 

= 2,0 V 
tt 0,24A 

0,10 A 
= max. 300 V 
= max. 300 V 

a max. 3,0 W 
 = 6,0 W 

= max. 1,5 W 
3,3 

= 300 V, Vg2 = 125 V, Ia m 25 mA) . 1,4 mA/V 
= max. 25 mA 
.., 11 pF 

8,5 pF 
0,2 pF 

A I MHz I Va max 

5 m I 60 1300 V 

304e8 

1/10-•43 5251/ 
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PNIUPS EMISSION 

Characteristics 
Kennlinien 
Caractiristiques ) fa-Va; Ig2-Va 
Karakteristieken o 
Caracterlsticae J 
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PHILIPS 
PENTODE 
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PHILIPS 
PENTODE 

la (mA) 
150 

425 

100 

25 

PNIHPS 

Characteristics 
Kennlinien 
Caracteristiquee 
Karakteristteken 
Caracteristicas ) 

PC 03/3A 

M SSI~N 

Ia-Vgl; Ig1-Vgl; Ig2-Vg1 
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PC 03/3A 

PHILIPS EMISSION 

PHILIPS 

PENTODE 

H.F, claea C, telegraphy 
H.F. Klaeae C, Telegraphie 
H.F, claeee C, t6legraphie Igl > 0 
H.F. klasse C, telegrafie 
A.F. clase C, telegraffa 

dam 15 
hm 

dam 15 
hm 

Sm") 

Va 300 250 300 V 
Vg1 .., — 80 ,., — 80 —130 V 
Vg2 125 125 60 V 
Vg3 0 0 0 V 

Ia 16,5 16 40 mA 
Igl 0,4 0,45 .., 2,0 mA 
Ig2 .., 6,5 sv 8,0 .,, 6,0 mA 

Vg1 . ... 100 .., 100 ..  170•••) V 

Whf .,, 0,04 0,04 ,., 1,5') W 
Wi 5,0 4,0 12 W 
Wa 2,0 1,7 6,0 W 
Wg2 0,8 1,0 0,4 W 
Wa 3,0') 2,3') 6,0') W 
of 60 57,5 50 

H.F, class C. telegraphy 
H.F. Klasee C, Telegraphie 
H.F. claeee C, telegraphie Igl = 0 
H.F. klasse C, telegrafie 
A.F, claee C, telegraffa 

dam 15 
hm 

dam 15 
hm 

dam 15 
hm 

dam 15 
hm 

Va 300 250 300 250 V 
Vgl ...-120 ...-120- — 50 — 50 V 
Vg2 300 250 125 125 V 
Vg3 0 0 0 0 V 

Ia 19 18 13 12 mA 
Igl 0 0 0 0 mA 
Ig2 .., 5,0 .. 6,0 3,5 .. 3,5 mA 

Vgl -. 75 .., 100 „ 50 50 V 

Whf 0 0 0 0 W 
Wi 5,7 4,5 3,9 3,0 W 
Wa 2,7 2,0 1,9 1,5 W 
Wg2 1,5 1,5 0,44 0,44 W 
Wo 3,0') 2,5•) 2,0•) 1,5') W 
rl 52,5 55,5 51 50 % 

'•) two valves - zwei Robren deux tubes. twee buizen-
dos vglvulas 

••') one valve - eine Rohre - un tube - een buffs - una vglvula 

1/3-'40 ") vide pag. 0633/2 5251/2 



PHILIPS 
PENTODE 

PHILIPS EMI ID 

H.F. class B telep ony 
H.F. Klaase B Telep onie 
H.F. classe B teIepL4onie 
H.F. klasae B telefo ie 
A.F. dace B telefo fa 

PC 03/3A 

>15 m 

Va 
M

C
I 

e
} 

.-.0
0
4
0
 

O
N

 
V

>
O

 
C

'1
0
0
 

O
 

O
 

tN
 

O
~

 
~

D
 

O
 

t
i
 

-
 

N
 

V
 

C
l
 

M
 

p 
22 

n 22 
12 

Vgl 
Vg2 
Vg3 

Ia 
Igl 
Ig2 

Vg1 . 

Whf 
Wi 
Wa 
Wg2 
Wo 

'I 

H.F. class C screen grid m dulation 
H.F. Klaase C Schirmgitterm dulation 
H.F. clasae C modulation d grille 6cran 
H.F. klasse C schennrooatere$iodulatie 
A.F. clase C modulation d rejilla pantalla 

x >15 m 

V a 300 V 
Vgl —80 V 
Vg2 125 V 
Vg3 0 V 

Ia 16,5 mA 
Igl tt 0,1 mA 
Ig2 1,5 mA 
Vgl.r. .s 90 V 
Vg2... 125') V 
Whf m< 0,1 W 
Wif 2,0') W 
Wi 5,0 w 
Wa 3,0 W 
Wg2 0,2 W 
Wo 2,0') W 
r/ 40 % 

15/9'40 
•) vide pag. 0633 2 
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PC 0313A 

PHILIPS EMISSIIIN 

PHILIPS 
PENTODE 

H.F. class C suppressor grid modulation 
H.F. Klasse C Fanggitter-modulat on 
H.F. clasae C modulation de grille d'arret 
H.F. klasse C vangroostermodulat e 
A.F. clase C modulacion de rejilla supresora 

>15 5'°) m 

Va 300 300 V 
Vg1 ,.,— 80 —85 V 
Vg2 125 100 V 
Vg3 — 50 —50 V 

Ia 9,5 26 mA 
Igl 0,8 0,4 mA 
Ig2 12 16 mA 
Ig3 0 0 mA 

Vgl-.. 100 100***) V 
Vg3'.. ... 50 ,., 45') V 

Whf < 0,1 .., 0,54) W 
Wlf 0 0 W 
Wi 2,9 7,8 W 
Wa 2,0 5,9 W 
Wg2 1,5 1,6 W 
Wo 0,9*) 1,9*) W 

, 

31 24 e/p 
m 75 % 

°'l two valves. zwei Rohren - deux tubes. twee buizen - dos vdlvulas 
one valve. eine R6hre - un tube - 6@n buis - una vdlvula 

H.F, class C anode modulation 
H.F. Klasse C Anodenmodulation 
H.F. classe C modulation d'auode 
H.F. klasse C anodemodulate 
A.F. clase C modulacion de £nodo 

), >15 in 

Va 300 V 
Vgl ,., —80 V 
Vg2 125 V 
Vg3 0 V 

Ia 12 mA 
Igl 1,0 mA 
Ig2 ,., 10 mA 

VgL- 115 V 

Whf 0,1 W 
Wlf 1,8) W 
Wi 3,6 W 
Wa 1,6 W 
Wg2 1,3 W 
Wo 2,0*) W 
t/ 56 % 

15/9.'40 
*) vide pag. 0633/2 
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PHILIPS 
PENTODE 

EMIS IDPJ 

PC 03/3A 

H.F. class C anode- and screen grid modulation 
H.F. Klasse C Anodes,- and Schirmg ttermodulation 
H.F, classe C modulation d'anode et de grille ecran 
H.F. Klasse C anode- en schermrooslermodulatie 
A.F. clase C modulacion de dnodo y de rejilla pantalla 

), >15 >15 >15 m 

Va 300 300 250 V 
Vgl — 80 eu-120 ru-120 V 
Vg2 125 300 250 V 
Vg3 0 0 0 V 

Ia 15 15 14 mA 
Igl .,, 0,7 0 0 mA 
Ig2 .., 8,0 ,., 3,0 4,0 mA 

Vgl.-o .., 110 70 90 V 
Vg2',. 

125 ,., 300 250 V 

Whf 0,1 0 0 W 
Wlf .., 2,8 2,7 m 2,3 W 
Wi 4,5 4,5 3,5 W 
Wa 1,5 2,1 1,5 W 
Wg2 1,0 0,9 1,0 W 
Wo 3,0') 2,4*) 2,0') W 
vl 67 53,5 57 °o 

15/9-'40 5251/4 
°) vide pag. 063312 
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wa 
bb (w) 
W2 
i 

3 

PHILIPS 
PENTODE 

PHILIPS EMISSION 

Characteristics H.F. class B telephony 
Kem,linien : H.F. Klasse B Telephonic 
Caracteristiques H.F. classe B telephone 
Karakteristieken: H.F, klasse B telefonie 
Caracteristicas : H.F. close B telefonla 

x:>15m 

We 
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PHILIPS 
PENTODE 

PHILIPS EMIT STUN 

PC 03/3A 

Characteristics H.F. class C screen grid modulation 
Kennlinien : H.F. Klasse C Schirmgittermodulation 
CaractBriatiquea : H.F. classe C modulation de grille Ecran 
Karakteriatieken: H.F. klasse C echermroostermodulatie 
Caracteristicas A.F. clase C modulacidu de rejilla pantalla 
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PHILIPS EMISSION 

PHILIPS 
PENTODE 

Charaeteristios H.F. clan C suppressor grid modulation 
Kennlinien H.F. Klasee C Fanggittermodulation 
Caractdristiques : H.F. elasse C modulation de grille d'arr0t 
Karakteristieken: H.F. klasse C vangroostermodulatie 
Caraeterlsticas A.F. close C modulaoion de rejilla snprmora 
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PHILIPS 
PENTODE 

PNIIIP EMISSION 

PC 03/3B 

All data of the pentode PC 03/3B are the same as those of type PC 03/3A, 

except that: Vf = 4,0 V 
If = 0,13 A 

Alle Daten der Penthode PC 03/3B sind die selben wie die der Penthode 

PC 03/3A, mit ausnahme von: Vf = 4,0 V 

If = 0,13 A 

Toutes les donnEes de la penthode PC 03/3B soot les m2mes que celles 

du type PC 03!3A sauf: Vf 4,0 V 
If = 0,13 A 

Alle gegevens van de penthode PC 03/3B zijn dezelfde als die van de 
penthode PC 03/3A, met uitzonderiag van: 

Vf-4,0V 
If = 0,13 A 

Todos los datos del pentodo PC 03/3B son iguales a los del tipo PC 03/3A, 

con exception de: Vf = 4,0 V 

If = 0,13 A 

5/3.'39 5251/1B 
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PHILIPS 
PENTODE 

PHIEIPS EMHSION 

PC 05/15 

IJse . H.F. umpliher 
Verweudung : HochfreyuenzverstSrker 
Utilisation Amplificateur H.F. 
Gebruikswijze: H.F. versterker 
Fmpleo Ampliliicador de \.F. 

Cathode Oxide-coated, directly heated 
Kathode Oxydkathode, direkt geheizt 
Cathode Cathode a oxyde a chauffage direct 
Kathode Oxydkathode, direct verhit 
C4todo Cdtodo de dxido, caldeado directamente 

Vf   = 4,0 V 
If   1,1 A 
Isat   0,40 A 
Va   = max. 500 V 
Vg2   = max. 300 V 
Wa   = max. 15 A 
\Vat  = 20 \V 
Wg2  = max. 5 \V 
µglg2   3,5 
S (Va = 500 V, Vg2 = 150 V, Ia = 40 mA)   1,25 mA/V 
Ik  = max. 85 mA 
Caf   10 pF 
Cfgl   11,5 pF 
Cagl   0,2 pF 

i. MIHz Va max 

15 n. 20 500 V 

l/10-'43 5251/1 
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!a(mA 

400 

200 

100 

PHILIPS ~r EMISSION 

Charaetetutice 
Kennlinien 
CaractEtiatignee • Ia-Va 
Karakterietiekene 
Caracterfaticae 

~'°slts 

PHILIPS 
PENTODE 
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!g2 (mA) 

225 

200 

175 

150 

125 

100 

75 

50 

25 

PHILIPS 

Characteristics 
Kennlnien 
Caract6nstiques : 
Karakteristieken: 
Caracterfsticas 

EMISSION 

Ig2.Va 

PC 05/15 

?C S 

Vg2 : 300V 
Vg3.OV 

675V 

Vg1=45V_ 

 22,5V 
0Vt-
-22 5V 

 ---4~V-
600 Va (V) 

30446 
0 X10 250 3R7 400 

15/2-'40 5321/2 
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PHILIPS ~r EMISSII]H 

Characteristics 
Kennlinien 
Caracteristiques: ) la-Vgl; lgl-Vgl; Ig2.Vgl 
Karakteristieken: l)
Caracterfsticas 

PHILIPS 
PENTODE 

I (mA) 
xv X 0 5

Iasr5XIV 
143s 0 V 

A

25 W 

I92 
.3XJV 

I&2-_250 
2 V 

,  .-

-125~1 Qb -75 -50 25 0 

15/2.'40 

250 

200 

150 

100 

50 

0 
75 3268 

5321/2 



PHILIPS 
PENTODE 

a' 
I 

PNIUPS 
E' 

EMILSUIN 

PC 05/15 

H.F. class C, telegraphy 
H.F. Klasse C, Telegraphic 
H.F. classe C. telegeaphie Igl. > 0 & Igl 
H.F, klasse C, telegrafie 
A.F. Blase C, telegrafla 

=0 

A
dam 15 

hm 
dam 15 

hm 
dam 15 

hi a 
dam 15 

hm 

Va 500 400 b00 400 V 
Vgl _150 .., -150 ,,, -120 ,,, -l20 V 
Vg2 300 300 300 300 V 
Vg3 0 0 0 0 V 

Ia 65 55 35 35 mA 
Igl 2,0 2,0 0 0 mA 
Ig2 17 17 10 10 mA 

Vg1 .. .., 210 .., 200 .,, i:20 .,, 120 V 

Whf ,., 0,4 ti... 0,4 0 .., 0 W 
Wi 32,5 22 17,5 14 W 
Wa 12,5 7,0 7,5 6,0 W 

e"` Wg2 5,0 5,0 3,0 3,0 W 
Wa 20•) 15•) 10•) 8,0•) W 

'2 61,5 68 57 57 % 

H.F. lass B, telephony 
H.F. Klasse B, Telephonic 
H.F. classe B, telephonie 
H.F. klasse B, telefonie 
A.F. clase B, telefonla 

Z dam 15 
hm 

Va 500 V 
Vg1 .oa — 110 V 
Vg2 300 V 
Vg3 0 V 

Ia 30 mA 
Igl ... 1,01) mA 
Ig2 ... 1,5 mA 

75 V 

Whf 0,151) W 
Wi 15 W 
Wa 11 W 
Wg2 0,5 W 
Wo 4,0') W 
'i 27 % 

15/2-'40 `) vide pug. 0633/2 5321/3 
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PHILIPS EMISSION 

PHILIPS 
PENTODE 

I1.F. class C, screen-grid modulation 
H.F. Klasse C, Schirmgittermodulation 
H.F. classe C, modulation de grille Ecran 
H.F. klasse C, schermroostermodulatie 
A.F, clase C, modulacion de ejilla pantalla 

dam 15 
hm 

Va 500 V 
Vgl t., — 150 V 
Vg2 225 V 
Vg3 0 V 

Ia 40 mA 
Igl 00 0,3 mA 
Ig2 0 1,5 mA 

Vg1- .., 175 V 
Vg2,.. .,, 225') V 

Whf 00 < 0,1 W 
Wlf 0 5.0') W 
Wi 20 W 
Wa 14 W 
Wg2 0,3 W 
\Vo 6,0') W 
1 30 % 

H.F. class C, suppressor-grid modulation 
H.F. Klasse C, Fanggittermodulation 
H.F. classe C, modulation de grille d'arret 
H.F. klasse C, vangroostermodulatie 
A.F. clase C. moduiaciOn de rejilla supresora 

dam 15 
hm 

Va 500 V 
Vg1 00 -150  V 
Vg2 250 V 
Vg3 —110 V 

Ia 24 mA 
Igl 00 2,0 mA 
Ig2 ,., 20 mA 
Ig3 0 mA 

Vg1- 00 190 V 
Vg3,.. 0 110') V 

Whf 0 0,4 W 
Wlf 0 0 \V 
Wi 12 W 
Wa 9,0 W 
Wg2 5,0 W 
We 3,0•) W 
l) 25 -

15/2.'40 ') «de pag. 063312 5321/3 
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H.F. class C, anode modulation 
H.F. Klasse C, Anodenmodulation 
H.F. classe C, modulation d'anode 
H.F. klasse C, anodemodulatie 
A.F. clase C, modulacion de 4nodo 

dam 15 
hm 

Va 500 V 
Vg1 ni — 150 V 
Vg2 200 V 
Vg3 0 V 

Ia 32 mA 
Igl 2,5 - mA 
Ig2 25 mA 

Vgl— 220 V 

Whf a 0,6 W 
Wlf 8,0') W 
Wi 16 W 
Wa 6,5 W 
Wg2 5,0 W 
Wo 9,5•) W 
Ll 59,5 % 

H.F. class C, anode- and screen-grid modulation 
1-IF. Klasse C, Anode- and Schirmgittermodulation 
H.F. classe C, modulation d'anode et de grille bcran 
H.F, klasse C, anode- en schermroostermodulatie 
A.F. clase C, modulation de 4nodo ) de rejilla pantalla 

2 dam 15 
hm 

Va 500 V 
Vol n — 150 V 
Vg2 300 V 
Vg3 0 V 

Ia 51 mA 
Igl 0,6 mA 
Ig2 11 mA 
Vgl i 180 V 
Vg2. .., 300') V 

Whf 0,1 W 
Wlf ni 14,5') W 
Wi 25,5 W 
Wa 9,5 W 
Wg2 3,3 W 
Wo 16•) W 

'] 62,5 % 

15/2-'40 •) vide pag. 0633/2 5321/4 
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Wa 

WWg2 

20 

1 

f 

0 

mA) 

f00 

50 

2 

0 

PNIIIPS EMISSION 

Characteristics H.F, class B, telephony 
Kennlinien H.F. Klasse B, Telephone 
Caractbristiqucs : H.F. classe B, telephone 
Karakteristieken: H.F. klasse B, telefonie 
Caracteristicas : A.F, close B, telefonla 

Zt dam 15 
hiss 

PHILIPS 
PENTODE 

26004 

0 

0AflO 

Va.500V 
VgI.-IIOV 
1g2 .300V 
Vg3. OV 

Vs 500V 
Vgl.-110V 
Vg2.300V 
Vg3. OV 

50 

100 

4 

fay 

Wa 

Wg2 

150 Vg1' (V) 

(ant 

Ia 

r

Ig2 
Igl 

0 0 
150 Vgfti(V) 

(ant(mA) 

250 

200 

150 

/g1(mA) 

100 5 

50 2,5 

t1 

1512.'40 5321)4 
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Characteristics H.F. class C, screen-grid modulation 
Kennlinien . H.F. Masse C, Schirmgittermodulation 
Caracteristiques : H.F. classe C, modulation de grille ecran 
Karakteristieken: H.F. klasse C, schermroostermodulatie 
Caracteristicas A.F. clase C. modulacon de rejilla pantalla 

p

20 

10 

0 

nA) 

150 

100 

50 

dam 15 
hm 25002 

200 

 
•ii~iUeUPoi•o=~iiiII 

oi i i u

  IslOii..P  
..iii.Niihi.U.; 

r=iiriiiiis~~  ur 

■■ I
II 

-
 ii~~ iY  ii 

•%~■i0 Ai;. ■:N~iii=iii~~~~~~'ii~.i_

0 
0 

15/2.'40 

100 

lant(mA) 

300 

Ig1(mA) 

100 2 

1 

0 0 
200 300 400 Vg2(V) 500 

5321/5 
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PHILIPS EMISSION 

PHILIPS 
PENTODE 

Characteriatica H.F, claas C, snppressor-grid modulation 
Keunlimen : H.F. Klacee C, Fanggittermodnlation 
CaraetEristigues : H.F. clasae C, modulation de grille d'art@t 
Karakteriatieken: H.F. klame C, vangroostermodulatie 
Caracteristicas : A.F. claae C, modulacon de rejilla supresora 

dam 15 
hm 

Wa 
ka (W) 
t1~2 

25 

Ia 
Iy2 )

Va_SQ3V 
V f -150V 
I h =190V 
(22=250V A4

11A 

- -w

27 

15 

10 

5 

 0 
Olant Igf 

Gam) (mn) 
21 4 

25 

0 

15/2.'10 

Va_500V  
1.-150V 
ti = 15nV 

1~2=250V 

tm It 

a 

I

-3W 143 G9 -2W _100 

150 3 

u 

1W 2 

5D r 
u 

0 0 
0 

,4744 

5321/5 
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Use H.F, amplifier 
Verwendung : Hocbfrequenzverstarker 
Utilisation : Amplificatcur H.F. 
Gebruikswijze: Hoogfrequ entversterker 
Empleo : Amplificador A.F. 

Vf 
If 
Is  

Cathode: Indirectly heated. 
Kathode: Indirekt geheizt. 
Cathode: a chauft'age indirect. 
Kathode: Indirect verhit. 
C4todo : caideado indirectamente. 

= 12,0 
0,9 
1,0 

V 
A 
A 

Vg2 = max. 500 V 
Wa = max. 35 W 
Wat = 45 W 
Wg2 = max. 6 W 
µglg2 ... 3,9 
S (Va = 1000 V, V g2 = 200 V, Ia = 40A) . 2,5 mA/V 
Ik max. 160 mA 
Caf 12 pF 
Cfgl 15 pF 
Cagl  0,1 pF 
Vk-f max. 170 V 

1. MHz `,'a max 

15 m 20 :000 V 
5 m 60 625V 

g3
gf g3 

30668 

15/2-'40 5396/ 
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1

PHILIPS EMISSIQN 

Characteristics 
Kennlinien 
Caracteristigaes o Ia-Va; Iga.Va 
Karakteriatieken : 
Caracterleticas 

 a 
V

I

PHILIPS 
PENTODE 

IJ 

d

g d 
15/2.'40 5396/1 
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EMtSSiON 

Characteristics 
Kennlinien 
Caracteristiques 
Karakteristieken: 
Caracteristicas 

Igl -Va 

PE 1/80 

15/2.'40 5395%2 
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PHILIPS EMISSION 

Characteristics 
Kennlinien 
Caract6ristiques 1a-Vg> IRz-VBt 
Karaktcristieken 
Caracteristicas 

r

i 

-175 -150 --125 -100 -95 -50 

a 

PHILIPS 
PENTODE 

Ia (mA) 
250 

225 

200 

195 

150 

125 

35069 

5396/2 15/2-'40 
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H.F. class C, telegraphy 
H.F. Klasse C, Telegraphie 
H.F, elasse C, telegraplue 
H.F. klasse C. telegrafie 
A.F. clase C, telegrafia 

PE 1/80 

dam 15 
hm 

dam 15 
hm 5m 

**) 

Va 1000 750 625 V 
Vgl ..,-170 —170 —170 V 
Vg2 350 350 350 V 
Vg3 0 0 0 V 

Ia 120 120 216 mA 
Igl 6 6 20 mA 
Ig2 .., 17 17 37,5 mA 

Vgl.. 250 250 ti 190***) V 

Whf ,., 1,5 ,.  1,5 4,0 W 
Wi 120 `90 135 W 
Wa 35 30 70 W 
Wg2 6 6 13 W 
Wo 85* 60*) 65*) W 

70,5 66,5 48,5 % 

H.F, class B, telephony 
H.F. Klasse B, Telephonic 
H.F. elasse B, telephonie 
OF. klasse B, telefonie 

A.F. clase B, telefonfa 

R 
dam 15 

hm 
l m**) 

Va 1000 625 V 
Vgl — 80 —100 V 
Vg2 350 400 V 
Vg3 0 0 V 

Ia 48 150 mA 
Igl 2,51) 201) mA 
Ig2 ,., 4 16 mA 
Vg1.. 60 ,., 95***) V 

Whf < 0,31) ,., .5,51)+) W 
Wi 48 94 W 
Wa 35 70 W 
Wg2 1,4 6,4 W 
Wo 13 *) 24 *) W 

27 25 % 

**) two valves - zwei RShren - deux tubes- twee buizen-
dos vdlvulas 

* * *) one valve - clue Rbhre - un tube- [:€n buis - una vá.lvula 

1512-'40 *) vide pag. 0633/2 5396/3 
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H.F. elase C, screen-grid modulation 
H.F. Klasse C, Schirmgittermodulation 
H.F. classe C, modulation de grille reran 
H.F. klasse C, schermroostermodulatie 
A.F clase C, modulaci6n de rejilla pantalla 

L
dam 15 
hm 

,m ••) 

Va 1000 625 V 
Vg1 .., —170 ,., —170 V 
Vg2 250 250 V 
Vg3 0 0 V 

Ia 53 148 mA 
Igl 1,5 15 mA 
Ig2 ... 2,5 ,.. 10 mA 

Vgl-. 200 220'•*) V 
Vg2... .,, 250') ... 250 ') V 

Whf .., 0,31) N 6,5') W 
WIf 5') 5,0') W 
Wi 53 93 W 
Wa 35 70 W 
Wg2 0,6 2,5 W 
Wa 18 *) 23 *) W 

'7 34 25 % 

H.F. c ass C, suppressor-grid modulation 
H.F. Klasse C, Fangg ttermodulation 
H.F. a asse C, modulation de grille d'arret 
H.F. klasse C, vangroostermodulatie 
A.F. Blase C, modulation de rejilla supresora 

x 
dam 15 
hm 

Sm*•) 

Va 1000 625 V 
Vgl ,., —l70 tt — 100 V 
Vg2 300 200 V 
Vg3 —140 .,, — 75 V 
Ia 38 112 mA 
Igl .., 2,4 ,., 22 mA 
Ig2 20 57 mA 
Ig3 0 0 mA 

Vgl.-. 200 165•") V 
Vg3~. .o 280') to 65') V 
Whf to 0,5 to 5,0') W 
WIf 0 0 W 
Wi 38 70 W 
Wa 28 54 W 
Vg2 6 11,4 W 

Wa 10w) 16 *) W 
rl 26,5 23 

••) two valv s - zwei Rohren - deux tubes - twee buizen 
dos valvulas 

*1*)  one valve - rifle Rohre - un tube - dEn buffs - una v4lvula 

15/2-'40 *) vide pag. 0633/2 5396/3 
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H.F. class C, anode modulation 
H.F. Klasse C, Anodenmodulation 
H.F. kasse C, modulation cl'anode 
H.F. klasse C, anodemodulatie 
A.F. clase C, modulacion de anode 

PE 1 /80 

dam 15 
hm 

Va 1000 V 
Vg1 .o-170 V 
Vg2 275 V 
Vg3 0 V 

Ia 40 mA 
Igl .., 4,5 mA 
Ig2 .., 21 mA 

Vgl 200 V 

Whf 0,9 W 
Wlf ,., 202) W 
Wi 40 W 
Wa 14 W 
Wg2 5,8 W 
Wo 26*) W 

0 65 

H.F. class C, anode- and screen-grid. modulation 
H.F. Klasse C, Anoden- and Schirmgittermodulation 
H.F. casse C. modulation d'anode et de grille Ocean 
H.F. klasse C, anode- en schermroostermodulatie 
A.F. clase C, modulation de dnodo y de rejilla pantalla 

Z dam 15 
hm 

Va 1000 V 
Vg1 —170 V 
Vg2 250**) V 
Vg3 0 V 

Ia 84 mA 
Ig1 4 mA 
Ig2 ,., 15 mA 
Vgl.-. .., 200 V 
V82.r .., 250*) V 

Whf .., 0,8 W 
Wlf .., 445*) W 
Wi 84 W 
Wa 24 W 
Wg2 3,8 W 
Wo 60*) W 
yl 71,5 % 

**) Rg2 = 50,000 Ohm. 

15/2-'40 *) vide pag. 0633 2 5396/4 
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~f!W) 
125 

121

calf

15 

10 

5 

00

PNIHPS 

PHILIPS 
PENTODE 

EMISSIShd 

Characteristics A.F. class B, telephony 
Kennlinien H.F. Klasse B, Telephonie 
Caraoteristignes : H.F. classe B, teliphonie 
Karakteristieken: A.F. klasse B, telefonie 
Caracteristicas A.F. clase B te1, fonia 

1 . dam 15 
hm 

'1,/es-

NQ~ 

 150 

Va 
V 1-8OV 
1t,2= 350V 

3=0V 

r

50 100 

2 (WI 
25 

20 

15 

10 

5 

0 

last Ia 
(mA) (m4) 
4012 W 

300 75 

200 50 

100 25 

1501~Pti(VI 
0 0 

15//&'40 
34 755 

53%/4 
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PE 1 / 80 

Characteristics : H.F. class C, screen-grid modulation 
Kennlinien . H.F. Klasse C, Schmngittermodulation 
Caracteristiques : H.F. clams C, modulation de grille bcran 
Karakteristieken: H.F. masse C, schermroostermodulatie 
Caracteristicas : A.F. clase C. modulaci6n de rejilla pantalla 

Wb (W) 

100 

75 

1 : dam 15 
hm 

34753 

If 7/80 

Va= 1000V  
tfjl=-170V 

v=Z00i~ 
g3 = OV   Nb 

IKs 

i 

0 

2  

15 

10 

5 

~a
0 -f4 

I
 ,1

,000V 

ITg3 =OV 

Taa

Iant Ia 
(mA) (mA) 
400 100 

300 75 

200 50 

10025 

Ti,

0 W 209 300 400 500 6W2(V)0 
o 

15/2.'40 539615 
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75 
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25 

0 

PHILIPS EMISSION 

PHILIPS 
PENTODE 

Characteristics : H.F. class C, suppressor grid modulation 
Kennlinien : H.F. Klasse C, Fanggittermodulation 
Caracteristiques : H.F. clsue C, modulation de grille d'arret 
Karakteristieken: H.F. kiasse C, vangroostermodulatie 
Caracteristicas : A.F, close C, modulation de rejilla supresora 

x , dam 15 
hm 

OF 1 /00 

4sy2 
 5(1 

Vam 1cfJV 
I471=-170V 

l~r_200V 
a 300V 

Wa

Vaa<1000V 
Vg1. —170V 

Vga=3c1V 

a 

15j2-'40 

-300 1(j3 (V) -200 0 

20 

10 

0 

Iant 
(hiA) 
400 

3~ 

(mA) 

200 ;0 

100 5 

0 0 

34?54 

5396/5 
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PE 04/14 

Use : H.F. amplifier 
Verwendung : Hochfrequenaverstarker 
Utilisation : Amplificateur H.F. 
Gebruikswijze: Hoogfrequentversterker 
Empleo : Amplificader de A.F. 

Cathode 
Kathode 
Cathode 
Kathode 
Cdtodo 

Indirectly heated 
Indirekt geheizt 
A chauffage indirect 
Indirect verhit 
Caldeado indirectameate 

Vf   = 12,0 V 
If   0,65A 
Is   0,8A 
Vg2   = max 300 V 
Wa   = max 10 W 
Wat   = 15 W 
Wg2   = max 3,0 W 
µg1g2   25 
S (Va = 500 V, Vg2 =  300 V, Ia = 25-30 mA) m 7,5 mA/V 
Ik   = max 85 mA 
Caf  7,5 pF 
Cfgl   16 pF 
Cagl   0,1 pF 
Vk-f   = max 75 V 

.1 MHz 
Va max 

Telegr.. Mod. Va 

15m 20 600 V" 
500 V 500V 

5 m 60 450V 400V 

" Ig, 0 mA. 

fl'a 
f f 

1511=42 53061 
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PHILIPS 

Characteristics 
Kennlinien 
Caracteristiques 
Karakteristieken: 
Caracteristtcas 

EMISSION 

Ia-Va; Ig2-Va 

PHILIPS 
TRIODE 

15/1:42 5306/1 
K 833 
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Ig1(mi ) 
50 

40 

30 

20 

10 

0 

PHI[IPS ~r EMISSION 

Characteristics 
Kennlinien 
Caracteristiques lg,-Va 
Karakteristieken: 
Caracteristicas 

PE 04/10 

35056 
vt and 

 lg2_ 25111. 
W' 01

K7 1= LV 

5 V

0 200 400 600 Va(V) 
15/2-'40 5306/2 
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-l0 Nt1(V) 

15/2-'40 

PHILIPS EMISSION 

Characteristics 
Keanlinien 
Caractbristiques : Ia-Vgl; Ig1-Vgi
Karakteristieken : 
Caracterfsticas 

PHILIPS 
PENTODE 

1g2 (m/U 

10~ 

_= _~ - -- ----- ------- --- 0
-15 -10 -5 0 

'Jo" 
5306/2 
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A.F, class C, telegraphy 
H.F. Kiasse C, Telegraphie 
H.F. classe C. telegraphie Ig, > 0 
H.F. klasse C, telegrafie 
A.F. clase C, telegrafla 

R
dam 15 
hm 

dam 15 
hm 5 m

 
**) 

Va 500 400 450 V 
Vgl ti-50 .^.;-50 ti-40 V 
Vg2 250 250 210 V 
Vg3 0 0 0 V 

Ia 50 50 89 mA 
Igl 5,0 5,0 8,0 mA 
Ig2 ti 12 12 x 18 mA 

Vg1,.. 65 65 55***) V 

Whf 0,33 0,33 1,0 W 
Wi 25 20 40 W 
Wa 10 9,0 20 W 
Wg2 3,0 3,0 3,8 W 
Wo 15*) 11*) 20*) W 

60 55 50 % 

H.F. class C, telegraphy 
H.F. Klame C, Telegraphie 
H.F. classe C, telegraphie Ig, = 0 
H.F. klasse C, telegrafie 
A.F. Blase C, telegrafla 

x 
dam 15 
hm 

dam 15 
hm 

dam 15 
hm 

Va 600 

o
 

N
 
r
o
 N
 

0
0
0
0
 

0
0
t' 

O
 

O
N

t~
.y

t. 
O

 
O

 
ti 

N
 

M
 

- 
- 

N
 

N
 

>I> C
V 

> 

400 V 
Vg1 ti -10 .n —50 V 
Vg2 275 400 V 
Vg3 0 0 V 

Ia 35 34 mA 
Igl 0 ... 1,0 mA 
Ig2 8,0 7,5 mA 

Vg1.-. ... 10 -.. 55 V 

Whf ... 0 -.. 0,06 W 
Wi 21 13,5 W 
Wa 10,5 7,0 W 
Wg2 2,2 3,0 W 
Wo 10,5*) 6,5*) W 

ri 50 48 % 

**) two valv s - zwei Rohren - deux tube - twee buizen - dos vglvulas 
***) one valve - eine RShre - sin tube - Ben buis - una vdlvula. 

15/2_'40 *) vide pag. 0633)2 5306/3 
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H.F. class B, telephony 
H.F. Klasse B, Telephonic 
H.F, classe B, telephonie 
H.F. klasse B, telefonle 
A.F. close B, telefonla 

PHILIPS 
PENTODE 

dam 15 
bm 5m ) 

Va 500 450 V 
Vg1 ,.  —15 ti -11,5 V 
Vg2 300 250 V 
Vg3 0 0 V 

Ia 26 52 mA 
Igl ,., 3') .., 30') mA 
Ig2 3 6 mA 

Vg1 . 10 10,5•••) V 

Whf < 0,1') ,., 0,4')') W 
Wi 13 23,4 W 
Wa 9 19,4 W 
Wg2 0,9 1,5 W 
Wa 4,0') 4,0•) • 

>) 31 17 

H.F, clas C, suppre sor-grid modulation 
H.F. Kla se C, Fanggttermodulation 
H.F. dos a C, modulation de grille d'arret 
H.F. kla se C, vangroostermodulatie 
A.F, clase C, modu]aciOn de rejilla supresora 

dam 15 
hm 

5 m'*) 

Va 500 450 V 
Vgl n;-50 —30 V 
Vg2 250 135 V 
Vg3 —140 —110 V 

Ia 10 42 mA 
Igl ti 1,0 12 mA 
Ig2 11 37 mA 
Ig3 0 1,0 mA 

Vgl 55 m 50•'•) V 
Vg3 140') ..: 110s) V 

Whf ,., 0,06 ,., 1,0') W 
Wlf 0 0,5 W 
Wi 5,0 18,9 W 
Wa 3,5 15,2 W 
Wg2 2,8 5,0 W 
R'o 1,5•) 3,7•) W 

30 19,5 

••) two valves - zwei Rohren - dma tubes - twee buizen - dos v4}vulas. 
•t ') one valve - nine Rohre - un tube - eea huffs una vglvula. 

15/2=40 *) vide pag. 0633/2 5306!3 
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H.F. class C, anode modulation 
H.F. Klasse C, Anodenmodulation 
H.F, classe C, modulation d'anode 
H.F. klasse C, anodemodulatie 
A.F. clase C, modulacion de 4nodo 

1 dam 15 
hm 

Va 500 V 
Vgl —50 V 
Vg2 200 V 
Vg3 0 V 

Ia 16 mA 
Igl 3,0 mA 
Ig2 15 mA 

Vg1-. 60 V 

Whf 0,2 W 
Wlf 4,0') W 
Wi 8,0 W 
Wa 3,0 W 
Wg2 3,0 W 
Wo 5,0•) W 

tl 62,5 % 

H.F, class C, anode- and screen-grid modulation 
H.F. Klasse C, Anoden- and Schirmg'ttermodulation 
H.F. classe C, modulation d'anode a de grille 6cran 
H.F. klasse C, anode- en schermroos ermodulatie 
A.F. clase C, modulacion de anode et de rejilla pantalla 

dam 15 
hm 5 m••) 

Va 500 400 V 
Vgl n —50 x- 40 V 
Vg2 210°) 150°°) V 
Vg3 0 0 V 
Ia 32 64 mA 
Igl 2,0 9,0 mA 
Ig2 10 10 mA 
Vgl. 60 5S•'•) V 
Vg2. 210') 150') V 
Whf 0,12 0,8 W 
Wlf 9,0') 14') W 
Wi 16 25,6 W 
Wa 6,0 13,1 W 
Wg2 2,1 1,5 W 
Wo 10•) 12,5•) W 
p 62,5 49 % 

a ) Rg, = 29000 Cl. 
°) Hg, 25000 Cl. 

••) two valves - zwei Rohren - deuce tubes - twee buizen - dos valvulas. 
•••) one valve - eine Rohre - on tube - EEn buis - una valvula. 

15/2.'40 •) vide pag. 0633/2 5306/4 
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20 

15 

10 

5 

0 
Ia  
Ig2

50 

30 

20

V 

00

PHILIPS EMISSION 

Characteristics H.F. class B, telephony 
Kennlinien H.F. Klasse B, Telephonic 
Caract6ristiques H.F. classe B, telephone 
Karakteristieken: H.F. klasse B, telefonie 
Caracteristicas A.F, clase B, telefonia 

Ia=5WV 
1_-15V 
21,300V 

Vg3=<0V 

Va_500V 
Vg1=-15V 

2=ao0v 
g3:0V 

5 

dam 15 
hm 

10 

PHILIPS 
PENTODE 

33010 

1E 04/10 

wa 

V

za i (mA) 

250 

200 

150 

100 

50 

15 1~k ) 200

15/2.'40 5306/4 
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Characteristics H.F. class B, telephony (two valves) 
Kennlinien : H.F. Klasse B, Telephonie (zwei B ihren) 
Caract@ristiques : H.F. class¢ B, t6l6phonie (deux tubes) 
Karakteristieken: H.F, klasse B, telefonie twee buizen) 
Caracterlaticas : A.F. clase B, telefonia (dos v4lvulas) 

Wa 
Wo (W) 
~2 
50 

40 

30 

20 

0 

lant 
Al 

(mad 

1g2 

150 

i : 5 m 

J4756 

Va=450V 
141=-11,5V 
I}2=250V 
Vy3=0V 

_wa

100 

50 

0 0 
1J10= 13 

10 30 vg/'-(V)
Va=450V 
I~1--11,5V 

2 250V 
II 3=0V 

I C
10 .30lkj/v(V) 

530615 
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Characteristics H.F. class C, suppressor grid modulation 
Kennlinieo H.F. Kiasse C, Fanggittermodulation 
Caract.ristiques : H.F. classe C, modulation de grille d'arrit 
Karakteristieken: H.F. klasse C. vangroostermodulatie 
Caraoteristicas : A.F. clase C, modulacidu de rejilla supresora 

A : > 15 m Wa 
Wo (W) 
Wg2 

h/10.'45 s306/s 
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Characteristics H.F. class C. suppressor gird modulation 
Kennlinien H.F. Kla,se C, Fanggittermodulation 
CaractEristigaes H.F. classe C, modulation de grille d'arret 
Karakteristieken: H.F. klasse C, vangroostermodulatie 
Caracterfsticaa A.F. clase C, modulacion de rejilla suprecora 

2:5m 

0 
-250 Vg3(V)-200 

1/10-'43 

-150 -100 -50 

0 

Iant(mA) 

200 

0 

4405 0 
5306/6 
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Vf  
If 
bat  
Vg2 
Wa  
Wat 
Wg2 
µg1g2 
S (Va 
Ik 
Caf  
Cfgl 
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Use H.F. amplifier 
Verwendung H.F. verstarker 
Utilisation Amplificateur H.F. 
Gebruikswijze: H.F. versterker 
Empleo Amplificador de A.F. 

Cathode : Indirectly heated 
Kathode : Indirekt geheizt 
Cathode : A ehauffage indirect 
ICathode : Indirect verbit 
Cdtodo Caldeado indirectamente 

a 12,0 V 
0,37A 
0,5 A 

= max. 300 V 
= max. 15 W 
= 20 W 
= max. 5 W 

 x 3,0 
= 500 V, Vg2 = 200 V, Ia = 40 mA) ti 1,5 mA/V 

= max. 85 mA 
a 5,7 pF 

12,7 pF 
Cagl   0,12 pF 
Vfk   = max. 200 V 

7. MHz ' a 
max. 

5m 60 500 V 

a 

1/10.'43 5326 
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Characteristic 
Kennlinien 
CaractEristigaes : 
Karakteristieken: 
Caracteristicas 

h  

7 ---

EMISSION 

Ia-Va Igl-Va 

I 

I 

g R R 

PHILIPS 
PENTODE 

o~ 

w O 

1/1O.'46 3326/I 
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Characteristics 
Kennlinien 
Caracteristiques Igo-Va 
Karakteristieken: 
Caracteristicas 

PE 05/15 

1/3-'40 5326/2 
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Fb 
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Characteristics 
Kennimien 
Caracteristiques Ia-Vg,; Igy Vg, 
Karakteristieken: 
Caracteristicas 

Ii 

S 

Vj1(V450 -125 -1tk) -95 -50 25 

0

PHILIPS 
PENTODE 

La (mA) 
 100 

90 

W 

20 

60 

30 

(mA) 
20 10 

40 

0 
0 

35283 
326/2 

0 
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HF class C telegraphy 
HF Kiasse C Telegraphic 
HF classe C t€l0gre:phie 
HF kiasse C telegrafie 
AF clase C teleerafla 

PE 05/15 

Ig1 = 0 

1. >15 >15 5*') m 

Va 500 400 500 V 
Vg1 ar—ISO ar -150 ar -100 V 
Vg2 300 300 300 V 
Vg3 0 0 0 V 

Ia 33 33 120 mA 
Igl 0 0 0 mA 
Ig2 ar 6 ar 6 ar 15 mA 

VgL. ar 150 ar 150 a 100***) V 

Whf 0 0 0 W 
Wi 16,5 13 60 W 
Wa 8,0 7,0 30 W 
Wg2 1,8 1,8 4,5 W 
Wo 6,0'). 30*) W 

, 

,.F8,5°) 
3}15 
— 

46 
,,.,.r. 

50 
....+* 

% 

HF cla e C telegraphy 
HF Klasse C Telegraphie 
HF cla se C tEl6graphie Igl >0 
HF kiasse C telegrafie 
AF cia e C telegrafta 

I >15 ?15 5"") 5*") m 

Va 500 400 500 400 V 
Vg1 ar -150 ti -150 ar —HO ti -100 V 
Vg2 300 300 225 235 V 
Vg3 0 0 0 0 V 

Ia 58 58 :140 140 mA 
Igl ar 5 ar 5 ar 13 12 mA 
Ig2 ar 15 ar 15 N 19 a 18 mA 

Vg1.-_ 180 180 ..: 12.1**) ar 115"') V 

Whf ,., 0,9 ar 0,9 ..̂; 1,6 ti 1,4 W 
Wi 29 23 70 56 W 
Wa 15 13 30 26 W 
Wg2 4,5 4,5 4,3 4,2 W 
Wa 14') 10*) 40*) 30") W 

48 43,,5 5'  7 53,5 % 
- 

**) two valves- zwei RShren - denx u bee twee buizen -
doe v4lvulas 

***) one valve - dine ROhre - on tube - €era buie - sma v5ivula. 

15/3-'41 ') vide pag. 063 .,'2 5326/3 
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HF clam C screen grid modulation 
HF Klasse C Scbirmgittermodulation 
HF clase C modulation de grille ecran. 
HF klasse C schermroostermodulatie 
AF clase C modulation de rejilla pantalla 

7. >15 5••) m 

Va 500 500 V 
Vg1 o,-110 ...-130 V 
Vg2 125 125 V 
Vg3 0 0 V 

Ia 38 78 mA 
Igl ,,, 8 a 15 mA 
Ig2 12 15 mA 

Vg1.. 140 140•'•) V 
Vg2 . 125') .,, 125') V 

Whf 1,2 2,1 W 
Wlf 1,6') 2 ') W 
Wi 19 39 W 
We 14,5 29,5 W 
Wg2 1,5 1,9 W 
Wo 4,5•) 9,5•) W 
/ 24 24,5 % 

HF class C suPer sear grid modulation 
HF Klasse C Fanggittermodulation 
HF classe C modulation de grille d'arret 
HF klasse C vangroostermodulatie 
AF clase C modulacion de rejills supreaora 

i. >15 5••) m 

Va 500 500 V 
Vgl ,,,-240 — 90 V 
Vg2 275 165 V 
Vg3 — 40 — 40 V 
Ia 20 62,5 mA 
Igl 1,5 9 mA 
Ig2 18 ,., 37 mA 
Ig3 0 0 mA 
Vg1 . 250 u 105•"•) V 
Vg3... ,., 40') 45') V 
Whf ,., 0,3 1,5 W 
WIf 0 0 W 
Wi 10 31,2 W 
Wa 6,5 24,6 W 
Wg2 5,0 6,1 W 
Wo 3,5•) 6,6•) W 
rl 35 21 % 
m 80 90 % 

*5) 
 two valves- zwei RShreu - dews tubes twee buizen - dos vAlvulas 

•• ) one valve - eine RShre - un tube - een hula - una v0lvula 

153-'41 •) vide pag. 0633/2 5326)3 
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H.F. class C. anode modulation 
H.F. Klasse C, Anodenmodulation 
H.F. chase C, modulation d'anode 
H.F. klasse C, anodemodulatie 
A.F. clase C, modulaci6n de gnodo 

dam 15 
Lm 

Va 500 V 
Vgl ti-160 V 
Vg2 200 V 
Vg3 0 V 

Ia 22 mA 
Igl 4,0 mA 
Ig2 20 mA 

Vgl.. 180 V 

Whf 0,7 W 
Wif 5,5 W 
Wi 11 W 
Wa 4,0 W 
Wg2 4,0 W 
Wo 7,0*) W 

' 7 63 

H.F. class C, anode- and screen-grid modulation 
H.F. Klasse C, Anoden- and Schirmg'ttermodulation 
H.F. classe C, modulation d'anode a de grille bcran 
H.F, kasse C, anode- en schermroos ermodulatie 
A.F. clase C, modulaci6n de 4uodo et de rejila pantalla 

2. 
dam 15 

hm 

V a 500 V 
Vgl —150 V 
Vg2 300••) V 
Vg3 0 V 

Ia 40 mA 
Igl 3 mA 
Ig2 11 mA 
Vg1... 160 V 
Vg2... 300 V 

Whf 0,5 W 
1f 26 W 

Wi 20 W 
Wa 10 W 
Wg2 3,3 W 
Wo 10*) W 

rl 50 % 

••) Rg2 = 18200 ohm. 

1/3..'40 •) vide pag. 0633/2 5326/4 
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Characteristics H.F. class C, screen-grid modulation 
Kennimien : H.F. Klasse C, Schirmgittermodulation 
Caracteristiques : H.F. classe C. modulation de grille ecran 
Karakteristieken: H.F. klasse C, sehermroostermodulatie 
Caracterlsticas : A.F. clase C, modulacion de rejilla pantalla 

Wa 
Wo (w) 
g2 

25 

(mA 

700 

75 

50 

25 

Z ; dam 15 
hm 

Va 500V 
Vg —110V 
Vg1'v 140V 
Vg3 .0V 

X5O  KO 150-200 25O-300Vg2( 

nt (mA) 

400 Va _5('/1V 
Vg1 s -1101' 
Vg7% a 140V 
Vg3 .0V 

1
but 

t 

ía 

Ia2 

50 100 150 200 250 300 Vg2(V) 
50,.46 

300 

200 

700 

0 

1/3-'40 5326/4 
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Characteristics H.F. class C, suppressor-grid modulation 
Kennlinien : H.F. Klasse C, Fanggittermodulation 
Caractiristiques : H.F. classe C, modulation de grille d'arr@t 
Karakteristieken: H.F, klasse C, vangroostermodulatie 
Caracteristicas : A.F. claae C, modulacion de rejilla supresora 

Wa 
Wa (V✓) 

Wg2 

0 

dam 15 
hm 

Va .500V 
If .-240V 
Vg1b .250V 
Vg2 .275V 

Pr as/a I 
We 

.d

Vg3 'V) 
—75 50 25 

W.2 

I
Ja 

(mA) 

50 

40 

30 

20 

10 

Va = 500 V 
I1 .-240V 
Vg1i 250V 
Vg2 .275V 

l ant(mA) 

 250 

IS 

~ s

P~2

4 

Vg3(V) 
-75 -50 -25 

150 

f00 

 0 

aoac0 

l/3.'40 5326/5 
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Characteristics H.F. class C, anode modulation 
Kennlinien : H.F. Klasse C, Anodenmodulation 
Caracteristiques : H.F, classe C, modulation d'anode 
Karakteristieken: H.F. kiasse C, anodemodulatie 
Caracteristicas : A.F. elate C, modulaeion de enodo 

PHILIPS 
PENTODE 

5326/5 
r 

1/3-'40 
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PHILIPS 

Use H.F. amplifier 
Verwendung Hochfrequeuzverstarker 
Utilisation amplificateur H.F. 
Gebruikswijze: hoogfrequentversterker 
Empieo amplificador A.F. 

Cathode indirectly heated 
Kathode Indirekt geheizt 
Cathode : 8 chaufage indirect 
Kathode indirect verhit 
Cátodo caldeado indirectamente 

Vf   = 6,3V 
H   1,3A 
Is   800 mA 
Vg2   = max. 300 V 
Wa   = max. 25 W 
Wat   = 30 W 
Wg2   = SW 
µglg2   5,5 
S (Va = 600 V, Vg2 = 300 V, Ia = 40 mA) 4 mA/V 
Ik   = max. 130 mA 
Caf  8,6 pF 
Cfgl   .., 14 pF 
Cag1   0,1 pF 
Vkf   = max. 75 V 

A MHz 
la max 

Telegr. Mod. V a 

5m 60 600l 500V 

g3 

113_'40 5366/1 
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Characteristics 
Keunlinien 
Caract6ristiques Ia-Va 
Karakteristieken : 
Caracteristicas 

n 

ii

1 
I 

PHILIPS 
PENTODE 

1/3.'40 5366/I 



Characteristics 
Kennlinien 
Caracteristiques 
Karakteristieken : 
Caracter(sticas 
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PHILIPS 

Characteristics 
Kennlinien 
Caracteristiquea 
Karakteristieken : 
Caracteristicas 

EMISSION 

Ia-Vgl; Igi-Vgi; Ig2.Vg. 

PHILIPS 
PENTODE 

PE G6I, 

Va 600V 

i 

0 

~v 

J2(2  Xa) 
Igs(Yg2.,'WI 

~5d 

-60 
i N} 

-40 -30 20 -90 

Ia (mA) 
600 

500 

400 

300 

200 

Ig 1 
(mA) 

900 10 

5 

0 0 
10 20 
JJOOD 

1/3.40 5366/2 
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LF clam B amplification two valves) 
NF Klasse B VerstIrkung (zwei Rohren) 
BF classe B amplification (deux tubes 
LF klasse B versterking (twee buizen) 
BF Blase B amplificacion (dos v6lvulas) 

Va 
Vgl 

600 
on —45 

V 
V 

Vg2 on 300 V 
Vg3 0 V 
Ia (Vg1 = 0) 68 mA 
Ia (Vgl—. = mac) 225 mA 
Igl on 0 mA 
Ig2 on 36 mA 
Vgl= on 45 V 
Vglgl=. on 90 V 
Wi 135 W 
Wa 45 w 
Wg1 0 w 
Wg2 10,8 w 
Wo 90 6) W 
Ra 1500 Ohm 
Raa 6000 Ohm 
rl 67 

HF cla s C telegraphy 
HF Klasse C Telegraphic 
HF classe C telegraphic 
HF Ida se C telegratie 
AF clase C telegrafla 

2 >15 >15 5 0*) m 

Va (,00 600 600 V 
Vgl ti -75 ti —~10 ti -55 V 
Vg2 300 300 160 V 
Vg3 0 0 0 V 

Ia 109 109 188 mA 
Igl on 2 on 0 on 3 mA 
Ig2 on 11,5 on 11 on 12 mA 

Vg1= on 90 on 40 on 85***) V 

Whf on 0,2 0 on 0,5 W 
Wi 65 65 113 W 
Wa 20 25 50 W 
Wg2 3,5 3,3 1,9 W 
Wo 45*) 40*) 63*) W 

69 62 56 % 

**) two valves - zwei Rohren - deux tube s- twee buizen - dos v&lvulas 
***) one valve - eine Rohre - un tube - een buds - una vOlvula 

*) vide pag. 06332 5366/3 
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HF class B telephony 
HF Klasse B Telephonie 
HF classe B tElephonie 
HF klasse B telefonie 
AF clase B telefonia 

PHILIPS 
PENTODE 

,15 5°') rn 

Va 600 600 V 
Vgl ti —40 —38 V 
Vg2 250 250 V 
Vg3 0 0 V 
Ia 60 104 mA 
Igl 0 i) 0°) mA 
Ig2 ,., 3,0 ,., 5,5 mA 
Vg1.. 20 m 17,5•••) V 
Whf 0 t) 0,2 1) 5) W 
Wi 36 63 W 
Wa 25 50 W 
Wg2 0,75 1,4 W 
Wo 11 •) 13 •) W 
o~ 30,6 20,5 0 % 

HF lass C screen grid modulation 
HF Klasse C Schirmgittermodulation 
HF lasse C modulation de grille fcran 
HF klasse C schermroostermodulatie 
AF lase C modulation de rejilla pantalla 

A 5°°) m 

Va 600 V 
Vg1 m-55 V 
Vg2 130 V 
Vg3 0 V 
Ia 93 mA 
Igl 0,7 mA 
Ig2 3 mA 
Vgl... 65 •••) V 
Vg2... m 150 z) V 
Whf 0,3) W 
Wlf 2°) W 
Wi 56 W 
Wa 39 W 
Wg2 0,4 W 
Wo 17°) W 
'1 30,5 % 

• •) two valves. zwei Rohren - deux tubes - twee buizen - dos v4lvulas 
•••) one valve - eine Rohre - un tube - een buffs - una vQlvula 

15;3-'41 •) vide pag. 0633/2 5366!. 
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HF clasa C anode- and screen g: Id modulation 
13F Klasae C Anoden- and Schirm;ittermodulation 
JF classe C modulation d'anode t de grille Gera❑ 

HF klasse C anode- en sebermroo,~termodulatie 
AF clase C modulation de dnod,, et de rejilla pantalla 

>15 5"") m 

V a 500 500 V 
Vg1 —75 —55 V 
Vg2 300 °) 160 O0) V 
Vg3 0 0 V 

Ia 114 146 mA 
. Igl 1,4 sv 2 mA 
Ig2 10 10 mA 
Vgl~ a 90 75 •••) V 
Yg2 ✓ 300 °) 160') V 

Whf 0,1 0,3 W 
W1f 30') a 40') W 
Wi 55 73 W 
Wa 17 33 W 
Wg2 3,0 1,6 W 
Wo 38 •) 40 ") W 

'1 69 55 

"° Rg2 20000 Ohm.
mRg2 = 34000 Oh . 

" two valves - zwei RShren - deux tubes - twee buizen - dos vdlvulas 
""• one valve - eine RShre - ion tube - 66n buffs - una vdtvula 

15;3-'41 •) vide pag. 063:/2 5366/4 



PE06/40 

Wo 
50 

20 

10 

Ja 
1. 

w 
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Characteristics LF claee B amplification (one valve) 
Kennlinien :":NF Klasee B Veratarkung (eine Rohre) 
Caract6rietiquea : BF classe B amplification (un tube) 
Karakteriatieken:tLF klaeee B versterking (cen huffs) 
Caractertsticas :_BF clase B amplification (una v4lvula) 

l l i i 
Vaa 600 V 
Vg1= -45V 
Vg2=300V 
Vg3r OV 
Ra =15001E 
Raa=600011 

f00 

25 

;5 2S 

20 40 60 VgAV 
0 0 

P
 ~r 
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PHILIPS 
PENTODE 

Mb (W) 

50 

PNIHPS 

PE 06/40 
EMISSIBN 

Characteristics : HF class B telephony 
Kennlinien : HF Klasse B Telephonic 
Caract€ristiques : HF classe B tel€phone 
Karakteristieken: HF klasse B telefonie 
Caracterlsticas AF chase B telefona 

>15 ns 

Wya (w) 

•••UUui 
5 

"- iiiiiuiiiliiiniii i r~ii4 iiiiioiiioiiiiii m 3 2011 II uu111111, 11~ , ~~~l a I I i~~lllIII~I ~I.. ~ I I ..,I 
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If I!! i IIi

Prd
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s00 
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PHILIPS EMISSION 

PHILIPS 
PENTODE 

Characteristics HF class B telephony 
Kennlinien : HF Klasse B Telephone 
Caracteristiques HF classe B telephone 
Karakteristieken : HF klasse B telefonie 
Caracterfsticas : AF clase B telefonla 

two valves - zwei RSbren - deuz tubes - twee buizen • dos v4lvulas 

Io (W) 
100 

a:s en 
33010 

PE 06/ 40 

Ida=600V 
Vg1~-38V 
I42a250V 
I430V 

50~ 

(m~) 

Li f 

V=57V 
I1 -38V 
Vg2~250V 
Vg3.0V 
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PHILIPS 
TETRODE 

P11 l ips EMISSION 

QQE 04/20 

Use Oscillator, H.F. amplifier 
Verwendung Oszillator, Hochfrequenzverstiirker 
Utilisation : Oscillateur, amplific:tteur H.F. 
Gebruikswijze: Oscillator, hoogfrequentversterker 
l:mpleo Oscilador, amplificador de A.F. 

Cathode Indirectly heated 
Kathode Indirekt geheizt 
Cathode : A chauffage indirect 
Kathode Indirect verhit 
Cbtodo Caldeado indirectamente 

Vf  = 6,3 V 
If 
hat  

0,8 A *~ 
500 mA') 

Va  = max. 400 V 
Vg2  = max. 250 V 
Wa  = max. 7,5 W •) 
Wat = 10 W *) 
Wg2  = max. 2,5 W ") 
µglg2 7 
S (Ia = 30 mA)  mA/V') 
1k  = max 60 mA') 
Caf  3,8 pF Z ) 

Cfgl  7,5 pF') 
Cagl  
Vk-f 

0,05 pF •) 
max. 100 V 

•) per unit - jade Einheit - chaque unite - per eenheid - cads unidad 

plax5l

a a 

a 

k f 1c 
36451 
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PNIIIPS EMISSION 

PHILIPS 
TETRODE 

Characteristics 
Krnnlinien 
Caract4ristiquea : Ia.Va Ig2-Va 
Karakteriatieken: 
Caracteriaticaa ) 

per unit - jede Einheit - cheque units per eeuheid - cede unidad 

a 
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n
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V

I 
I
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PHILIPS 
TETRODE 

•PHILIPS 

Characteristics 
Kennimien 
CaraotErietigaes 
Karakterietieken: 
Caraoterietioae . 

QQE 04/20 

EMISSION 

Ia-Vgl; Ig2-Vg1 

g2 (mA) 

250 ,rEGJi2o 

Va= 400V 

-70Vg1(V-60 -50 

200 

150 

100 

50 

0 
-40 -30 20 -10 0 

3461 
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PHILIPS 
!r' 

EMISSION 

PHILIPS 
TETRODE 

Characteristics : H.F. class C telegraphy (self excited, two valves) 
Keanlinien H.F. Klaase C Telegraphie (selbsterregt. zwei RShreu) 
Caract6riatignes : H.F. classe C telegraphie (auto-excite, deux tubes) 
Karakteristieken: H.F, klasse C telegrafie (zeif-geexciteerd, twee buizen) 
Caraeterlsticaa A.F. close C telegrafla (autoexcitado, dos v&lvulas) 

4Oi 

h 

2 < 10 m 

Q 
a 
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PHILIPS 
TRIODE 

PHILIPS FMISSI~K 

TAL 12/10 

Use : H.F. amplifier (forced aircooling) 
Verwendung : Hochfrequenzverstfrker (mit forcierter Luftkfhlung) 
Utilisation : Amplificateur H.F. (refroidi par air force) 
Gebruikawijze: Hoogfrequentversterker (met geforceerde lucbtkoeling) 
Empleo : Amplificador de A.F. (refrigeracidn forzada por sire) 

Cathode: Tungsten, two phase filament 
Kathode: Wolfram, Zweiphasen-Heizfaden 
Cathode: Tungsten¢, filament biphase 
Kathode: Wolfraam, tweefaeen gloeidraad 
Cdtodo : Tungsten, filamento bifdsieo 

Vf  3 22,0 V 
If 39 A 
Isat  8 A 
Wa  = max.4 kW 
Wat = 4,2 kW 

22 
9 (Ia = 0,5 A)  7 mA/V 
Ca f  2 pF 
Cfg  rs 26 pF 
Cag  m 22 pF 

A MHz 
Va max 

Telegr. I Mod. V 

60m 
15m 

5 
20 

12 kV 
10kV 

1 10 kV 
8kV 

T;max = 45° G 

fa VVVVVV`Of 
If 

120° f' 

1/10_'43 3602/ 



TAL 12/10 

la(4) 

10 

B 

8 

7 

6 

5 

4 

2 

PHILIPS 
TRIODE 

PHILIPS EMISSION 

Characteristics 
Kennlinien 
Caracteristignes Ia-Vag Ig-Va 
Karakteristieken: 
Caracterleticas 

wH■H■■■■ H■■■H■■~wHIIr7 

iii~;w■ n w~~ii=i■iiiiii~ 

e~ii■w■iui~~i■Yi~iiii~ 
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15 
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0,5 

0 
15 Va (kV) 
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PHILIPS 
TRIODE 

PHILIPS [MI OH 

TAL 12/10 

L.F. class B amplification two valves) 
N.F. Klasse B Verstarkung (zwei Rahren) 
B.F. caste B amplification (deux tubes) 
L.F. klasse B versterking (twee hmzen) 
B.F. clase B amplification (dos vdlvula ) 

Va 
Vg 

10 
—375 

8 
s —300 

kV 
V 

Ia (Vgp = 0) 0,5 0,34 A 
La (Vgp = max.) 1,73 3,2 A 
Ig (Vgp = max.) ,.., 0,12 0,35 A 

Vgp 550 650 V 
Vgg'p 1100 1300 V 

Wi 17,3 25,6 kW 
Wa 5,7 8,0 kW 
Wlf -., 66 230 W 
Wo 11,66) 17,6') kW 

Ra 3070 1400 ohm 
Rea 12 280 5600 ohm 

tl 67 69 j o

H.F. class C elegraphv 
H.F. Klasse C Telegraphic 
H.F. casse C klegraphie 
H.F. klasse C elegralie 
A.F, clase C telegrafia 

>60 >15 m 

'so 12 10 kV 

1,21 1,45 A 
1. _.. 0,28 0,26 A 

1,1 1,05 kV 

\Vhf 300 275 W 
\Vi 14,5 14,5 kW 
Wa 4 4 kW 
\C.. 10,5 •) 10,5') kW 

>~ 72,5 72,5 0

1/10-'43 •) vide pag. 0633/2 3602/2 



TAL 12/10 

EMISSION 

H.F. class B telephony 
H.F. Klasse B Telephonic 
H.F. classe B t616phonie 
H.F. klasse B telefonie 
A.F. clase B telefonia 

PHILIPS 
DIODE 

> 15 > 15 m 

Vs 8 6 kV 
Vg ,., —0,3 x —0,19 kV 

Ia 0,75 1 A 
Ig ,.,, 0,26') .,, 0,35') A 

Vgp 0,325 ,., 0,315 kV 

Whf 0,17 1) ,., 0,22') kW 
Wi 6 6 kW 
Wa 4 4 kW 
We, 2*) 2 *) kW 

33 33

H.F. class C anode modulation 
H.F. Klasse C Anodenmodulation 
H.F, classe C modulation d'anode 
H.F. Masse C anodemodulatie 
A.F. close C modnlacidn de $nodo 

i. 611 >15 m 

Va 10 8 kV 
Vg ,,,, —0,8 ,., —0,7 kV 

Ia 1 1 A 
Ig -., 0,44 x 0,325 A 

Vgp .,, 1,2 ,., 1,15 kV 

Whi' 0,53 0,375 kW 
Wmod ,,,, 5 4 kW 
Wi 10 8 kW 
Wa 2,3 2 kW` 
Wo 7,7 ) 6 •) kW 

'I 77 75 ' /5 

1/10.'43 •) vide pag. 0633/2 3602/2 



PHILIPS 
TRIODE 

PNIUPS EMISSIDN 

TAL 12/10 

Characteristics H.F. class C telegraphy 
Kennlinien H.F. Klasse C Telegraphic 
Caracteristiques H.F. classe C telegraphie 
Karakteristieken: H.F. klasse C telegrafie 
Caraeteristicas : A.F. claae C telegrafla 

2:> 15m 

10 

5 

Va a 10kV 
-6 V 
1050 V 

I 
I 

Vg= I 
Vgp I 

I 

11 

J(A)I()
1 2 

Of f 

0 4c\ 800 

I 
I 
I 
i 

i 
I 
I 
I 
I 

I 

I 

we 

iV 

k~a 

200 
rant 

Vgp A~ 

100 

50 

0 
mbr(%) 

Iant(4 
10 1 

I, 

0 
O 400 800 

1 
I

mbr 
1200 Vgp (V)0

5 £5 

0 
44051 
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TAL 12/10 

PHILIPS ~r EMISSION 

Characteristics H.F, class B telephony 
Kennlinien : H.F. Klasse B Telephone 
Cararteristiques : H.F. classe B telephone 
Karakteristieken: H.F. klasse B telefonie 
Caracteriaticas : A.F. clase B telefonla 

A : > 15 m 

0 200 400 600 Vgp(V) 
1(10-'43 

PHILIPS 
TRIODE 

halt 
3605/4 



PHILIPS 
TRIODE 

(kw) 

10 

PMIIIP EMISSION 

TAL 12/10 

Characteristics A.F. class B telephony 
Kennlinien : H.F. Masse B Telephony 
Caractiristignes H.F. classe B telephone 
Karakteristieken: H.F. Masse B tclefonie 
Caracterlsticas A.F. clase B telefonia 

2:> 15m 

0 0 
0 

1/10.'43 

ZW 400 

Iant(A) 
mbr(/) 

10 1 

0,s 

mbr 
 0 0 
6W V o(V) 

aaos~ 
3602/5 



TAL 12/10 

5 

0 

Ia(A

1 

0,5 

0 

d 

0 

1/30= 43 

PHILIPS EMISSIDH 

Characteristics H.F. class C anode modulation 
Kennlinien H.F. Klasse C Anodenmodulation 
CaractFristiques H.F. classe C modulation d'anode 
Karakteristieken: H.F. klasse C anodemodulatie 
Caracteristicas A.F, clase C modulaci6n de anode 

Va ,8kV 
Vqm -700V 
Vgpa1150V 

1 

400 

I 

i

> 75m 

800 

v 

i 

mbr 

PHILIPS 
TRIODE 

F--

100 

50 

0 

J 0,5 

200 Vgp (V) 
0 

4405-

3602/5 
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PHILIPS MIS5IOH 

TAL 12/10 
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PHILIPS 
TRIODE 

PHILIPS EMISSION 

TAW 12/10 

Use : H.F. amplifier (watercooled) 
Verwendung H.F.-Vemtarker )waesergekUhlt) 
Utilisation : Amplificateur H.F. (refroidi par eau) 
Gehruikswijre: Hoogfrequentversterker (watergekoeld) 
Empleo Amplificador de A.F. (refrigerado por ague) 

Vf  
If 

Cathode 
Kathode 
Cathode 
Kathode 
Cdtodo 

Tungsten, two phase filament 
Wolfram, Zweiphasen-Heizfaden 
Tungsten, filament biphas6 
Wolfraam, tweefasen aloeidraad 
Tungsten, filamento biffisico 

= 22.0 
39 

V 
A 

Isat 8 A 
Wat = max. 7,5 kW 
Wat = 10 kW 
It  22 
S (Ia 0,5 A)  al 7 mA(V 
Caf m 2 pF 
Cfg a 26 pF 
Cag 22 pF 

Va max 
A MHz 

Telegr. Mod. V 

60m 5 12 kV 10 kV 
15m 20 10 kV 8 kV 

Vol. aq. 12 1/min 
T1—T1 = 9°C 
T2max = 60°C 

r ~f~ ~-I
f'VWWW`df 

If If 

44043 

1/10.'43 3601/1 



TAwi2/lo 

la(A) 

/0 

7 

PHILIPS 
TRIODE 

.e 
PHILIPS EMISSION 

Characteristics 
Kennlinien 
Caracteristiques : Ia-Va; Ig-Va 
Karakteristieken : 
Caracteristicas 

6 
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PHILIPS 

TRIODE 

1 

L4 

PHILIPS EMISSION 

TAW 12/10 

L.F. class B amplification (two valves) 
N.F. Klasse B Verstarkung (zwei RShren) 
B.F. classe B amplification (deux tubes) 
L.F, klasse B versterking (twee buizen) 
B.F. clam B amplification (dos vOlvulas) 

Va 
Vg 

8 
300 

kV 
V 

Ia (Vg— = 0) 0,34 A 
Ia (Vg.. = max) 1,8 A 
Ig (Vg.-. = max) 170 mA 

Vg 500 V 
Vgg.., 1000 V 

Wi 14,4 kW 
R'a 
Wg 

5 
85 

kW 
w 

We 9.4') kW 

Ra 2440 Ohm 
Rea 9760 Ohm 

rl 65 

H.F. clam C telegraphy 
H.F. Klasse C Teleraphie 
H.F. classe C telegraphie 
H.F. klasse C telegrafie 
A.F. claw C telegrafla 

3. >60 >15 m 

Va 12 10 kV 
Vg m-700 u-600 V 

Ia 1,7 1,7 A 
Ig m 0,35 .., 0,28 A 

Vg- 1,1 1,07 kV 

Vhf a 385 300 W 
Wi 20,4 17 kW 
Wa 5,4 5 kW 
We 15•) 12') kW 

7 73,5 70,5

I 15,/1:42 •) vide pag. 0233/2 3601/2 
K 833 



TAW 12/10 

PHILIPS ~~  EMISSIUN 

H.F. class B telephony 
H.F. Klasse B Telephonic 
H.F. classe B telephonic 
H.F. klasse B telefonie 
A.F. close B telefonia 

PHILIPS 
TRIODE 

2 >60 >15 as

V a 12 10 kV 
Vg —435 x-360 V 

Ia 0,93 1,0 A 
Ig x 0,35 1) x 0,35 1) A 

Vg... x 285 x 245 V 

Whf x 200 1) ,.. 170 1) W 
Wi 11,2 10 kW 
Wa 7,5 6,7 kW 
Wo 3,7 ') 3,3 ) kW 

33 33 % 

H.F. claaa C anode modulation 
H.F. Klasse C Anodenmodulation 
H.F, classe C modulation d'anode 
H.F. klasse C anodemodulatie 
A.F. close C modulacion de 6nodo 

2 >15 as

Va 8 kV 
Vg x-700 V 

Ia 1,0 A 
Ig 0,325 A 

Vg. a 1150 V 

Whf a 0,375 kW 
Wlf m 4 kW 
Wi 8,0 kW 
Wa 2 kW 
Wo 6°) kW 

') 75 % 

'1 

15(1=42 •) vida pag. 0633/2 3601/2 



PI1ILIPS 
TRIODE 

(kW) 
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4 

3 

2 

05 

PNIUPS 
!r' 

EMISSION 

TAW 12/10 

Characteristics L.F. class B amplification (one valve) 
Kennlinien N.F. Klasse B Verstrirknng (eine R8hre) 
Caract. ristiques B.F. classe B amplification (no tube) 
Karakteristieken: L.F. klasse B versterking (66n buis) 
Caracterfsticas B.F. class B amplificaci(n (ima vllvula) 

AIUOO
V 

  300V 
24401E
 976011 

1/10.43 
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TAW 12/10 

(kWJ 

20 

10 

0 

0,5 1 

0 
0 

PHILIPS EMISSION 

• Characteristics A.F. glass C telegraphy 
Kennlinien H.F. Klaase C Telegraphie 
Caract6rietigaea : H.F. clasae C tfiagraphte 
Karakteristieken: H.F. klaese C telegra&e 
Caracterleticas A.F. clase C telegrafa 

A : > 15 ns 

PHILIPS 
TRIODE 

9~ 
100 

Vaa 10kV 
Vg=-600V 
Vgp_ 1070V 
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PHILIPS 
TRIODE 

Wo (kW)

PNIIIPS EMISSI➢N 

TAW 12/10 

Characteristics H.F. class B telephony 
Kennlinien H.F. Klasse B Telephonic 
CaractEristiyues A.F, classe B t6l6phonie 
Karakteristieken: H.F. klasae B telefonie 
Caracteristicas A.F. close B tclefonla 

t:> 60m 

10 

0,5! I /AI IIIIIIIIIIIIIIIIII IIIII 5

0 
200 400 600 Vg l (✓) 800 

380$o 

1/10..'43 3601/4 
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5 

PHILIPS EMISSION 

PHILIPS 
TRIODE 

Characteristica H.F. class C anode modulation 
Kennlinien : H.F. Klasse C Anodenmodulation 
Caracthistiques : H.F. classe C modulation d'anode 
Karakteristieken: H.F. klasse C anodemodulatie 
Caracteristicas : A.F. clase C modulacion de dnodo 

1. :> 15m 

Va_8kV 
Vgp-700V 
Vgp ,1150 V 

400 

0,5 

0 

~a 

lan₹

naw 

Wo 

~✓3 

JOVgp

7a

#4 

r 
r 
r 
t 
t 
l Ig 

0 400 800 
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 lant(A) 
mbr (Y) 

10 1 

5 0,5 

mbr   0 0 
1200 Vgp (V) 
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PHILIPS 
TRIODE 

PHILIPS EMISSIUN 

TAW 12/10 

Characteristics H.F. class C telegraphy (controlled, two valves 
Kennlinien H.F. Klasse C Telegraphic (gesteuert,zwei Riihren 
Caracteristiques H.F, classe C telegraphie (commande, deux tubes 
Karakteristicken: H.F. kasse C telegrafie (oestuurd, twee buizen) 
Caracteristicas A.F. clase C telegrafla (maudado, dos vdlvulas) 

1:<10 

N O 

Q 

O 

3601(5 
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PHILIPS 
TRIODE 

PHILIPS ~r EMISSION 

TA 12/20 

Use Modulator, HF amplifier (watercooled) 
Verwendung Modulator, HF Verstarker (wassergek0hlt) 
Utilisation : Modulateur, amplificateur HF (refroidi a l'eau) 
Gebruikswijze: Modulator, hoogfrequentversterker (watergekoeld) 
Fmpleo : Modulator, amplificador AF (refrigerado por agua) 

Cathode : Tungsten 
Kathode: Wolfram 
Cathode : Tun~stene _ 
Kathode: Wolfram 
Cdtodo : Tungsten 

Vf   21,5V 
If   79A 
Is   11 A 
Wa   = max 18 kW 
Wat   = 20 kW 

40 
S (Ia 1 A)   10 mA/V 
Caf  1,4 pF 
Cfg  23,5 pF 
Cag   25 pF 

d MHz 
Va max 

Telegr. Mod.Va 

15m 20 12 kV 10 kV 

Vol aq 20 1/min 
T2-T1 = 14 °C 
T2 max = 60 °C 

i f 

15/3.'41 3631( 



TA 12/20 

PHILIPS 

Characteristics S 
Kennlimen 
CaracUristiques : 
Karakterlstieken : 
Caraeterlstieas 

EMISSION 

Ia-Va; Ig-Va 
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PHILIPS 
TRIODE 

PHILIP 

IIF class C telegraphy 
HF Klasse C Telegraphic 
HF classe C telegraphie 
HF klasse C telegrafie 
AF clase C telegrafia 

2 >15 >15 m 

Va 12 10 kV 
Vg —600 a-500 V 

Ia 2,7 2,7 A 
Ig 0,4 0,42 A 

Vg 1800 a 1600 V 

Whf 720 670 W 
Wi 32,4 27 kW 
Wa 10,4 9 kW 
Wo 22 18 kW 

68 67 % 

EMISSION 

TA 12/20 

HF class B telephony 
HF Klasse B Telephonic 
HF classe B telephone 
HF klasse B telefonie 
AF clase B telefonla 

2 >15 m 

Va 12 kV 
Vg ti-200 V 

Ia 1,54 A 
Ig 0,24°) A 

Vg— 435 V 

Whf tt 210') W 
Wi 18,5 kW 
Wa 13,5 kW 
Wo 5,0°) kW 

27 

HF class C anode modulation 
FIF Klasse C Anodenmodulation 
HF classe C modulation d'anode 
1IF klasse C anodemodulatie 
AF clase C modulation de knodo 

2 >15 m 

Va 10 kV 
Vg —900 V 

Ia 1,4 A 
Ig 0,5 A 

Vg—. 2100 V 

Whf 1050 W 
Wlf .., 7 9) kW 
Wi 14 kW 
Wa 4,5 kW 
Wo 9,5•) kW 

68 % 

15/3_'41 °) vide gag. 0633/2 3631/2 
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(kW) 
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PNI I.IPS EMISSION 

Characteristics HF clue B telephony 
Kennlinien : HF Klasse B Telephone 
Caractkristiques : HF classe B tllbpphone 
Karakteristieken HF klasse B telefone 
Caracteristicas AF clase B telefonta 

> 15 m 

PHILIPS 
TRIODE 
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PHILIPS 
TRIODE 

PHILIPS EMISSIEIN 

TA 12/35 

Use H.F. amplifier (watercooled) 
Verwendung : Hochfrequenzverstarker (wassergekilblt) 
Utilisation Amplificateur H.F. (refroidi a 1'eau) 
Gebruikswijze: Hoogfrequentversterker (watergekoe d) 
Empleo : Amplificador de A.F. (refrigerado por agua) 

Cathode Tungsten, three phase filament 
Kathode Wolfram, Dreiphasen Heizfaden 
Cathode : Tungsten, filament teiphasE 
Kathode : Wolfram, driefasen gloeidraad 
Cbtodo : Tungeteno. filamento trif4sico 

Vf   49,0 V 
If  x 3x50 A 
Is  x 25 A 
Va   = max 15 kV 
Wa   = max 18 kW 
Wat  s 20 kW 

  x 25 
S (Va 12 kV, Ia = 1,0-1,5 A) . . . x 15 mA/V 
Caf   x 4.5 pF 
Cfg   x 60 pF 
Cag   x 25 pF 

x MHz 
Va max 

Telegr. I Mod. Va 

15 20 15 kV I 12 kV 

Vol aq 20 1/min 
T2—T1 = 13°C 
T2max = 60°C 

•a4W 

15/1=12 3651/ 
K 833 



TA 12/35 
t~ 

Charasteristics 
Kenulinien 
Caracteristiques 
Karakteristieken 
Caracteristicas 

FM 

Ia-Vs, ~~ 

PHILIPS 
TRIODE 
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PHILIPS 
TRIODE 

PHILIPS EMISSION 

TA 12/35 

L.F. class B amplification (two valves) 
N.F. Klasse B Verstarkung (zwei Rohren) 
B.F. classe B amplification (deux tubes) 
L.F. klasse B versterking (twee buizen) 
B.F. clase B amplificacifin (dos vdlvulas) 

Va 

~g 
12 

—450 
k1' 
V 

Ia (Vgp = 0) 0,8 A 
Ia (Vgp = max.) 5 A 
Ig (Vgp = max.) 0.7 A 

Vgp 850 V 

Vgg'p ti 1700 V 

WI 60 kW 
Wa 20 kW 
WIf 0,6 w 
Wo 40 ) kW 

Ra 1375 ohm 
Rae 5500 ohm 

r1 6`. 

H.F. class C telegraphy 
H.F. Klasse C Telegraphic 
H.F. classe C telegraphic 
H.F. klasse C telegrafie 
A.F. clase C telegrafla 

i > 15 > 12 ,- 15 m 

4 a 15 12 10 kV 
Vg m-900 —700 m-600 V 

Ia 4 4,25 4,25 A 
Ig .., 450 z 475 .., 475 mA 

Vgp ..  1550 1350 1250 V 

Whf ..  700 640 ..  595 W 
Wi 60 51 42,5 kW 
Wa 18 16 13,5 kW 
Wo 42 *) 35') 29') kW 

n 70 69 68 % 

1/10-'13 •) vide pag. 0633/2 3651(^_ 



TA 12/35 

PHILIPS EMISSIIIH 

H.F. class B telephony 
H.F. Klasse B Telephonie 
H.F. classe B tElOphonie 
H.F. Masse B telefonie 
A.F. clase B telefonla 

PHILIPS 
TRIODE 

A > 15 > 15 > 15 m 

V s 15 12 10 kV 
Vg sr,-500 x-400 —315 V 

Ia 1,75 2,2 2,65 A 
Ig 300') .., 350') .., 380') mA 

Vgp a 500 470 ti 440 V 

Wh.f v 300') 330') 335 1) W 
Wi 26,2 26,5 26,5 kW 
Wa 17,7 18 18 kW 
Wo 8,5 •) 8,5 •) 8,5 •) kW 

7 32,5 32 32 % 

H.F, class C anode modulation 
H.F. Klasse C Anodenmodulation 
H.F. classe C modulation d'anode 
H.F. Masse C anodemodulatie 
A.F. close C modulation de dnodo 

A >15 >15 m 

Va 12 10 kV 
Vg —1000 ,.:-900 V 

Ia 3 3 A 
Ig .., 550 x 600 mA 

Vg- 1650 1550 V 

Whf .,, 910 930 W 
Wmod ,., 18 15 kW 
Wi 36 30 kW" 
Wa 10 8,5 kW 
Wo 26 •) 21,5 •) kW 

72 71,5 0 % 

1/10143 •) vide pag. 0633/2 3651/2 



PHILIPS 
TRIODE 

PHILIPS EMISSION 

TA 12/35 

Characteristics : L.F. class B amplification (one valve) 
Kennlinien N.F. Klasse B Verstarkung (eine Robre) 
Caract&istiqucs B.F. classe B amplification (on tube) 
Karakteristieken: B.F. klasse B versterking (6Ln buis) 
Caracterlsticas : B.F, clase B amplificacion (una vAlvula) 

Wo (kW) 

30 r. 

z 
Va=12kV 

 Vg--450V 
20 Ra=137511  100 

1 

Raa= 550012 =iiii•iiii• 
:C a■■uuuu 

g l•U 
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PHILIPS EMISSION 

Characteristics H.F. class B telephony 
Kennlinien H.F. Klasse B Telephonic 
Caracteristiques H.F. classe B tEl+,nhonie 
Karakteristieken: H.F. klasse B telefonie 
Caracteristicas A.F. clase B telefonla 

i : > 15 in 

Va=15kV 
V2 --500V 

250 

250 50D 

I 

PHILIPS 
TRIODE 

TA 

Wo7

rant 

i

rant (A) 
30 

m 

750 k ,(*' xxb 
37390 
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PHILIPS 
TRIODE 

PN1IIP.S EMI'iS Ill N 

Characteristics : H.F. class B telephony 
Kennlinien H.F. Klasse B Telephonie 
Caractiristignes : H.F. classe B tElephonie 
Karakteristieken: H.F. klasse B telefonie 
Caracteristicas A.F. clase B telefonia 

1/10 '43 

TA 12/35 

J738J 

3651/4 
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PHILIPS 
TRIODE 

PHHPS EMISSION 

TA 18/100 

Use : Oscillator, H.F. amplifier (watercooled) 
Verwendung : Oszillator, Hochfrequenzverstarker (wassergekiihlt) 
Utilisation : O9cillateur, amplificatem H.F. (refroidi 8 l'eau) 
Gebruikswijze: Oscillator, hoogfrequentveraterker (watergekoeld) 
Fmpleo : Oscilador, amplificador de A.F. (refrigerado por aqua) 

Cathode: Tungsten 
Kathode: Wolfram 
Cathode: Tungsten 
Kathode: Wolfraam 
Cdtodo : Tungsteno 

Vf   = 33,0 V 
If   207 A 
bat   50 A 
Wa   = max. 70 kW 
Wat  = 85 kW 
µ   45 
S (Ia 4,0 A)   20 mA/V 
Cd   3,8 pF 
Cfg   52,3 pF 
Cag   70 pF 

2 Milr 
Va max 

Telegr. Mod. Va 

15 20 20 kV 12 kV 

Vol. aq. 80 1/lnin 
T2—T1 = 14 °C 
T z niax — 60 °C 

f f 

25854 

l0.'43 3701/I 



TA 18/100 

bN) 
TA aAao 

ro' 

1/10-43 

EMISSION 

Characteristics 
Kennlinien 
Caract&iatiquea Ia-Vg, Ig-Vg 
Karakteristieken : 
Caracteristicas 
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PHILIPS 
TRIODE 

PHILIPS EMISSIlH 

H.F, class C telegraphy 
H.F. 1Uasse C Telegraphic 
H.F. classe C tOlegraphie 
H.F. klasse C telegrafie 
A.F. clase C telegrafla 

TA 18/100 

hm 150 hm 150 hm 150 

Va 20 18 15 kV 
Vg —900 —800 —650 V 

Ia 9,0 9,2 9,5 A 
Ig ,.. 1,6 ... 1,5 ,., 1,7 A 

Vg. 2100 .ŝ 2000 ti 1850 V 

3,4 ,.. 3,0 ,., 3,1 kW 
i 180 165 143 kW 

Wa 50 50 48 kW 
Wo 130•) 115•) 95') kW 

rl 72 70 66,5 % 

H.F. class B telephony 
H.F. Klasse B Telephonic 
H.F. classe B tEl~phonie 
H.F. klasse B telefonie 
A.F. clase B telefonfa 

d hm 150 hm 150 hm 150 

Va 20 18 15. kV 
Vg —250 —250 —250 V 

Ia 4,3 4,0 4.0 A 
Ig ,., 2,51) ... 2,51) sV 2,51) A 

Vg ✓ 600 600 600 V 

Whf 3,01) 3,01) 3,01) kW 
Wi 86 72 60 kW 
Wa 55 44 37 kW 
Wo 31') 28') 23') kW 

36 39 38 % 

1/3-'40 ') tide pag. 0633/2 3701/2 



TA 18/100 

PHILIPS EMISSIUN 

PHILIPS 
TRIODE 

H.F. class C, anode modulation 
H.F. Klasse C, Anodenmodulation 
H.F. classe C, modulation d'anode 
H.F. klasse C, anodemodulatie 
A.F. clase C, modulacidn de 6nodo 

2 hm 150 

Va 12 kV 
Vgl —600 V 

Ia 4,5 A 
Ig 1,6 A 

Vgl 1800 V 

Whf 2,9 kW 
W1f 27 e) kW 
Wi 54 kW 
Wa 16 kW 
Wo 38*) kW 

70

1/3-'40 5 ) vide pag. 063312 3701/2 



PHILIPS 
TRIODE 

W
a(kW) 

125 

TA 18/100 

EMISSION 

Characteristics : H.F. class B, telephony 
Kennlinien : H.F. Klasse B, Tclephonie 
Caracteristiques : H.F. classe B, telephone 
Karakteristieken: H.F. classe B, telefonie 
Caracteristicas : A.F. clase B, telefonia 

1: hm 150 

3SO1J 

I I I I I I I

Va _20kV 
Vg -250V 

100 

75 

50 

25 

5 

0 

Va =20kV 
Vg-250V 

Wa 

1~

1000 0 5W 150bNj v(V) 

Iant (A) 

20 

15 

10 

5 
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TA 18/100 

PHII.IPS EMISSIIIN 

Caracteristics : H.F. class B, telephony 
Kennlinien H.F. Klasse B, Telephonie 
CaractEristiques : H.F. classe B, telephonic 
Karakteristieken: H.F. klasse B, telefonie 
Characterfsticas A.F. clase B, telefonfa 

Va=f8kV 
Vg =-250V 

0 

, : bin 150 

PHILIPS 
TRIODE 

36014 

1/3.'40 3701/3 



PHILIPS 
TRIODE 

PNIIIPS EMISSION 

TA 20/250 

Use Modulator, H.F. amplifier (watercooled) 
Verwendung : Modulator, H.F.-Verstiirker (wassergekuhlt) 
Utilisation Modulateur. ampli6cateur H.F. (refroidi a 1'eau) 
Gebruikswijze: Modulator, hoogfrequentversterker (water gekoeld) 
F,mpleo Modulador, amplidcador de A.F. (refrigerado por ague) 

Filament : Tungsten 
Heizfaden Wolfram 
Filament : Tungatdne 
Gloeidraad : Wolfram 
Filamento Tungsteno 

VI   = 35V 
1f   x 420A 
Is   x 100 A 
Wa  =  max 130 kW 
Wat   = 140 kW 
Wa   = max 100 kW) 
l   45 
S (Ia 5 A)   x 25 mA/V 
Cal  x 5 pF 
Cfg  65 pF 
Cag   x 70 pF 

Va max 
2 MHz 

Telegr. Mod. Va 

100 m 3 20 kV 12 kV 

Vol aq 130 1/min 
T 2—T1 = 16 °C 
T a max = 60 ° C 

.24666 

* when used as modulator -- bei Verwendung als Modulator — dans 
l'emploi comma modulateur — bij gebruik als modulator — en el 
empleo Como modulador. 

1/3.10 3741/ 
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PHILIPS 
TRIODE 

la(A) 

25 

20 

15 

10 

5 

1A2%50' 

PHILIPS EMISSISS 

Characteristics 
Kennlinien 
Caract€ristiques Ia-Vg; Ig Vg 
Karakteristieken : 
Caracterfaticas 

(Ii
'-500 0 500 

TA 20/250 

240.0 

Ig(A) 

6 

5 

4 

3 

2 

1. 

0 
Vg(V) 1000 

15(3•'41 3741/2 



TA 20/250 

PNI I.IPS 

HF class C telegraphy 
HF Klasse C Telegraphie 
HF classe C telegraphie 
HF klasse C telegrafie 
AF elase C telegrafla 

1 150 150 >15 m 

Va 20 17,5 12 kV 
Vg —900 —800 n-500 V 

Ia 16,5 16,5 16 A 
Ig 4 4 3 A 

Vg. a 2400 2300 1700 V 

Whf N 10 9 ,. 5,1 kW 
Wi 330 290 192 kW 
Wa 80 80 67 kW 
Wo 250') 210') 125') kW 

tl 76 72,5 65 % 

EMISSIEIh 

PHILIPS 
TRIODE 

HF class B tel phony 
HF Klasse B Te ephonie 
HF clssse B telephonic 
HF klasse B tel force 
AF clase B telefonia 

3 150 150 >15 m 

Va 20 17,5 14 kV 
Vg —300 —250 m-150 V 

Ia 9,3 9,6 9,5 A 
Ig 4,21) 51) 5 1) A 

Vg-. 870 880 a 800 V 

Whf N 7,31) 8,81) 81) kW 
Wi 186 168 133 kW 
Wa 126 111 93 kW 
Wo 60') 57') 40') kW 

32 34 30 

HF class C anode modulation 
HF Klasse C Anodenmodulation 
HF classe C modulation d'anode 
HF klasse C anodemodulatie 
AF clase C modulacion de &nodo 

3 150 >15 m 

Va 12 10 kV 
Vg eo-900 —600 V 

Ia 8,5 8,5 A 
Ig 4 4 A 

Vg'... 2100 x 2000 V 

Whf 8,4 8 kW 
Wlf ti 51s) 42,5') kW 
Wi 102 85 kW 
Wa 37 29 kW 
Wo 65') 56') kW 

64 66 c/ 0 

15/3.'4L *) vide pag. 063312 3741/2 



PHILIPS 
TRIODE 

EMI lDA 

Characteristics H.F, class B telephony 
Kennlinien H.F. Klasse B Telephonic 
Caracteristiques : H.F. class¢ B tel~phonie 
Karakteristieken: H.F. klasse B telefonie 
Caracterlsticas A.F, clase B telefonla 

TA 20/250 

15/9= 40 5741/3 



TA 20/250 

PHILIPS EMISSION 

Characteristics H.F. class B telephony 
Kennlinien H.F. Klasse B Telephone 
Caracteristiques H.F. classe B telephone 
Karakteristieken: H.F. klasse B telefonie 
Caracteristicas A.F. clase B telefonia 

A: 150m 

PHILIPS 
TRIODE 

14878 

TA p /25o 

20 

700 

10 

lant(A) 

125 

100 

25 

0 500 1000 1500 Vg(V) 2000 
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PHILIPS 
TRIODE 

PNIIIPS ~r EMISSION 

TB 1/60 

Uae Oscillator, H.F. amplifier 
Verwendung : Oszillator, Hochfrequenzverstfrker 
Utilisation Oscillateur, amplifcateur H.F. 
Gebruikswijze: Oscillator, hoogfrequentversterker 
Empleo . Oscilador, amplificador A.F. 

Cathode 
Kathode 
Cathode 
Kathode 
Cutodo 

Thoriated tungsten 
Thorierteo Wolfram 
Tungstene thorie 
Gethoricerd wolfram 
Tungsteno toriado 

Vf   = 7,5V 
If   3.25A 
Is   1,5 A 
Wa   max, 50 W 
Wat   = 60 W 
µ   10,5 
S (Va = 600 V, Ia = 62,5 mA)   2,0 mAIV 
Caf   0,75 pF 
Cfg   2,2 pF 
Cag   2,8 pF 
Ik   = max. 120 mA 

A MHz 
Va max. 

Telegr. Mod. Va 

2,5 m 120 1250 1000 
1,6 m 188 900 750 
1,0 m 300 650 500 

~r11g46~

34555 

35/9.'40 3381/1 
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PNI I.IPS 

Characteristics 
Kennlinien 
Caracteristigsses 
Karakteristieken: 
Caracterlsticas 
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EMISSION 

Ia-Va; Ig-Va 
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PHILIPS 
TRIODE 

PHILIPS EMISSION 

TB 1/60 

L.F. class B amplification (two valves) 
N.F. lUasse B Verstarkung (zwei Rohren) 
B.F. classe B amplification (deux tubes) 
L.F. klasse B versterking (twee buizen) 
B.F. clase B amplification (dos vglvulas) 

Va 
Vg 

Ia (Vg-.. . = 0) 

1000 
—00 

36 

V 
V 

mA 
Ia (Vg -u = max.) 160 mA 
Ig (Vg— = max.) 30 mA 

Vg. 155 V 
Vgg ~. 310 V 

Wi 160 W 
Wa 2x25 W 
Wg 4,7 W 
Wo 110 6) W 

ha 3540 Ohm 
ltaa 14160 Ohm 

69 °o 

H.F. class C telegraphy (two valves) 
H.F. Klasse C Telegraphie (zwei Rohren) 
H.F. classe C telegraphie (deux tubes) 
H.F, klasse C telegrafie (twee buizen) 
A.F, claae C telegrafla (dos vdlvulas) 

5 m 

Va 1250 V 
Vg .,, —225 V 

Ia 200 mA 
Ig 30 mA 

Vg= 315 V 

Whf 15 W 
Wi 250 W 
Wa 100 W 
Wo 145') W 

0 50 % 

15/9_'40 
•) vide pag. 0633/2 
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TB 1/60 

PNIEIPS EMISSION 

PHILIPS 
TRIODE 

H.F. class B telephony (two valves) 
H.F. Klasse B Telephonie (zwei Rohren) 
H.F. classe B t6lepbonie (deux tubes) 
H.F. klasse B telefonie (twee buizen) 
A.F. classe B telefonia (dos vfilvulas) 

3 5 I m 

Va 1250 V 
Vg .., —120 V 

Ia 113 mA 
Ig 53°) mA 

Vg-.. 145 V 

Whf ,,, 20 =)°) W 
Wi 141 W 
Wa 100 W 
Wo 39 •) W 

rl 28 % 

H.F. class C anode modulation (two valves) 
H.F. Klasse C Anodenmodulation (zwei Robren) 
H.F. classe C modulation d'anode (deux tubes) 
H.F. klasse C anodemodulatie (twee buizen) 
A.F. Blase C modulacion de dnodo (dos vdlvulas) 

2 5 m 

Va 1000 V 
Vg ,., —320 V 

Ia 184 mA 
Ig 35 mA 

Vg... .~. 450 V 

Whf 20 W 
Wlf w 92°) W 
Wi 184 W 
Wa 66 W 
Wo 114•) W 

'1 62 % 

15/9'40 
•) vide peg. 0633/2 
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PHILIPS 
TRIODE 

Wo(W)
60 

50

40 

30 

20 

10 

0 

5 (mA) 
t 75 

(t 
+T 

i 50 

25 

TB 1/64 

PNIMPS EMISSION 

Characteristics L.F. class B amplification 
Kennlinien N.F. Klass B Veratfrkung 
Caractbristigaes : B.F. classe B amplification 
Karakteristieken: L.F. klasse B versterking 
Caracteristicas : B.F. clase B amplifieaefon 

one valve - clue Role - on tube - een hnis - una vilvula 

ra ✓so 

Va=1000V 
Vg.-80V 
Ra.3540JL 
Raa.14160.12 

I

50 

Va.1000V 
Vg.-80V 
Ra.3540J2 
Raa.14160JL 

50 

1

100 

Wn

Ii 

k 

1g
d 

75 

50 

25 

0 

d(%) 

10 

5 

0 
150 Vg1(Vi 

36560 

15/9_'40 3381/3 
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EMISSION 

PHILIPS 
TRIODE 

Characteristics efficiency (self excited) 
Kennlimen Wirkungsgrad (eelbeterregt) 
Caracteristiques rendement (auto-excite) 
Karakteristieken: rendement (zelfgeexciteerd) 
Caracteristicas rendinuento (autoexcitado) 

two valves - zwei Rohren - deux tubes - twee buizen - doe velvulas 

O 

I

3 

33 
15/9-40 

8 

0)

N 

w 

0 0

3381/8 



PHILIPS 
TRIODE 

PHILIPS 
!r' 

EMISSION 

TB 2/500 

Use : Oscillator, II.F. amplifier 
Verwendung : Oszillator, Hochfrequenzveratarker 
Utilisation Oscillateur, amplificateur H.F. 
Gebruikswijze: Oscillator, hoogfrequentversterker 
Empleo Oscilador, amplificador de A.F. 

Cathone Thoriated tungsten 
Kathode : Thor,ertes Wolfram 
Cathode Tungsten thori6 
Kathode Gethorieerd wolfraam 
Cdtodo Tungsteno toriado 

Vf   = 12,0 V 
If   7,3 A 
hat   5 A 
We   = max. 300 W 
Wet  = 350 W 

30 W 
S (Va = 2000 V, Ia = 100-150 mA) 7 mA/V 
Ik   = max. 600 mA 
Caf   6 pF 
Cfg   12,5 pF 
Cag   6 pF 

7, MHz 
Va max 

Telegr. Mod. Va 

30 10 2000 V 2000 V 
15 20 2000 V 1800 V 

7,5 40 4000 V 
5 60 1900 V 1500 V 
3 100 1700 V 

1/10-'43 3472/1 



TB 2/500 

e~ 
E 

PHILIPS 

PHILIPS 
TRIODE 

EMISSION 

Characteristics 
Kennlinien 
Caracteristiques / Ia-Va; Ig-Va 
Karakterist.eken? ` 
Caracteristioas 

.  .u.r'suunoo~  nun n.n. 

. 
.
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PHILIPS 
TRIODE 

PHILIPS EMIESfgK 

TB 2/500 

L.F. class B amplification (two valves) 
N.F. Klasse B Verstiirkung (zwei Rohren) 
B.F. casse B amplification (deux tubes) 
L.F. klasse B versterking (twee buizen) 
B.F. elate B amplifieacidn (dos vglvulas) 

Va 
Vg 

2000 
—50 

V 
V 

Ia (Vg... 0) 100 mA 
Ia (Vg... max 600 mA 
Ig (Vg... max 70 mA 

Vg. 150 V 
Vgg.. 300 \" 

Wi 1200 W 
Wa 400 W 
Wg 10,5 W 
Wo 800') W 

Ba 1900 Ohm 
Raa 7600 Ohm 

7 67 
% 

H.F. class C telegraphy 
H.F. Klasse C Telegraphic 
H.F. classe C t6legraphie 
H.F. klasse C telegrafie 
A.F. elate C telegrafla 

2 >1-, m 

Va 2000 V 
Vg p —120 V 

Ia 410 mA 
It 70 mA 

Vg... 275 V 

Whf 20 W 
Wi 820 W 
Wa 270 R 
Wo 550 •) W 

67

1/11-'40 
•) vide pag. 0633/2 
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TB 2/500 

PH11IPS MISSION 

H.F. class B telephony 
H.F. Klasse B Telephone 
H.F. classe B tbl6phone 
H.F. kasse B telefone 
A.F. Blase B telefonia 

PHILIPS 
TRIODE 

1 >15 m 

Vi 2000 V 
Vg -55 V 

Ia 205 mA 
Ig 35 1) mA 

Vg. 90 V 

Whf ,.. 6.3') W 
Wi 410 W 
Wa 295 W 
Wo 115') W 

7 28 % 

H.F. class C anode modulation 
H.F. Klasse C Anodenmodulation 
H.F. classe C modulation d'anode 
H.F. kasse C anodemodulatie 
A.F. claae C modulacidu de anodo 

1 >30 >15 m 

Va 2000 1800 V 
Vg ... —180 .,. —160 V 

Ia 300 300 mA 
Ig 65 70 mA 

Vg.-. 340 320 \ 

Whf 22 b 23 W 
Wlf 300 270 W 
Wi 600 540 W 
Wa 175 165 W 
Wo 425 375 W 

tl 71 70 % 

1111= 40 
*) vide pag. 0633/2 
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PHILIPS 
TRIODE 

P`HIUPS EMISSIIPN 

Charaeteristiee : .L.F. elau B .amplification 
Kennlinien NY. Klasse B Veestarkung 
Caract6ristiques : :BY. elasse .B amplification 
Karakteristieken: LY. 9daese .B versterking 
Caracteristicas BY. olaae B amplificaei6n 

TB 2/500 

one valve - rifle RShrc - tun tube - teen buis - nna v4Wula 

~ (W) 

501'1 

200 

I) 

200 
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~5 

5 
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:TB 2/500 

PNIIIPS 
E' 

EMISSIUN 

Characteristics H.F. clans B telephony 
Kennlinien : H.F. Klasse B Telephonie --
Caract8ristiques H.F. classe B telephone 
Karakterktieken: H.F. kiasse B telefone 
Caracteristibas A.F. clane B telefonla 

x >15 m 

Wa 
Wo (w~ 

PHILIPS 
TRIODE 

500 ar  sao 
■■■.._■►  .. ...x.

4c 7IUH111I1~1II1U 1 =II~dtll 
I•tiiiiI .IIII E UUIIuIi 

3" •■! 1i1N1.I l' g1_ ~uu111111 

200=iiiiil11I1j1.~ I!ilid 
1"!Iu1111l1I1 1 I IE 

w■._■_■■Ir.■__.ww._ . . 

o ■W11!'r1•1•l1 1nuiiou 

2 (mA) 
I II

 IIanntt(rt4) 

500 

4/f 
 1000 

'I.  
ijIIIHII llhIIIIIIi1 IIi~ Pius iu ..o 

_ _...._~....~
0 
_. .ii__.

0 50 100 150 Vg~,(V) 20
2600 
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PHILIPS 
TRIODE 

PHILIPS EMISSION 

TB 2/504 

H.F. class C telegraphy (self excited, two valves) 
H.F. Blasse C Telegraphic (selbsterregt, swei Rbhren) 
H.F. olasse C telegraphie (auto-excite, deux tubes) 
H.F. ]dasse C telegrafe (zelf-gee"xciteerd, twee buizen) 
A.F. clase C telegrafla (autoexoitado, dos vfilvulas) 

.. 

1 < 10 m 

  I iii: 

 II ii.. 
  1 11.. 

■ ~u. ■w  uutl.. 
I  ~...:.. I

llo....u..■■.:ii::
 1....■ 

■ y 1 
 .tl 

u...11ln  
1..■.:II

■..u.■.u....u
i.. 

 II 1 It ■■uiu.. 
 It lu...11U..■■......UIl.. 
  1 ,.....It 11.. 

•...~ 11■ II II i.eI

 I ••• ~L...~II ul:: 
 1.0  11..■.  1i tt.. 
I:::::I  , II II:: 

I ....n   1 11.. 

I •:"II::::I:::::' II:: 
.11.■■.a  It.. 

•• '••••:  II:•  : .tt...ul... 

01 
U•U•• 

,••: I 
i,..■■1• ■  

n,.....,...... u:ii;: •■ 
It iii. 

 _ . ICC 
  ICC 

 1i.. 
Ii    .. 

•f̀t 
..11..■.CJ..■.■.. llt.. 
.1 L... C.7 0.....6111.. 

i i iu 
1 uu 

....::::::riu.uu. 
u.:::U:■_..... 

g ~X

Q 

4 

b 

N 

0 
0 

1/10-'as 34121+ 



d'ertst-y.rM#--z3tf~i: ? ci

--.(cites -. -  %.1„ H .tea 
frx3erriZv 'F4fi .a'uerisxk^ m..i ai1.nrrr+FaY 7 3srL .

'N 

0:~ 



PHILIPS 
TRIODE 

PHILIPS EMISSION 

TB 3/1000 

Use : Oscillator, H.F, amplifier 
Verwendung Oszillator, Hochfrequenzverstarker 
Utilisation Oscillateur, amplificateur H.F. 
Gebruikswijze: Oscillator, hoogfrequentversterker 
Empleo Oscilador, amplificador de A.F. 

Cathode Thoriated tungsten 
Kathode Thoriertes Wolfram 
Cathode Tungsten thoriE 
Kathode Gethorieerd wolfraam 
C4todo Tungsteno toriado 

'f  
If  

12,0 V 
9A 

lsat  7 A 
W a  500 W d > 15 m) 

450 W 2: 15-8 m 
400 W A < 8 in 

Wet _ 525 W 
u  31 
S (Va = 3000 V, Ia = 125-175 mA) 8 mA/ V 
Ik  == max. 700 mA 
Caf  7 pF 
Cfg  15 pF 
Ca 8 pF 

MHz 
Va mac 

Telegr. Mod. Va 

7 m 43 3000 V 2400 V 
S m 60 2600 V 2100 V 
3 m 100 1800 V 1400 V 

1!10.'43 3501/1 



TB 3/1000 

PNIIIPS EMISSIfN 

Characteriatios 
Kennlinien 
Caract@riatiquea Ia-Va, IK•Va 
Karaktrriatieken : 
Caracteristicae 

N 

PHILIPS 
TRIODE 

11 1111111111111111111! 1111 1111 
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PHILIPS 
TRIODE 

PHILIPS EMISSIE]N 

L.F. class A amplification 
N.F. Klasse A Verstarkung 
B.F, classe A amplification 
L.F. klasse A versterking 
B.F. Blase A amplification 

TB 3/1000 

Va 
Vg 

Ia (Vg-.. 0) 
Ia ((VV max) 
Ig g... — max) 

3000 
—74 

167 
175 

0 

V 
V 

mA 
mA 
mA 

Vg.a 74 V 

Wi 525 W 
Wa 395 W 
Wg 0 W 
Wo 130 5)5) W 

Ha 8300 Ohm 

t/ 25 % 

L.F. class B amplification (two valves) 
N.F. Klasse B Verstarkung (zwei ROhren) 
B.F. class¢ B amplification (deux tubes) 
L.F. klasse B versterking (twee buizen) 
H.F, claw B amplification (dos vfilvulas) 

Va 
Vg 

Ia (Vg 
Ia (Vg. . 
Ig (Vg=. 

Vg= 

0) 
= max) 
= max) 

2500 
,., —60 

160 
860 

50 

180 

2000 
—50 

100 
800 
55 

170 

V 
V 

mA 
mA 
mA 

V 
Vgg= 360 ti 340 V 

Wi 2150 1600 W 
Wa 750 a 600 W 
Wg 10 tt 10 W 
Wo 1400') 1000') W 

Ha 1650 1270 Ohm 
Raa 6600 5080 Obm 

65 62,5 jo 

15/1.'42 3501/2 K 833 



TB 3 / HOO 

PHILIPS [MISSiH~i 

H.F, class C telegraphy 
H.F. Klasse C Telegraphie 
H.F. classe C tel6grayhie 
H.F, klasse C telegrafie 
A.F, clase C telegrafla 

PHILIPS 
TRIODE 

A >15 5 ••) m 

Va 3000 2600 V 
Vg —200 w-200 V 

Ia 550 1060 mA 
Ig qs 50 ty 115 mA 

Vgti a 400 ay 400'•') V 

Wh m 20 ai 85 W 
Wi 1650 2750 W 
Wa 450 800 W 
Wo 1200 •) 1950') W 

rl 72,5 71 io 

H.F. class B elephouy 
H.F. Klasse B Telephone 
H.F. classe B 6lfphome 
H.F. klasse B elefonie 
A.F. clase B telefonla 

). >15 5") m 

Va 3000 2600 V 
Vg a —90 m —90 V 

Ia 220 445 mA 
Ig m 80 1) ... 6') mA 

Vg.~. m 127 .,, 90 •••) V 

Whf 20') a 25') W 
Wi 660 1155 W 
Wa 460 800 W 
Wo 200 •) 355') W 

7 30 30,5 % 

rrr 
two valves - zwei ROhrcn - deux tubes - twee bwzen - doe vAlvulas 
one valve - eine RShre - on tube - eon buffs - una v6lvula 

15/1.'42 
•) vide pag. 0633/2 
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PHILIPS 
TRIODE 

PIIIlIPB EMIBBIBN 

TB 3/1000 

H.F. class C anode modulation 
H.F. Klasae C Anodenmodulation 
H.F. classe C modulation d'anode 
H.F. klasse C anodemodulatie 
A.F. clase C modulacion de 6nodo 

>35 5* ) m 

Va 2500 2100 V 
Vg as —250 .., —250 V 

Ia 400 750 mA 
Ig 00 115 mA 

Vg 500 400 •••) V 

Whf 40 85 W 
WIf .,. 500 ... 790 W 
Wi 1000 1575 W 
Wa 325 450 W 
Wo 675') 1125 •) W 

tl 67,5 71 % 

•0 ) two valves - zwei ROheen - deux tubes - twee buiaen • dos vblvula 
••") one valve - eine RShre - on tube - een buis - una vilvula 

15/1=42 •) tide pag. 0633/2 3501/3 K 833 



TB 3/100 

PHILIPS EMISSIUN 

PHILIPS 
TRIODE 

Characteristics L.F. class B amplification 
Kennlinien N.F. Masse B Verstarkung 
Caracteristiques : B.F. classe B amplification 
Karakteristieken: L.F. klasse B versterking 
Caracterlsticas : B.F. clase B amplificacibn 

one valve - clue ROhre - un tube - can hula - una vblvula 

 •rea4000 

609 
Va -2500 V 
Vg= -60V 
Ra = 165012 
Raaa6600.f 

Wo

400 

200 

0 
0 

Wa 

I 
la(mA) 

40 

300 

SO 109 50 

100 

95 

50 

25 

0 

Id 

200 

100 

I 

0 
0 100 

Ig(m q)
75 

d(%) 
50 5 

25 2,5 

150 Vg'b VJ 20° 0
JCEM 

15/1=42 3501/3 



PHILIPS 
TRIO[)E 

PHILIPS EMISSION 

TB 3/1000 

Characteristics L.F, class B amplification (one valve) 
Kennlinien N.F. Klasse B Verstarkung (eine Bbhre) 
Caracteristiques B.F, clause B amplification (un tube) 
Karakteristieken: L.F. klasae B versterkingg (6En buia) 
Caracterfsticas B.F. clase B amplificacion (una vfilvula) 

Wo(W)
600 reanoon 

 IIIHhIIIOIHIPEihhIII
i■■■■iM.N...ii iiiiiiiiii 
UN•■■~i■■i■gii■•Niii N••••Niii■ u■■■■■■■■■v'■■■ ■■■■■■ 

CC■■■■■■ ■ ■■■■ ■■■ n■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■1C n.■ ■:■ ■ ■■■ 
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100 

75 

50 

25 

Ig(mA) 

7s 
d(%) 

50 5 

25 25 

 0 0 
0 50 150 Ygti(v) 200 900 

Sfa4a 

1(10..43 3501/4 



TB 3/1000 

Wa 
Wa ~W) 

1000 

750 

500 

250 

0 

Iy~mal
500 

400 

PHILIPS 
TRIODE 

PHILIPS EMISSION 

Charaelerietios H.F. ciase B telephony 
Kennlinien : H.F. Klasse B Telephone 
Caraeteristigaes H.F. classe B telephony 
Karakteristieken: H.F. klasse B telefonie 
Caracterlsticas A.F. class B telefon'.a 

d : > 15 m 

t 
I

re *to6o 

a 

1000.E--
Vg: 

 900 

 Ia  

90 

30f Vgp 

300 

200 

100 

0..-

-J 

i 
I 
1 

0 100 200 

1 

9 

300 Vgp (V) 

Ianf(A) 

5 

4 

3 

2 

1 

1/10-43 
44014 
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PHILIPS 
TRIODE 

VP  
If  
Is  
Va  
Wa  
Wat 
0.  
S (Va 
Ig 
Ik  
Caf  
Cfg1  
Cagl 

PNIHPS EMISSION 

TB 04/8 

Use Oscillator, H.F. amplifier 
Verwendung Oszillator, Hochfrequenzverstarker 
Utilisation : Oscillateur, amplificateur H.F. 
Gebruikswijze: Oscillator, hoogfrequentversterker 
Fmpleo Oscilador, amplificador A.F. 

Cathode : Thnriated tungsten 
Kathode Thoriertes Wolfram 
Cathode : Tungsten thorie 
Kathode Gethorieerd wolfram 
C4todo Tungsteno toriado 

 = 2,0 V 
3,65A 

a 0.4 A 
= max. 450 V 
= max. 30 W 

 = 33 W 
6,5 

450 V; Ia = 50 mA)  2 mA/V 
max. 12 mA 

= max. 92 mA 
0,8 pF 
1,2 pF 
1,9 pF 

1 / 11-'40 329111 



TB 04/8 

PHILIPS 

Characteristics 
Kennlinien 
Caracteristiques 
Karakteristieken : 
Caracteristicas 

EMISSION 

Ia-Va, Ig•Va 

4 

I 

U
II 

I 
I 

1 
I

I 

O 

i 

I 

PHILIPS 
TRIODE 

O 
a 

S 

O 

1(11-'411 3291/1 



PHILIPS 

TRIODE 

PHILIPS 

H.F. clam C telcoraphy 
H.F. Klasse C Telegraphic 
H.F. classe C tElographie 
H.F. klasse C telegrafie 
A.F. Blase C telegrafia 

A 5") m 

Va 400 V 
Vg ,.  —120 V 

Ia 130 mA 
Ig 24 mA 

Vg-. 240"') V 

Whf .., 5,8 W 
Wi 52 W 
Wa 29 W 
Wo 23 •) W 

'1 44 % 

EMISSION 

TB 04/8 

H.F. class B telephony 
H.F. Klasse B Telephonie 
H.F. classe B telephone 
H.F. klasse B telefonie 
A.F. elate B telefona 

A 5'•) m 

Va 400 V 
Vg m-55 V 

Ia 97 mA 
Ig 33 1) mA 

Vg—. .., 100'") V 

Whf ,,, 6,6') W 
Wi 39 W 
Wa 31,5 W 
Wo 7,55) W 

it 19 % 

H.F. class C anode modulation 
H.F. Klasse C Anodenmodulation 
H.F. classe C modulat on d'anode 
H.F. klasse C anodemodulatie 
A.F. elate C modulac on de Anodo 

A 5 ') m 

Va 400 V 
Vg ^--150 V 

Ia 1.25 mA 
Ig 24 mA 

Vg. 275"') % 

Whf .., 6,7 W 
W1f 25 W 
Wi 50 W 
Wa 27 W 
Wo 23*) W 

'1 46 

'•) two valves - zwei Rohren - sterns tube - twee buizen - dot vOlvulaa 
*'•) one valve - eine Rohre - un tube - ee t buffs - una vAlvula 

if l l '40 
•) vide pag. 0633/2 
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PHILIPS EMISSION 

Characteristics H.F. class B telephony 
Kennlinien H.F. Klasse B Telephonie 
Caracterisuques : H.F. chase B tel₹phone 
Karakteristieken: H.F. klasse B telefonie 
Caracterlsticas : A.F. Blase B telefonla 

PHILIPS 
TRIODE 

two valves - zwei Rohrcn - deuz tubes - twee bnzen - dos vblvulas 

W (W) 

50 rao./s 

A:snt 

-. iVa_400V IIIIIIIIIIIO'iOiilifihlll 
~1 ~I  

Vga-55V 
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IIIIIIIIIIIINIIII`iIIII
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IIJJ lI11111 
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(W) 

60 

(mA) 

10050 

80 40 

6030 

4020 

20 10 

0 0 
40 

1(10.'43 

TB 04/$ 

PHILIPS EMISSION 

H.F. class C telegraphy (selfexcited) 
H.F. Klasse C Telegraphie (aelbsterregt) 
H.F. classe C telegraphie (auto-excite) 
H.F. klasse C telegrafie (zelfgeexciteerd) 
A.F. cl..se C telegraffa (autoexcitado) 

A < 120 cm 

V

ra a e 

60 80 

I I I I I I I I i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

I 

40 

10 

100 )(m) 120 
ssosa 
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TC 1/75 

Use Oscillator, H.F. amplifier 
Verwendung : Oszillator, Hochfrequenzverstarker 
Utilisation : Oscillateur amplificateur H.F. 
Gehruikswijze: Oscillator, hoogfrequentversterker 
Empleo : Oscilador, amplificador de A.F. 

Cathode Oxide-coated, directly heated 
Kathode Oxyd, direkt geheizt 
Cathode Oxyde, a chauffage direct 
Kathode : Oxyd, direct verhit 
Cdtodo Oxido, caldeado directamente 

Vf   = 10,0 V 
If  1,6A 
hat   ry 1,5 A 
Wa   = max. 75 W 
Wet  = 100 W 
1   tt 25 
S (Ia 75 mA)  5 mA/V 
Caf   4.6 pF 
Cfg   9,8 pF 
Cag   10,4 pF 
Ik   = max. 200 mA 

Ya max 
7. MHz 

Telegr. Mod. Va 

40 m 7,5 1500 V 1250 V 
20 m 15 1250 V 1000 V 
10 m 30 1000V 800V 

.2$73 

1/10-'4 3 3391/ 



IC 1/75 

PHILIPS EMISSMpN 

Characferiatic~ 
Kennlinien 
Caract4riatiques Ia-Va 
Karakteriatieken: 
Caracterlaticas ) 

la(mA) 

Ufa J 
> N J _■■__■_■■ 

III ~l■ y • •U •DUI 

 f 111111 
U1" 
lull IIAAPABAW:. - I~ilnaawi■r4■i rr wa■a■r 4W ■■ ir~nri■p■ri■r,■■a■r ■■ 
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TC 1/75 

L.F. class B amplification (two valves) 
N.F. Klasse B Verstarkung (zwei Rohren) 
B.F. classe B amplification (deux tubes) 
L.F. klasse B versterking (twee buizen) 
B.F. Blase B amplificacion (dos valvulas) 

Va 1250 V 
Vg — 45 V 

Ia (((((Vgp = 0) 40 mA 
Ia Vgp = max.) 200 mA 
Ig Vgp = max.) 36 mA 

Vgp 
Vgg'p 

90 
180 

V 
V 

Wi 250 W 
Wa 2x40 W 
Wlf 3,3 W 
Wo 170 6) W 

Ra 3350 ohm 
Raa 13400 ohm 

68 
% 

H.F. class C telegraphy 
H.F. Klasse C Telegraphic 
H.F. classe C telegraphic 
H.F. klasse C telegralie 
A.F. class C telegrafia 

.t. 150 > 15 m 

Va 1500 1000 V 
Vg —160 ,., —100 \" 

Ia 123 119 mA 
Ig ... 12 ,., 14,5 mA 

Vgp m 240 ,.. 170. V 

Whf ,., 2,9 ,., 2,5 1\" 
Wi 1.85 119 
Wa 70 45 W 
Wo 1l5 ) 74a) W 

62,2 62,1

1/10•'43 *) vide peg. 0633/2 3391/2 
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H.F. class B telephony 
H.F. Klasse B Telephonic 
H.F. classe B elephonie 
H.F. klasse B elefonie 
A.F. clase B telefonia 

PHILIPS 
TRIODE 

2 > 150 > 15 m 

Va 1500 1000 V 
Vg ,., — 55 ,o — 35 V 

Ie 65 94 mA 
Is m 15') ... 24') mA 

Vgp ,., 60 .,, 60 V 

Whf ,., 1,8') ,,, 3,0') W 
Wi 97,5 94 W 
Wa 67,5 69 W 
Wo 30') 25') W 

30,8 26,5 o 

H.F. class C anode modulation 
H.F. Klasse C Anodenmodulation 
H.F. classe C modulation d'anode 
H.F. klasse C anodemodulatie 
A.F. clase C modulation de bnodo 

2 150 > 15 m 

Va 1250 1000 
Vg .., —140 ,., —100 

Ia 115 117 mA 
Ig .., 14,4 .., 15,0 mA 

Vgp ... 210 .., 170 V 

Whf .., 3,0 2,6 U 
Wmod ,., 72') 59 5) V 
Wi 144 117 W 
Wa 51 43 Q` 
Wo 93') 74') VI 

p 64,5 63 

1/10-'43 ') vide peg. 0633/2 33912 
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PHILIPS 

Characteriatics 
Kennlinien 
Caracteriatiques 
Karakteristieken : 
Caracteristicas 

one valve - eine Rohre 

kb
fro 

TC 1/75 

EMISSION 

L.F. class B amplification 
N.F. Klasse B Verstarkung 
B.F. clasae B amplification 
L.F. klasse B versterking 
B.F. clase B amplification 

- un tube - een buia - una vdlvula 

Va.1250V 
Vg.-45V 
Ra=3350f 
Raa=1340012 

100 

50 

0 

k 
!p 

100 

50 

25 0 95 

Va=1250 
Vg -45V 
Ra.335t3Q 
Raa=x?1A¢!,1 

Jr JJ75 

Ygti 

I

100 

50 

0 
102 

dt%) 

in 

5 

oo 25 50 - ~5 ►gtiM 1tp 

11,11= t0 3391/3 
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PHILIPS ~r EMISSION 

Characteristics : H.F. class B telephony 
Kennlinien : H.F. Klasse B Telephonie 
Caracteristiques : H.F. classe B t616pphone 
Karakteristieken: H.F. klasse B telefone 
Caracterlsticas A.F. close B telefonla 

l 150 m 

7S 

50 

0 

~(mA) 

200 

150 

100 

50 

CA 
0 

1'11-'40 

LJ

I 

50 100 

1✓, 

II 
100 

lMa 

50 

~S 
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PNIEIPS a~ ~r EMISSION 

IC 2/250 

IJee Oscillator, H.F. amplifier 
Verwendung : Oscillator, Hochfrequenzveratdrker 
I'tilisation Oscillateur, amplificateur H.F. 
Gebruikswijze: Oscillator, H.F. versterker 
Empleo Oscilador, amplificador de A.F. 

Filament Oxide coated 
Heizfaden Oxydkathode 
Filament Cathode a oxyde 
Gloeidraad Oxydkathode 
Filamento Cdtodo de 6xido 

VI   _ 11,0 V 
If   2,5A 
Isat.   2,5 A 
Wa   = max.250 W 
Wat  = 300 W 

I,.   25 
S (Ia 100 mA)   6,0 mAf\ 
Cal   3,5 pF 
Cog   v 26,5 pF 
Cag   sy 15,5 pF 
1k  = max. 430 mA 

n MHz Ve 
max 

15 m 20 2000 V 

25178 

1j10.43 9441/1 
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Characteristics 
Kennlinien 
Caracteristiquea Ia-Va; Ig-Va 
Karakteristieken: 
Caracteristicas 

N 

g 

g 

'7S 

''

a 

7 

7~

( 

1 
i 
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IC 2/250 

H.F. class C telegraphy H.F. class B telephony 
H.F. Klasse C Telegraphie H.F. Klasse B Telephonie 
H.F, classe C tblegraphie H.F. classe B t6lephonie 
H.F. klasse C telegrafie H.F, klasse B telefonie 
A.F. clase C telegrafla A.F. clase B telefonla 

dam 15 
hm 

dam 15 
hm 

Va 2000 1500 V 
Vg —160 x-120 V 

Ia 375 360 mA 
Ig .., 55 60 mA 

Vg... ..  280 240 V 

Whf .., 16 ..; 15 W 
Wi 750 540 W 
Wa 250 190 W 
Wo 500) 350) W 

67 65 % 

dam 15 
hm 

Va 2000 V 
Vg —75 V 

Ia 175 mA 
Ig 60k) mA 

Vg. 95 V 

Whf ,,, 11,5') W 
Wi 350 W 
Wa 250 W 
Wo 100•) W 

'7 20.5 % 

H.F, class C anode modulation 
H.F. Klasse C Anodenmodulation 
H.F. classe C modulation d'anode 
H.F. klasse C anodemodulatie 
A.F. clase C modulacioo de finodo 

dam 15 
hm 

dam 15 
hm 

Va 2000 1500 V 
Vg —200 ,.  —150 V 

Ia 260 ,,; 260 mA 
Ig 60 60 mA 

Vg-. a 315 .. 260 V 

Whf 19 x 16 W 
Wlf ..: 260=) 195%) W 
Wi 520 390 W 
Wa 145 120 W 
Wo 375•) 270) W 

rl 72 69 % 

15/1-'40 3441/2 
') 'tide pag. 0633/2 
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PHILIPS EMISSION 

Characteristics H.F. class B telephony 
Kennlinien : H.F. Masse B Telephone 
Caractéristignes H.F. classe B telephone 
Karakteristieken: H.F. klasse B telefonie 
Caracterlsticas : A.F. clase B telefonla 

PHILIPS 
TRIODE 

1511-'40 344112 
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TC 04/10 

Use Oscillator, H.F. amplifier 
Verwendung Oscillator, Hochfrequenzverstarker 
Utilisation : Oscillateur, amplificateur H.F. 
Gebruikswijze: Oscillator, hoogfrequentversterker 
Empleo Oscilador, amplificador de A.F. 

Cathode 
Kathode 
Cathode 
Kathode 
Cfitodo 

Oxide coated, directly heated 
Oxyd, direkt geheizt 
Oxyde, ii chauffage direct 
Oxyd, direct verhit 
Oxido, caldeado directamente 

Vf  = 4,0 V 
If  1,1 A 
Isat 0,4 A 
Wa = max. 10 W 
Wat = 15 W 
µ  25 
S (Va = 400 V; Ia = 25 mA)  2,2 mA/V 
Ca{ 3 pF 
Cfg 3,5 pF 
Cag 5,5 pF 
Ik = max. 60 mA 

A MHz Va max. 

20m 15 500V 
5m 60 400V 
2m 150 300V 

44048 

1/10•'43 3301/1 



TC 04/10 

Ia (mA) 
300 rc aopo 

250 

150 

r00 

PHILIPS 
TRIODE 

PHILIP EMISSION 

Characteristics 
Kcnnlinien 
Caracterigciques Ia-Va 
Karakteristieken: 
Caracteristicas 

■
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H.F. class C telegraphy 
H.F. Klasse C Telegraphie 
H.F. classe C telegraphie 
H.F. klasse C telegrafie 
A.F. clase C telegrafla 

2. 150 15 m 

Va 500 400 V 
Vg o-50 —50 V 

Ia 50 43 mA 
Ig 7,5 9,6 mA 

Vg.... .110 x110 V 

Whf 0,83 1,06 W 
Wi 25 17,2 W 
Wa 10 7,2 W 
Wo 15') 10') W 

60 58 % 

EMISSIEIN 

IC 04/10 

II.F, class B telephony 
H.F. Klasse B Telephonic 
H.F. classe B telephone 
H.F. klasse B telefone 
A.F. Blase H telefona 

2. 150 15 m 

Va 500 400 V 
Vg ,. —20 o-15 V 

Ia 26 33 mA 
Ig 12 1) 17 1) mA 

Vg-.. 40 N 45 V 

Whf 1,01) 1,41) W 
Wi 13 13,2 W 
Wa 9,0 9,6 W 
Wo 4,0') 3,6') W 

11 30,7 27,2 % 

H.F. class C anode modulation 
H.F. Klasse C Anodenmodulation 
H.F. classe C modulation d'anode 
H.F. klasse C anodemodulatie 
A.F. close C modulation de dnodo 

2 150 15 m 

Va 500 400 V 
Vg —50 ..-50 V 

Ia 33,5 40 mA 
Ig ,.  6,0 9,0 mA 

Vg-.. Sn100 .110 V 

Whf 0,6 1,0 W 
WIf ,.  8,4') 8,0') W 
Wi 16,7 16 W 
Wa 6,7 6,7 W 
Wo 10') 9,3') W 

7 60 58 % 

15f9_'40 3301/2 
') vide pag. 0633,2 
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Characteristics : H.F. class B telephony 
Kennlinien H.F. Klasse B Telephonic 
Caract€ristiques H.F. classe B tEl€phone 
Karakteristieken: A.F. klasse B telefonie 
Caracterlsticas A.F. clase B telefona 

d. 150m 

PHILIPS 
TRIODE 

21880 
TC O4 /X7 J 

A  
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TC 05/25 

Use : Oscillator. H.F. amplifier 
Verwendung : Oszillator, Hochfrequenzvertarker 
Utilisation Oscillateur, amplilicateur H.F. 
Gehruikswijze: Oscillator, hoogfrequentversterker 
Empleo : Oscilador, amplificador de A.F. 

Cathode 
Kathodc 
Cathode 
Kathode 
C6todo 

Oxide-coated, directly heated 
Oxyde, direkt geheizt 
Oxyde, a chauffage direct 
Oxyd, direct verhit 
Oxido, caldeado directamente 

Vt  
If  
Iaat 

= 4,0 V 
2,2A 
0,8 A 

Wa = max. 40 W 
Wat = 50 W 
µ  9 
S (Va = 600 V; Ia = 50-80 nsA) 2,2 mA/V 
Caf  2,7 pF 
Cfg  6,2 pF 
Cag 6,6 pF 
Ik = max. 100 mA 

i. 3IHz 
ma X. 

150 an 2 600V 
15m 20 500 V 

JBOJ6 

l/10.'43 3341(1 



Characteristics 
Kenniinien 
CaractEristiques : Ia-Va 
Karaktecistieken: 
Caracteristicee 
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PHILIPS EMISSION 

IC 05/25 

LF class B amplification (two valves) 
NF Klasse B Verstarknng (awn i Rthren) 
BF classe B amplification (deux tubes) 
LF kasse B versterking (twee buizen) 
BF Blase B amplificacion (dos v6lvulas) 

Va 
Vg 

600 
co -60 

V 
V 

Ia (Vgm = 0) 20 mA 
Ia (Vg= = max) 170 mA 
Ig (Vg. = max) 16 mA 

Vgm 160 V 
Vggm 320 V 

Wi 102 W 
W a 34 W 
Wg no 2,6 W 
Wo 68k) W 

Ra 1900 Ohm 
Raa 7600 Ohm 

vl 67 % 

HF class C telegraphy 
HF Klasse C Telegraphic 
HF classe C t616graphie 
HF kasse C telegrafie 
AF clase C telegrafea 

7. 150 15 m 

Va 600 500 V 
Vg no-170 no--140 V 

Ia 93 90 mA 
Igl no 10,6 no 12,5 mA 

Vgm no 300 no 260 V 

Whf no 3,2 no 3,25 W 
Wi 55 45 W 
Wa 20 18 W 
Wo 35') 27') W 

62 60 % 

5/3--'41 ') vide pag. 0633/2 3341/2 
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HF clam B telephony 
HF Klaase B Telephonie 
HF classe B tel€phone 
HF klasse B telefonie 
AF clase B telefonla 

PHILIPS 
TRIODE 

A 150 15 m 

Vn 600 500 V 
Vg ,., —60 ... —45 V 

In 74 62 mA 
Igi ,.. 18') 12') mA 

100 ,.,. 80 V 

\Vhf 3,6') 2 1) W 
U i 44,5 31 W_ 
\\n 33,5 24 V 
Wo 11') 7,0') W 

q 25 22,5

HF class C anode modulation 
HF Kiasse C Anodenmodulation 
HF classe C modulation d'anode 
HF klasse C anodemodulatie 
AF clam C modulacion de 0nodo 

7, 150 15 m 

Va 600 500 V 
Vg —170 —160 V 

Ia 95 84 mA 
Ig .., 11,5 ,., 12,5 mA 

Vgr.. ., 300 280 V 

Whf ..., 3,5 .., 3,4 W 
Wlf -„ 29 ') .., 21') W 
Wi 57 42 W 
Wa 22 16 W 
Wo 35') 26') W 

l 61 61 % 

15/3.'41 ') vide pag. 0633/2 3341/2 
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TC O5/25 

Characteristics LF class B amplification (one valve) 
Kennlinien NF Klasse B Verstarkung (chic R6hre) 
CaractEristiques : BF classe B amplification (un tube) 
Karakteristieken: LF klasse B versterking (eeu buffs) 
Caracteristicas BF olase B amplificacion (una vklvula) 
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Characteristics HF class B telephony 
Kennlinien HF Klasse B Telephonie 
Caractfrietigna : HF classe B telephone 
Harakteristieken: HF kisses B telefone 
Caraoterfeticas : AF Blase B telefona 

150 ca

PHILIPS 
TRIODE 

w 

::=C: U.... 

................II..
....a.....el........l.. 60 ......  -_a............ 

.........../L..:....a.....u:: .... u.....u.uuo.ucouo..usuu.. 
■ Vg..-WV ..0 .ouu...■r 

I....
....::..........ta.~ 

:: :
......0 ..........■■. '.::a:a ma 

~:• : 
e°e~•a

•  

i: ~:

 ~..a■\..././ /.u..u...u.■/.../.\./.uuu.ua .r.  .0 

=uir o.::ui  :~.. Ga::C
.
is~ui ::IIa.u.uu..a::::::. 

SL....I UUIL .lie......u= 
.. u. 

U SlU ::SR.:li

u./. 
■ .0 ■ ... Va. 600V 

Vg.-60V 

::::::lUll•aNU.l:o.I 

..uo■..: .....r ..... 

■..... 

r -

0 

a.. 

i 

..........:: 

...yuIaII   
  :...~.., 
.....m.... 
uu.uuo  ..u■..■

i 

am a.. 
■_...►.  _..~ 
•A.■.■■M u _ ~...it

.
■■u■u.■ ■■■ ■ ■ ■■ ■..p 

y....:.......a. u:: 

50 

30 

20 

10 

tgfm4? 
20 

50 100 150 2M bum 1.9 

10 

0 
f/e7I 

15J3.'41 3391/3 



k f f 

PHILIPS 
TRIODE 

PHILIPS EMIWSIOM 

TE '05/10 

Use Oscillator, H.F. amplifier 
Verwendung : Oscillator, Hochfrequenzversthrker 
Utilisation Oscillateur, amplificateur H.F. 
Gebruikswijze: Oscillator, hoogfrequentversterker 
Empleo Oscilador, amplificador de A.F. 

Cathode : Indirectly heated 
Kathode Indirekt geheizt 
Cathode A chaufage indirect 
Kathode Indirect verhit 
Cdtodo Caldeado indirectamente 

Vf  
If  
bat  

= 

a 

6,3V 
0.9A 
0,5 A 

Va  = max. 500 V 
Wa  = max. 12 W 
Wat = 15 W 
µ  16 
S (Va a 500 V, Ia = 40-50 mA) . . sr 3 mA/V 
Ik  = max. 80 mA 
Caf  1 pF 
Cfg  3,7 pF 
Cag  3 pF 
Vkf  max. 75 V 

91751 
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Charaeteriatic! 
Kennlinien 
Caract6rietiquee Ia-Va; Ig-Va 
Karakteriatieken : 
Caracteristicae 
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L.F, class B amplification (two valves) 
N.F. Klasse B Verstiirkung (zwei Rohren) 
B.F, classe B amplification (deux tubes) 
L.F. Masse B versterking (twee buizen) 
B.F. clase B amplificacion (dos vilvulas) 

Va 450 V 
Vg -20 V 

Ia (Vg... — 0) 12 mA 
Ia (Vg... = max) 90 mA 
Ig (Vg . = max) 10 mA 

Vg. 70 V 
Vgg,u 140 V 

Wi 40,5 W 
Wa 13,5 W 
Wg 0,7 W 
Wo 27 6) W 

Ra 2780 - Ohm 
Raa 11120 Ohm 

'1 66,5 % 

H.F, class C telegraphy (two va ves) 
H.F. Klaase C Telegraphic (zwei Rohren) 
H.F. classe C telegraphie (deux tubes) 
H.F. Masse C telegrafie (twee buizen) 
A.F. clase C telegrafia (dos vblvulas) 

a 5 m 

Va 500 V 
Vg m-65 V 

Ia 110 mA 
Ig 18 mA 

Vg 140") V 

Whf .., 3,5 W 
Wi 55 W 
W a 24 W 
Wo 31 •) W 

' 56 % 

••) one valve — eine Rohre — un tube — een buis — una v4lvula 

15/9_'40 
•) vide pag. 0633/2 
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H.F. class B telephony (two valves) 
H.F. Klasse B Telephonic (zwei Rohren) 
H.F. classe B telephone (deux tubes) 
H.F. klasse B telefonie (twee buizen) 
A.F. close B telefona (dos vdlvulas) 

3 5 m 

V a 500 V 
Vg —23 V 

Ia 63 mA 
Ig 14') mA 

Vg~ 40 •") V 

Whf .,, 1,8') W 
Wi 31,5 W 
W a 24 W 
Wo 7,5 ") W 

'7 24 % 

H.F. class C anode modulation (two valves) 
H.F. Klasse C Anodenmodulation (zwei Rohren) 
H.F. classe C modulation d'anode (deux tubes) 
H.F. klasse C anodemodulatie (twee buizen) 
A.F. close C modulacion de finodo (dos vblvulas) 

3 5 m 

Va 450 V 
Vg —70 V 

Ia 90 mA 
Ig 17 mA 

Vg... 135 ••) V 

Whf 3,2 W 
W1f 20 W 
Wi 40,5 W 
Wa 18 W 
Wo 22,5 •) W 

7 55 °o 

••) one valve — eine Rohre — on tube — ecn buis — una vglvula 

15/9-'40 
•) vide pag. 0633/2 
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Characteristics : L.F. class B amplification (one valve) 
Kennlinien N.F. Klasse B Verstarkung (eme Rbhze) 
Caractfristiques : A.F. classe B amplification (un tube) 
Karakteristieken: L.F. klasse B versterking (66n buffs) 
Caracterlsticas B.F. clase B amplificacion (una vflvula) 

1/10•'43 3306/3 
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Characteristics H.F. class B telephony (two valves) 
Kennlinien H.F. Klasse B Telephonie (zwei RShren) 
Caract6ristiques H.F. classe B tClFphonie (deuce tubes) 
Karakteristieken: H.F. klasee B telefonie (twee buizen) 
Caraeteristicas A.F. elaee B telefonla (dos vdlvulas) 
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H.F. class C telegraphy (selfexcited, two valves) 
H.F. Klaase C Telegraphie (selbsterregt, zwei Rllbren) 
H.F. classe C telegraphic (auto-excite, deux tubes) 
H.F. klasae C telegralle (zelf-geexeiteerd, twee bnizen) 
A.F. close C telegrafia (autoexcitado, dos vdlvulaa) 
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