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Dle stromsparenden

Telefunken-Empfinger-
und Verstirker-Rohren

far Rundfunik (Oxydfadenrdhren).
Type RE 84 mit Telefunken-Sockel,

dieselbe Rohre mit amerfk. Sockel, Type RE 88,
dieselbe Rohre mit sog. eng.-franz. Sockel, Type RE 95.

Die. 86hren RE 84, RE 88 und RE 95
sind Uniwssalrohren fiir Rundfunkzwecke,
die sich sawohl filrVerwendung als Audion
(Detektog), wie auch fiir Niederfrequenz-
verstarkung hervorragend eignen, Ent-
sprechenll ihrer hohen Emission von etwa
10-15 MiRiatnpere sind diese Rohren auch
fiir die letzte Niederfrequenzstufe (End-
rohre) zum Betrieb eines Lautsprechers
besonders gut verwendbar. Mit ihrer be-
deutendefi Leistung vereinigen die R6hren
einen varhidltnismdBig sehr niedrigen
Stromverarauch von etwa 0,25 Amp. Da
sie auBeadem nur eine geringe Heiz-
spannung von etwa 1,5 Volt bendtigen,
so ist der Wattverbrauch (Volt u. Amp.)
geringer als bei irgendeiner anderen R6hre
gleicher Leistung, Diejenigen Ro&hren
dieser T{pen, welche sich besonders gut
] fir die Verwendung als Audion eignen,
sind durch rot gefdrbte Kappen und einen besonderen Vermerk
auf der Verpackung gekennzeichnet. Die Réhren dieser Typen,
welche besser fiir Niederfrequenzverstirkung verwendet werden,
sind farblos.

Die geschilderten guten Eiganschaften verdanken die Réhren
ihrer mit einer Oxydschicht iiberzogenen Gliihkathode, welche
diesen Typen den Namen »Oxydfadenrohren® gegeben hat.

Zur Heizung verwendet man am besten den billigen ein-
zelligen 2 Volt Akkumulator Type HB 427 (Werbeblatt 16).
Es ist wichtig, bei Gebrauch dieser Rohren darauf zu achten,
daB die auf den RdOhren vermerkten Daten fiir die Heizung
sowohl als fiir die Anodenspannung nicht iiberschritten, d. h.
die Heizfdden nur bis zur Dunkelrotglut erhitzt werden. Eine
Ueberschreitung dieser Hiochstwerte bringt das Oxyd zum Ver-
dampfen und maaht die R6hren rasch unbiauchbar. Esist daher
mit Riicksicht darauf ratsam, bei zufriedensteliendem Empfang
moglichst unterhalb der angegebenen Hochstwerte zu bleiben
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und bei der Einstellung der
Heizung unter Zuhilfenahme des
Kopftelephons nach dem Gehor
zu arbeiten, Man sucht durch
Drehung des Heizreglers die-
jenige Stellung, von welcher ab
nur eine geringe Verbesserung
der Empfangslautstirke zu er-
zielen ist. Im Interesse der
Lebensdauer der RoOhren wird
auf diese nur geringe Verbesse-
rung zweckmaBig verzichtet.

Anodenspannung: 50—-100 Volt_

Heizspannung: etwa 1,5 Volt
Heizstrom: etwa 0,25 Amp.
Emission®): etwa 10-15 Milliamp.
Gewicht: 30 g
Gesamthohe

. ohne Stecker: 85 mm
Kolbendurchmesser: 40 mm.

Amrerihonischer Sockel

> A

Filliomp. R

Anodenstrom

Sogen engl-franz.
Sockel/
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Codewori: RE84 racvo RE 88 ragca RE95 ragec
Fiir durchgebrannte RGhren wird kein Ersatz geleistet.

*) Bei den Oxydfadenrdhren ist die Emission nur annihernd anzugeben,

da diese Rohren keinen reinen Sittigungsstrom aufweisen.

Fiir Lieferung unverbindlich!

Scanned by JL1ORW/T.Kishimoto Jan.07 2010

AINTAGERNITOARNRNES

rewwpry  vemME B EY

LR N Rl

AR A AR AR ALLEER R E AR AN RN NN AR R R A R R A N R N R Y R R R A




