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SUBMINIATURE DE SECURITE
A CATHODE FROIDE
ET REMPLISSAGE GAZEUX.

Le tube 5783 WA peut étre utilisé comme référence de ten-
sion dans les alimentations & haute stabilité.
il délivre une tension de V'ordre de 86 V, pratiquement cons-
tante pour une variation de débit de 1,5 a 3,5 mA.
Les fluctuations brusques de tension & ses bornes, produites
ar les variations de courant, restent inférieures & 5 mV-dans
a plage de régulation.
Les procédés de fabrication et les conditions de stabilisation
mis en ceyvre assurent & ce fube une durée importante, et
la conservation dans le temps de ses caractéristiques initiales.
Ce tube est spécialement destiné & I'équipement de matériels
militaires et professionnels. Sa structure interne renforcée lui
confére une grande robustesse mécanique et une séeurité
de fonctionnement élevée,
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CONDITIONS LIMITES D'UTILISATION

VALEURS ABSOLUES Minimom Moximum

Tension d'climentation
- avec éclairage supérieur a 50 Lux- (V) .

- dans l'obscurité totale (V). . . . . . . . 140
Couront de cathode {mA) e e .5 35
Capacité du condenscteur shunt (u F) Ce - 0,02
Température de | ampoule <. . . . . . . - 55 + 155
Altitude (m.) . O - 20.000

EXEMPLES DE FONCTIONNEMENT

Cas de Futilisation de la tension de référence, comme tension

de polarisation {débit prchquement nul).
Chute interne pour tk == 2,5 mA (V) e 86 86
Tension nominale d'alimentation Vs vy . . 160 160
Variations max. de la tension d chmentcmon (,Z) . ped 4] g |
Résistance série R (kQ) .. 0 47
Tension nominale de référence Vr (V) 86 85
Régulation de Vr (%) L +06 | +0,04
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VALEURS LIMITES DES CARACTERISTIQUES POUR

PROJE TS D 'EQ UIPEMENT Minimum Maximum

Tension d’amor¢age
- écloirage ambiant superleur a50tux (V) . . . . - 120
- aprés 500 h. de durée* (V) e _ 120
- obscurité totale (V) . e e e e - 140
Chute mterne (v)
fk == |,5 . . . . N . . . . 83 89
- aprés 500 h. de durée* e 8| 21
Ik == 3,5 mA . e e 83 89
- aprés 500 h. de durée* .. 8i o1
Régulation (V) e e - 3
Ik variant de ) Sa 35 mA
- aprés 500 h. de durée* L. - 4
Variations brusques de tension (mV) . - 5
- la tension d'alimentation variant lentement pour buloyer
ou moins 3 fois la plage | 5 3 5 mA et retour
Courant de fuite (HA] . e e e - 20
Va == 50 V; Ra = 3000 Q
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Kinimum | Moximum

Tension vibratoire (mvVefff . . . . . . . . - 50
Ra = 10.000 Q; Ik = 2,5 mA Accélération 10 g a 50 H
Bruit {entre 50 et 5000 Hz} (mV eff) R - 20

«

tk == 3,5 mA. Le tube est soumis ¢ de Iééers chocs.

* Les conditions de durée sont : Ra = 22.000 Q, Vs réglée pour Ik == 2,5 mA; tempé-
rature de Fompoule 155 °C.

ESSAIS SPECIAUX DE CONTROLE

RESISTANCE AUX CHOCS

Cing chocs de 450 g appliqués successivement dans quatre
sens svivant trois axes perpendiculaires.

FATIGUE VIBRATIONS

Vibration sinusoidale appliquée successivement suivant trois
directions perpendiculaires (3 fois 24 heures).

Accélération 2,5 g.

Fréquence 25 Hz.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

w

La durée de vie des tubes 5783 WA peut étre considérablement diminuée dans le cas
o les tubes fonctionnent & une température ambiante irop élevée. Il importe de ne
pas dépasser les valeurs limites indiquées. :

Les valeurs de la tension d’alimentation et de la résistance série devront étre choisies
d'une part, pour que le courant reste compris entre 1,5 et 3,5 mA, d’autre port,pour
que le tube s'amorce quel que soit e mode d'utilisation : éclairage normal ou obscurité.
Dans ce dernier casjo tension devra étre supérieure @ 140 V, une tension inférieure

ouvant étre insuffisante pour provoquer Famorgage du tube, en particulier aprés une
ongue période de repos.en obscurité.

Une légére dérive de la tension de sortie, en fonction de la température pouvant étre
observée, le réglage définitif d'un appareil ne devra pas étre efiactué avant une
période de préchauffage de |0 minutes environ,

La valeur de 0,02 kF pour la capacité shunt ne devra pas étre dépassée, des valeurs
supérieures pouvant entrainer des risques d’oscillations.
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