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Kaltkatoden-Elektrometerrdhre

£ 862E

Die Z 862 E ist eine edelgmsgefilllte
Elektrometerrhre mit kalter Reinme-
tallkatode fiir Gleichspannungsbetrieb,
Sie ist vorwiegend fiir die Steuerung
durch Ionisationskammern oder andere
hBchstohmige Steuerelemente geeignet.,
Der minimale Steuerstrom bdetrigt etwa
1076 Jube

Diese RBhre ist den Typen GR 19 und
PZ 2E dhnlilch, Ii};\»\sf
Batriebslage: bellebig (, <N [
Magse: oca., 14 g o
Sockel 9-12 ey
TGL 0-41539, Bl. 2 ¥ x
Fassung: 9-12 B, TGL 11608 § S
AnsohluBkappe C, TGL 70-123
AnsohluBkappe: A 6, TGL 4520 | &
(aufsteckbar) UU uu
Rbhrenstandard: TGL 200-8203 -
@7 N
Kennwerte ‘max¢23
Anodengiinds pannung U 310 v
(Ugy = 30 vg za
Starterziindapannung U st 140 v 1
(Tg=0V) 2
Anodenbrennspannung UBa 108 v
(Ia = 10 md)
Starterbrennspannung UBst 100 v
Starteriibernahmestrom
bei Direktsteuerung I, 10w 2)
bel Kippsteuerung Ist c ca. 10’6 /uA 2)
e L e o
Erholze t us
(1. "= 10 m) deion /
as
1/4,68
127

VEB WERK FUR FERNSEHELEKTRONIK BERLIN



Z862E

Betriebswerte
Betriebsspannung Ub 220 Vv
Anodenstrom Ia 10¢¢¢15 mA
Startervorspannung U mex., 90 Vv
(Scheitelwert) vaets
Uberlagerte Ziindwechselspannung Uzs min, 65 v
(Scheitelwert)
Starterziindspannung Ust s min., 155 V
(Summe beider Spannungen)
Grengwerte
Betriebsspannung Ub max., 260V
Ub min, 180 V
Ancdenstrom Ia mEX. 25 mA &)
Anodenspitgenstrom Ias max., 125 mA 5)
Startertibernahmestrom Iat nax., 1 mA
Integrationszeit tint HAX, 15 s
Umgebungstemperatur +‘3hmb maxX. 75 °c
o
- "B'a‘mb nax. 60 C
Parallelkapazitat C<0,5 nF bei R hut min. 0 Ohm
zur Starterstrecke C<2.5 nF bei Rsc utz 2 kOhm
und zum Schutz- <2yo nk bel Ryohutz Rinm.
widerstand C>2,5 nF bel Rschutz min. 5 kOhm

Die Schaltung mu8 prinsipiell mit einer Keramikfassung sus~
geflihrt werden,

Ist der Ableitwiderstand R von der gleichen Grigenordnung

wie der Isolationswiderstand der Rohre oder wird dieser direkt
als Ableitwiderstand bemutzt, so ist der Potentialring PR an-
zuschliefien,

Der Glaskolben ist zur Erhthung des Isolationswiderstandes mit
einer Silikonsohicht iiberzogen., Die Berithrung derselben ist
ntglichst zu vermeiden., VYor der Inbetriebnahme ist eine sorg~
filtige Reinigung des Kolbens mit Alkohol erforderlich. In ge-
wissen, vom Einsatzort abhiingigen Zeitabstdnden ist diese zu
wiederheolen,

Zur Vermeidung grSferer Ziundspannungsschwankungen durch Beleuch-
tungsunterschiede ist auf der Innenwand des Kolbens radicaktives
Material (Ring) aufgebracht. Die Menge ist so bemessen, daf
keine schidigende Strahlung auftreten kann,
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1) Gilt fur langsan ansteigende Starterspannung. Bei schnell an-
steigender Starterspannung kenn dieser Wert {iberschritten
werden. Umgekehrt kann bei Hochfrequenzeinflufl dieser Wert
bedeutend niedriger liegen.

2) Zur Ubernshme der Entladung auf die Hauptentladungsstrecke
a~k erforderlicher Starteriibernahmestrom Ist bei Ub = 220 V,

3) Bei stromstarken Entladungen (Spitzenstrombetrieb) kann die
Erholzeit tdion auf mehrere ms ansteigen.

4) Der Anodenstrom muf mindestens 8 mA betragen, da andernfalls
die Rdhre unstabil arbeitet.

5) Kurzzeitige (0,1 s) Spitzenstrome bis 0,5 A sind suldesig.

il T 7862F
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