s..i}ius SCHEIBENTRIODE 2C9A
ROHREN '

[ Art und VerwendunLI

Luftgekthlte Leistungs-Scheibentriode in Metall-Glas-Technik fir Oszillatoren,
Modulatoren, Leistungsmischer, Verstidrker und Frequenzvervielfacher bis
etwa 3 GHz.

Magtabelle

MagBe in mm

. Radiator min. max,
{mit Anode A 69,85
verbunden) B 13,11 13,86
C 32,75 33,75
D 18,70 20,98
E 8, 67
Anode G 3,56
) R I 11,66 12,16
1 M 31, 36 32,14
ﬁb | R 25,94 26,39
C T 16,57 16,96
___Gitter u 5,42 5,66
! — - W 10,16
©’ Kathod L Lo s
| ¢ und Heizer () L
@ @ Heizer (+)

Die Exzentrizitdt der konzentrischen An-
schluBiteile betrdgt maximal 05mm

Gewicht: nettoca. 76 g brutto ca. 110 g
Abmessungen der Verpackung: 55 x 55 x 145 mm
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HEIZUNG, KAPAZITATEN

2C3%9A SIEMENS

KENNDATEN ROHREN

Ug = 6,3 v o)
I = 0,95...1,1 A
Vorheizzeit 2 1 min 2)

Heizart: indirekt durch Wechsel- oder Gleichstrom,

Parallelspeisung

Kapazitdten

min, max.

Cgk = 5,6 7,6 pF
Ca.g = 1,86 2,16 pF
Cak = 35 mpF
Cgk(Uf=6,3 V, Ix=0) = 8,8 pF
Cak (Ug=6,3V, Ix=0) = 45 mpF

min, nom. max,
U, 600 v
Ry = 30 Q
I = 60 75 95 mA
S = 20 25 30 mA/V
" & 100

1)

2)

Im Interesse einer hohen Lebensdauer ist die Heizspannung dem bendtigten
Kathodenstrom anzupassen., Auflerdem mufl die im Laufzeitgebiet auftreten-
de Rickheizung der Kathode nach dem Anschwingen durch eine Reduzierung
der Heizspannung ausgeglichen werden. Richtwerte sind der Kurve K3 zu
entnehmen. Die Heizspannungsschwankungen sollen ¥ 5 % nicht tberschrei-
ten,

Zum Vorheizen ist bei Impulsbetrieb im allgemeinen eine Spannung von
6,3 V erforderlich. Bei Dauerstrichbetrieb ist mit dem in der Kurve K3
(f <0,5 GHz) angegebenen Wert vorzuheizen. Bei Netzausfillen bis maxi-
mal 5 sec, ebenso bei Dauerstrichbetrieb mit U, £ 300 V unc ! S 30 mA
kann die Vorheizzeit entfallen
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s..§m GRENZDATEN, BETRIEBSDATEN IC39A
ROHREN i

(absolute Werte far f S 2,5 GHz)

Uz (unmoduliert) max. 1000 v
U, (100 % moduliert) max, 600 \'
Qa max. 100 w
'Ug max, 150 v
-Ugsp max, 400 v
+Ug sp max. 30 v
max. 50 mA
&g max, 2 w
Iy max. 125 mA
tkolb max. 175 °c
Dauerstrich-Oszillator
f = 2,5 2,5 GHz
Ug = 4,5 4,5 A\
U, = 600 800 v
Ia = 100 100 mA
1 ~ 10 8 mA
l\?a:v = 12 18 w
Frequenzverdoppler
f = 1/2 GHz
Ug = 5,6 v
Ua = 400 v
-Ug = 15 v
Nerv = 1,5 w
I, = 55 mA
Ny~ = 4,1 w

Die Rohren erftillen die Lebensdauerpriifungen nach MIL-E-1/546C.

Die Lebensdauer der R8hre ist von der Belastung, insbesondere von der
Rohrentemperatur und der Anodenspannung abhingig. Es empfiehlt sich daher,
die jeweils geforderte Leistung der ROhre mit mdglichst niedriger Anodenspan-
nung zu erreichen und die R8hrentemperatur durch ausreichende Ktthlung mdg-
lichst niedrig zu halten.
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2C39A ALLGEMEINE HINWEISE suélus
ROHREN

LAllgemeine HinweiseJ

Einbau

Die Rthre wird zweckmigfigerweise durch ausreichend nachgiehige, federnde
Kontaktkrdnze in den konzentrischen Schwingkreisen gehalten. Die Lage der
Rohre ist beliebig.

Kitthlung

Die zugelassene Maximaltemperatur an den Auflenflichen der R8hre betriagt

175 0C. Zur Abfithrung der Widrme musB die R8hre mit Luft gekfthlt werden. Bei
maximaler Anodenverlustleistung und Verwendung eines Luftkanals der angege-
benen Abmessungen wird zur Kithlung des Radiators bei einer Eintrittstempe-
ratur von 25 °C ein Luftstrom von etwa 350 1/min bendtigt. Gegebenenfalls ist
es erforderlich auch die ibrigen Fldchen mit einem schwachen Luftstrom zu
ktthlen. Da die konstruktive Gestaltung der Belitftung dem jeweiligen Ger#tteauf-
bau angepalt werden mug, ist eine Lieferung als Zubeh8r zur R8hre nicht vor-
gesehen. Fiir das Leitstick zur Kithlung des Radiators werden die in der Ab-
bildung angegebenen Abmessungen empfohlen.

400 I l ] l [ Kuhlluft - Leitstick
L Luftmenge = f(Qq) _'-_"1[’\__
/// \\\ [
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KENNLINIENFELD

2C39A SIEMENS
Ukg = 1 (Uag). ROHREN
v \ _ J=-Tg=300mA
X >< T 4250mA
/] -
-20 v —
"Q\ /\’\‘ | 4 - -re00ma
-6 KA Y NI L N 150mA—]
YN N g e = o B
/ |
24 )<’ N ~ ~ L _100mA
’1/\ » / _S—\g— -'\\: - \—\-- -\\
y rd
-8 />\\ 7 \ \\ \\ \ZOOM
/\ N~ o= 600mA
z S T EhmA
-4 \/‘\’/ ‘—\\\\ > = >.\>, = 20mAN oA
;S\‘ =< ~— =~ \\\ 0
\ 400mA
0 N < s T
N ~~~300mA
+4 \\\ < \\‘\ ™~ 200ma
\ \\‘\\\\\\\
.8 \\ \\ ~— 100mA
\\ \ \ 50mA
N
+12 N~ oA
\\
+16—— Uhg" f(Uag) \\ Y
Ia,Ig=Parameter
+20
0 200 400 600 800 1000 v
Ugg——>

K2 R6K3251/1.3.62



KENNLINIEN

SIEMENS N.~ = f (Frequenz) Vg = f()

ROHREN a
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KENNLINIEN
2C39A suéﬁus

Na~ = f (fausg) ROHREN
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SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT
WERNERWERK FUR BAUELEMENTE
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