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Male in mm
3Fdhrungsnuten
am Umfang
h = Heizanschlisse g = Gitteranschlufl a = Anode
Gewicht der R8hre
ca. 2,0 kg
Gewicht der Spezialverpackung Abmessungen
Inland ca, 4 kg Inland 31x33x42cm
Ausland ca. 7,5 kg Ausland 37x44 x 54 cm
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RS 1021

ALLGEMEINE DATEN

s

ROHREN

F\ufbau und Anw endung—J

Triode mit scheibenf8rmiger Gitterdurchftthrung fdr UKW und Fernsehsender
bis 220 MHz, besonders geeignet als Endstufenr8hre im 1kW Fernsehsender
und als VorstufenrShre des mit der RS 1011 besttickten 10kW -~Fernsehsenders.

Ug = 5
If = 50

Heizart: direkt

Kathodenwerkstoff: Wolfram, thoriert

[Allgemeine Daten]

Ie = 10
K = 58
s = 30
Cg1k = 35
Cak = 0,2
Cg1a = 20

A bei Uy = Ugq = 300 V
beiUy =1...3kV, I =1A
mA/V beiU, =3kV, I, =1A

pF
pF
pF
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HOCHFREQUENZVERSTARKER
g.g; ;?N B-Betrieb, Gitterbasisschaltung

£ = 30 100 220 MHz
U, = 5 3,5 2,5 kv
Ugi = -400 -400 -400 v

Ix = 2,5 2,5 2,5 A
Inep = 8 8 8 A

Qa = 3 3 3 kw
Qg1 = 60 60 60 W

£ = 30 100 220 MHz
Ny~ = 5,540,32 2) 3,140, 24 2) 1,5+0, 15 2) w 1)
Ua = 5 3,5 2,2 kv
Ug = -90 -60 -40 v
Ugts = 260 230 180 v

I = 1,55 1,35 1,15 A

Ig1 = 320 320 300 mA
Na = 7,75 4,72 2,53 kW
Nat = 744320 2) 65+240 2) 484150 2) w Y
Q, = 2,25 1,62 1,03 KW
Qg4 = 45 46 36 w

n = (g 65,7 59 %

R, = 1940 1560 1190 Q

1) Kreisverluste sind nicht berucksichtigt

2) Leistungsfibergang der Gitterbasisschaltung
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GITTERMODULIERTER
FERNSEH-BILDSENDER

RS 1021 sisMans
Negative Modulation, Gitterbasisschaltung ROHREN
B-Betrieb

£ = 220 MHz

U, = 2,5 kv

Ugy = -400 v

Ix = 2,5 A

Isp = 8 A

Q, = 3 kW

Qg1 = 60 w

f = 220 MHz

2af = 6 MHz 1)

Na~ synchron = 1,5+0,15 3) kw 2)

N~ schwarsz = 0,82+0,11 3) kw2

Ua = 2,2 kv

Ugt synchron = -40 v

Ugi schwarz = -75 v

Ugi weil = -175 v

Ugu = 180 A"

I synchron = 1,15 A

I schwarz = 0,8 A

Igq synchron = 300 mA

Igq schwarz = 150 mA

Na synchron = 2,53 kw

N, schwarz = 1,76 kw
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GITTERMODULIERTER
FERNSEH-BILDSENDER

SIEMENS
ROHREN Negative Modulation, Gitterbasisschaltung
B-Betrieb
Nt synchron = 48+150 3) w 2
Nt schwarz = 244110 3) w 2
Qa synchron = 1,03 kw
Qa schwarz = 0,94 kw
Qg1 synchron = 36 w
Qg1 schwarz = 13 w
Ra = 1190 Q

1) Bandbreite bei 45° Kreisverstimmung.
2) Kreisverluste sind nicht berticksichtigt.
3) Leistungstbergang der Gitterbasisschaltung.
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ANODENSPANNUNGSMODULATION §

RS 1021 smians
Kathodenbasisschaltung ROHREN
£ = 30 MHz
U, = 3 kv
Uy = -400 v
Ix = 2,5 A
Ik!p = 8 A
Qa = 3 kw
Qg1 = 60 w
Betriebsdaten

£ s 30 MHz
NTr = 1,5 xw 1)
Uy S 3 kv
Uquest = -40 v
Ry4 = 220 Q
Ug18 = 290 V
Ia = 0,66 A
Igs = 450 mA
Na = 1,98 kW
Nt = 115 w 1)
Qa = 0,48 kW
081 = 52 w
n = 75,7 %
Ra = 2750 Q
m = 100 %
Nmod = 0,99 kw
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ANODENSPANNUNGSMODULATION,

siaMEns
ROHREN Kathodenbasisschaltung
181 = 500 mA |H&8chst-
werte bei
Ngt = 126 w) |va=o v
Ig1 = 360 mA {bei Modu-
lations-
Nat = 93 wt) spitze

1) Kreisverluste sind nicht berticksichtigt.
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VORSTUFENMODULATION
RS 1021 B-Telephonie-Betrieb SIBMENS
Kathodenbasisschaltung ROHREN

£ - 30 MHz
Ua = 5 kv
Ugy = -400 v

Ik = 2,5 A
Iksp = 8 A

Q. = 3 kW
Qg1 = 60 w

f s 30 MHz
Nrr = 1,5 kw 1)
Ua = 5 kv
Ug1 = -70 v
Ugts = 130 v

Ia = 0,86 A

Ig4 = 60 mA
Na = 4,3 kw
Nat = 7 w 1)
Q = 2,8 kW
Qg1 = 3 w

n = 35 %

R, = 1690 Q
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VORSTUFENMODULATION

SIEMENS B-Telephonie-Betrieb
ROHREN Kathodenbasisschaltung

m = 100 %

Ugis = 260 v

Ig4 = 375 mA bei Modula-

tionsspitze

Ngt = 85 w1

Qg1 = 59 w

1) Kreisverluste sind nicht berticksichtigt
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EINBAU

RS 1021 mgltu

KOHLUNG ROHREN

10

Hinweis fir den Einbau der R8hre

FUr den Einbau der R8hre ist zu beachten: Achse vertikal, Anordnung der Ano-
de unten oder oben. Fir den zuletzt genannten Fall ist am Radiator ein schwenk-
barer Handgriff zum Einsetzen der Rthre in den Schwingkreis vorgesehen. Zum
Anschlufl der Kathode und des Gitters sind die unter ® Zubeh8r"” angegebenen
Anschltisse zu verwenden,

Maximale Temperatur der R8hrenauflenteile

Die Glas- und Metallteile der R8hre sowie die Heizanschltisse ditrfen an keiner
Stelle eine hthere Temperatur als 220°C annehmen. Zur Einhaltung dieser maxi-
malen Temperaturgrenze ist ein Luftstrom von 0,5 m3/mm auf die Kathoden-
und Gitterdurchfuhrungen notwendig. Bei geeigneter Fithrung des aus dem Ra-
diator austretenden Luftstromes sind zusitzliche Magnahmen zur Kiihlung dieser
Teile nicht erforderlich.

Das folgende Diagramm fir die Kithlluft der Anode gilt unter der Voraussetzung
einer Lufteintrittstemperatur von + 259C und eines normalen Luftdruckes (etwa
760 mm Hg). Bei htherer Lufteintrittstemperatur bezw. geringerem Luftdruck
ist die Luftmenge in dem Mafe zu erhthen, da8 die in dem Diagramm angege-
benen Werte der Luftaustrittstemperatur bei den entsprechenden Belastungen
nicht Uberschritten werden, Bei niedrigerer Lufteintrittstemperatur ist die
gleiche Luftmenge wie bei einer Lufteintrittatemperatur von + 25°C anzuwenden.

1Pl Kihlluftdiagramm
3
°c Wsyan bezdgen buf Lufteintrittstemperatur
90 — T +25°C und Luftdruck 760mm Hg-
8018014 P
2 17 Luftaustrittstemperatur :{"\C'\"\\
6016013 /,/
504504 P /
g 4
Luftmenge V (mimin) "]
‘01té012 >
3014130 P 2
L~ //
2012011 -
al " 1Druckastatt im Radla tor |
010t —— lP(mm I l
0%0°05 2 W

Qq—mm
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KOHLUNG

suélu SCHUTZMASSNAHMEN
ROHREN

Es wird empfohlen, die erforderliche Luftmenge mit Hilfe eines Rotameters

oder eines Prandtl'schen Staurohres einzustellen. Luftmenge und Lufttempe-
ratur sind im Betrieb zu tberwachen. Bei Unterschreitung der erforderlichen
Luftmenge mitssen Anodenspannung und Heizspannung automatisch abgeschal-

tet werden.

Die angesaugte Ktthlluft ist durch ein Filter zu reinigen, um eine Verschmut-

zung des Radiators zu verhindern.

Schutzmafnahmen

Schutzwiderstand im Anodenkreis 25 Q.

Bei Anodenspannungsmodulation iber einen Modulationstransformator ist
ein besonderer Anodenschutzwiderstand nicht erforderlich. Ober notwen-
dige Vorkehrungen zur Abschaltung der Anodenspannung bei eventuellen
Rohrenitberschligen und eine einfache experimentelle Prifung der Schnell-
abschaltung durch einen Testdraht von 0,13 mm § unterrichtet der Absatz
*SchutzmafSnahmen® in den "Erliuterungen zu den Technischen Daten der

Sendershren®.

Zur Sicherung gegen thermische Uberlastung der Anode der luftgekthlten Aus-
fuhrung wird die unter ® Zubeh8r" angegebene R8hrensicherung Ro Sich 2
empfohlen (siehe auch besonderes Merkblatt tber Rohren- und Senderschutz-

Sicherungen).
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RS 1021 ZUBEHOR ulgnu

ROHREN
Zubehdr
Kathodenanschltisse............... eeeeeecnns seressncssna ....R8 Kat 21
Konzentrischer GitteranschluB. ........000ivinnnnrenenns ...+, RO Git 21

Anschlulstiuck fiur den Luftkanal bei RS 1021 L.........00.0.... RO Anst 21
Rohrensicherung flrRS 1021 L..........0000nunnnn ferertanaees RS Sich 2
Untersatz fr RS 1021 Li......civiuieunercnsencaananonannsesso RO Unt 21
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ROHREN
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