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h = Heizanschlisse
g4 = Steuergitteranschlufl
g, =  Schirmgitteranschlug
a = Anode

" Gewicht der Rdhre

ca. 1,4 kg
Gewicht der Spezialverpackung
Inland ca. 4 kg
Ausland . .ca.7,5 kg
Abmessung der Spezialverpackung
Inland 33x31x42 cm

" Ausland 44 x 37 x 54 cm
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ROHREN ALLGEMEINE DATEN

RS
1022 C

[ Aufbau und Anwendung

Die RS 1022 C ist eine forciert luftgekithlte Tetrode in Metall-Keramik-
Technik mit konzentrisch ausgebildeten Schirmgitter-, Steuergitter- und
Kathodendurchftthrungen. Sie ist besonders fur die Besttickung von Fern-
sehsendern in Steuergitter-Schirmgitterbasisschaltung geeignet.

Ihre Anodenverlustleistung betrigt 3, 2 kW.

Ug -

6 Vv
38 A

]

Ig
Heizart: direkt

Kathodenwerkstoff: Wolfram, thoriert '

I, =. 7,5 A bei U, = Uy = Uy = 100 V
Pg2gi 4 bei U, = 2 kv, ng = 300...500 Vv,
. 1, =
s = 17 mA/V  bei U, = 2 kV, ng = 450 V,
a = 1A

ohne mit Schirmplatte 30 x 30 cm
Schirmplatte in Schirmgitteranschluliebene

Ckg1 = . 27 pF 26 pF

Crg2 = 3 pF 3,2 pF

Cka = 0,06 pF 0,05 pF

Cg1g2 = 28 pF 28 pF

cg1a '0,18 pF 0,15 pF

C = 19 pF 22,5 pF

g2a

'

—=  Anderung gegentber Datenblatt R8K 2237/1. 4. 59
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. KATHODENMODULIERTER

RS

SINMENS ‘
Rvted FERNSEH-BILDSENDER 1022 C
in Steuergitter-Schirmgitter-Basisschaltung el
Negative Modulation » .
— f < 790 MHz
—> Uy = 3,8 kv
— ngg1 = 700 v
ng‘1 = 300 A\
— = 1,5 A"
Iksp = 71 5 A
Q, = 3,2 kw
Qg 2 . 60 w
Qg1 = 15 w
Betriebsdaten ‘
£ ’ = 600 790 MHz
zaf = 10 10 MHz 2)
Na~ synchron = 2,5 3)/ 2,2 4 kw  5)
Na~ austast = 1,5 3) 1,32 4) xw 1)
Uagt = 3,3 3,3 kv
Ung1 = 600 - 600 \'
Ukg1 austast = 160 - 160 v
- Ukgls ca. © 200 220 v
Ia austast = 1,3 1,3 A 1)
Ig2 austast ca. 30 30 ma 1)
Ig1 austast ca. 30 50 ma 1)
Na austast = 4,1 4,1 w1
Ngt synchron ca. 350 400 w 6
Qa austast = 2,7 2,9 w 1)
QgZ austast ca. 16 20 w. 1)
Qg4 austast ca. 2 4 w 1)
1) Fur Austastpegel mit eingeblendeten Synchronimpulsen
2) Bandbreite mit Sekunddrkreis
3) Leistung am Senderausgang bei 90% Kreiswirkungsgrad
4) Leistung am Senderausgang bei 85% Krewwu'kungsgrad
5) Nur dynamisch zul#ssig
6) Notwendige Ausgangsleistung der Treiberstufe
ROK 2237/15.7.59 ' 3



Clg . FREQUENZMODULIERTER
-l FERNSEH-TONSENDER
L D —— B-Betrieb '
Steuergine’?—Schirmgitter-Basisschaltung

— S
o] |

f < 790 MHz
/ Uagt = 3,8 kv
Ugagi = 700 v
Ukg = 300 v
I . = 1»,8 . A
- Tiep = 7,5 A
Q, = 3,2 kW
i Qg2 = 60 w
L Qg = 15 w
£ = 600 790 MHz
N~ - 2,4 1) 2,2 2 KW
Uagt . , 3,5 3,5 N
Ug2gt = 600 600 v )
Uggt = 160 160 v
' Uggits ca. 200 220 v
: I, = 1,5 1,5 A
Igz ca. 80 80 mA
Igq ca. 80 120 mA
N, = 5 5 kW
T Ng, ca. 300 400 w 3
Q, = 2,6 2,8 kw
'QSZ v ca. 50 55 W
Qg4 ca. 4 8 w
n = 48’ 44 %

1) Leistung am Senderausgang bei 90% Kreiswirkungsgrad
2) Leistung am Senderausgang bei 85% Kreiswirkungsgrad
3) Notwendige Ausgangsleistung der Treiberstufe

\
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ROMREN ~ EINBAU "+
KUHLUNG

RS
1022 C

Hinweise fiir den Einbau und Anschlul der R8hre

Fur den Einbau der R&hre ist zu beachten: Achse vertikal,
Anode oben oder unten.

Die Anschliisse der Kathode, des Steuergitters, des Schirm-
gitters und der Anode werden zweckm#8ig durch Federkrinze
ausgefthrt, die sich an der zylindrischen Auflenfliche der
Elektrodenanschliisse anlegen. Um einen kurzen Anschlufl an
den Schwingkreis zu ermdoglichen, ist an der Anode ein teller-
formiger Ansatz angebracht, an dem der Anschlufl tber Feder-
krinze erfolgen kann. Wegen der relativ hohen Hochfrequenz-
strdme sind die Kontakte massiv auszubilden, um neben einer
einwandfreien elektrischen Kontaktgabe eine gute Wirmeleitung.
zu erreichen. Listenmifig lieferbare Anschltisse sind fur die
RS 1022 C nicht vorgesehen, da die Ausbildung der Kontaktteile
weitgehend von der vorliegenden Topfkreiskonstruktion abhingt.

Maximale Temperatur der Rhrenauflenteile

Die Glas-, Metall- und Keramikteile der R8hre sowie die
Kathodenanschlisse dtirfen an keiner Stelle eine hhere Tem-
peratur als 220°C annehmen. Zur Einhaltung dieser maximalen
Temperaturgrenze ist auler der Kihlung des Radiators éin
Luftstrom von ca. 0,75 m3/min auf die Anoden-Schirmgitter-
Keramik und ein Luftstrom von ca. 0,5 m3/min auf die )
Kathoden~ und Gitterdurchfithrungen notwendig. Zur Kithlung

der Anoden-Schirmgitter-Keramik kann bei geeigneter Luft-
fuhrung die aus dem Radiator austretende Luft verwendet werden.

Unter der Voraussetzung, dafl die Kithlluft von der Seite des
Gittertellers her zugeftthrt wird, gelten flir Q,; = 3 kW folgende

Kiuhldaten:

LUt INenge: o ve et venenuenrernaerenconansos . 3,6 m3/min
statischer Druckabfall: .......... et een veesss 710 mm WS
Luftaustrittstemperatur: ......ccc00000-00 max. 700C

bei Lufteintrittstemperatur von + 25°C.

Luftmenge und Lufttemperatur sind im Betrieb zu ttberwachen.
Bei Unterschreitung der erforderlichen Luftmenge miissen
Anodenspannung und Heizspannung automatisch abgeschaltet
werden. 4

Die angesaugte Kithlluft ist durch ein Filter zu reinigen, um
eine Verschmutzung des Radiators zu verhindern.

ROK 2237/ 15.7.89 : ~ ‘ 5
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SCHUTZMASSNAHMEN 7l 3
zugewoR o 102C

" SchutzmaBnahmen

|
Es sind SchutzmaBnahmen vorzus ehen, die bei eventuellen

" Uberschligen der R8hre eine Abschaltung der Anodenspannung.
‘innerhalb 50 msec bewirken. Die Wiedereiﬁschaltung der B
Spannung darf erst nach einer Beruhigungszeit von mindestens
100 msec erfolgen. Bei getrennter Gitterspannungsversorgung
sind auch im Gitterkreis Vorkehrungen zu treffen, die im
Falle eines Uberschlages eine eventu‘elle Bogenentladung,

innerhalb 50 msec unterbinden.

‘im Anodenkreis ist ein Schutzwiderstand

Rgch = 25Q ,
vofzusehen. Bei Anodenspannungs;hodulation tiber einen
Modulationstrénsformator ist ein besonderer Anodenschutz-

widerstand nicht erforde rlich.

Eineé Uberprtfung der Schnellabschaltung kann dadurch er-

folgen, daB die eingeschaltete Anodenspannung mit einem
. blanken Kupferdraht von 0,13 mm Dur&;hmesser und ca.

50 cm Li#nge kurzgeschlé;_ssen wird. Brennt hierbei der

Kgpferdraht nicht durch, so erfullt die Schnellabschaltung

die gestellteﬁ Anforderungen.

Zubehdr

7. AnschluBstuck far den Luftkanal bei RS 1022 C
wi4sess.e... RS Anst 21,

¢
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