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SIEMENS insbesondere
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Austauschbare Typen: 5867, RS 630, SRS 360, T 350-1,
TB 3/750, TY 3-250
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RS 1026

Allgemeine Daten SIEMENS
ROHREN

rAuﬂuu und Anwendung J

Die RS 1026 ist eine strahlungsgekithlte Triode, die zur Verwendung als
HF -Verst&rker, Oszillator und Modulator, auch in Gitterbasisschaltung,
geeignet ist,

Als HF«Verstirker im C-Betrieb gibt sie eine Nutzleistung von etwa
840 W ab.

Achse vertikal, Fuf unten oder oben

Die Temperatur der Anodendurchfthrung darf 220 °C und die des R8hren-
fules 180 °C nicht tberschreiten. Zur Einhaltung dieser maximalen Tempe-
raturgrenzen bei voller Ausnutzung der Grenzwerte und bei Frequenzen

> 30 MHz ist eine Kthlung des RhrenfuBes und des Kuhiflagels durch einen
gleichmil8ig verteilten Luftstrom erforderlich. Hierzu wird die Verwendung
des Glaskithlgylinders R8 Zub 02 empfqhlen.

Um eine bermigige Erwiirmung der Gitterstifte durch HF~Strdme zu ver-
meiden, empfiehlt es sich, alle Gitterstifte anzuschliefen.

Ug = 5,0 v
I = 14,1 A
Heizart: direkt

Kathodenwerkstoff: Wolfram thoriert

= 25 bei U‘=3kv
e
= 5 mA/V I, =90 mA
cgk = 6,3 pF
C‘k = 0,16 pF
Cga = 5,0 pF

XAnderung gegentiber Datenblatt REK 2242/15. 4. 61

ROK 2242/1.4.63



Hochfrequenzverstsrker

R%':;ESN C-Betrieb, Kathodenbasisschaltung
f s 100 150 MHz
— U, = 4000 3500 v
Ug = -500 -500 \A
~—— Ik = 500 500 mA
Ixep = 3,0 3,0 A
Q, = 350 350 w
— Q = 40 40 w
Rg = 100 100 ko
f = 100 100 100 100 100 MHz
Ny~ = 1200 840 750 585 425 w 1)
U, = 4000 3000 2500 2000 1500 A\
Ug = -350 -250 -200 -150 -120 v
Ugs = 535 430 380 320 295 v
I, = 380 363 400 400 400 mA
Ig = 80 69 69 80 80 mA
N, = 1520 1090 1000 800 600 w
Ngt = 46 27 23,5 23 21,5 wo1)
Qa = 320 250 250 215 175 w
n = 79 77 75 73 YAl %

1)  Kreisverluste sind nicht berticksichtigt
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Hochfrequenzverstarker

-Betrieb
RS 1026 o s
Gitterbasisschaltung ROHREN

2 Rohren in Gegentakt

£ 100 150 MHx
U, = 4000 3500 v
v, = -500 -500 v
-1 . = 500 500 mA
Leap . 3,0 3,0 A
Q, = 350 350 w
—’Qs = 40 40 w
Ry = 100 100 x
f = 100 100 100 100 MHz
Ny~ = 1680+2562) 1500+2472) 1470+2042) 850+1902) w 1
U, = 3000 2500 2000 1500 v
Ug s -250 -200 -150 -120 v
Ugs = 430 380 320 295 v
I = 2x363 2x400 2x400 2x400 mA
Iy = 2x69 2x69 2x80 2x80 mA
Na = 2x1090 2x1000 ©  2x800 2x600 w
Ng¢ = 54+2562)  47+2472)  46+2042) 4341902 w
Q. = 2x250 2x250 2x215 2x175 w
n = 77 75 73 71 % 3

1) Kreisverluste sind nicht berticksichtigt
2) Leistungsitbergang bei Gitterbasisschaltung
3) Reiner R3hrenwirkungsgrad
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Vorstufenmodulation
SIBMENS” B-Telephonie-Betrieb
ROHREN Kathodenbasisschaltung

£ < 100 150 MHz
—-u, = 4000 3500 v

Uy = -500 -500 v
—-1 = 430 430 mA

Tkep = 3,0 3,0 A

Q, = 350 350 w
—»Q' = 40 40 w

R, = 100 100 ka

3 < 100 100 100 MHz

Ny = 140 133 126 w 1

U, = 3000 2500 2000 v

Ug = -110 -90 -70 v

Ugs = 91 89 86 v

I = 130 153 188 mA

N, = 390 383 376 w

Q, = 250 250 250 w

n = 36 35 33,5 %

m = 100 100 100 %

Ig = 62 70 85 mA

Ngt = 10,2 11,3 13,2 w 1)

1) Kreisverluste sind nicht berticksichtigt
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RS 1026 Anodenspannungsmodulation

Kathodenbasisschaltung R.(;.:;E,N
£ < 100 150 MHz
U, = 3500 2800 v
U, = -500 -500 v
-1 = 430 430 mA
Inap = 3,0 3,0 A
Qa = 350 350 w
>, = 40 40 w
Ry = 100 100 7]
£ = 100 100 MHz
N e - 482 375 w 1
u, = 2500 2000 v
Ug = -300 -225 v
Ugs = 440 370 v
1, = 250 250 mA
1, = 70 70 mA
N, . = 625 500 w
Nyt - 28 23,5 w 1
Q, = 143 125 w @
n = 77 75 %
m = 100 100 %
Nrnod = 312 250 w

1) Kreisverluste sind nicht berticksichtigt

2) Die angegebenen Grenzdaten dttirfen auch bei Modulation nicht tber-
schritten werden. Es ist zu beachten, dag bei 100-prozentiger
Modulation die Anodenverlustleistung etwa auf das 1,5-fache der
fur den Triigerwert angegebenen Verlustleistung ansteigt.
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SIEMENS
ROHREN

Oszillator
C-Betrieb

2 Rohren in Gegentakt

f

1) Kreisverluste sind nicht ber@ticksichtigt

100
4000
-500

3,0
350

40
100

100

1626

3000

2x363

2x69

1800

2x4090

54

2x250

- 75

2) Rtickgekoppelte Leistung
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Ostillator fir industrielle Anwendung
RS 1026 Anodenspannung aus Netztransformator SIRMENS

(Selbstgleichrichtung) ROHREN
£ £ ' 50 100 MHz
U, = 4500 3500 \Z
Ug = =500 ~500 v
1k = 260 260 mA
Ixsp = 3,0 3,0 A
Q = 350 350 w
>0 = 40 40 W
Rg = 100 100 xQ
f = 40,68 MHz
Ny~ = 415 w 1)
U, = 3000 v 2)3)
Uy = 110 v 2)3)
I, = 180 mA
. = : 32 mA
Ig
R = 3000 a
N = 600 w
Q, = 185 w
n = 69 %

1) Kreisverluste sind nicht berficksichtigt
2) Mit Selbstgleichrichtung, 180° Phasenverschiebung zwischen U, und U,
3) Effektivwert

8 ROK 2242/1.4.63



Ostzillator fiir industrielle Anwendung

SIEMENS Anodenspannung aus Einphasen-Zwei-Weggleichrichter
ROHREN ohne Filter

£ b 50 100 MHz
~U, = 3800 3000 v
ug = -500 -500 v
-5 = 450 450 mA
Txap = 3,0 3,0 A
Q, = 350 350 w
-, = 40 40 w
R, = 100 100 kQ
[ Betriebsdaten |
£ ' = 40,68 MHz
N~ = 665 w 1)
Uy = 2775 v 2
U, = 2500 v 3
I, , = 340 mA
Ig = 60 mA
Rg = 3330 Q
N, = 935 w
Ngt = 20 w 4)
Q, = 250 w
Nosxz = " %

1) Kreisverluste sind nicht berticksichtigt
2) Effektivwert

3) Mittelwert

4) Riuckgekoppelte Leistung
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Niederfrequenzverstarker und Modulator

RS 1026 B-Betrieb 2 Rohren in Gegentaktschaltung R’(IJ‘I-TE'E’N

U, s 4000 v
Ug = =500 v

Iy = 500 mA
Iklp = 3,0 A
Q, = 350 w

—-Q, = 40 w
Rg = 100 kQ
Ny~ = o_ 1280, 0 o 1290 w
U, = 3000 2500 v
U - 0 20 v
Uggs = 0 465 0 460 \4
I, = 2x50 2x285 2x50 2x345 mA
Ig = 0 2x75 0 2x90 mA
N, = 2x150 2x855 2x125 2x860 w
Nyt = 0 2x16 0 2x19 w
Q. = 2x150 2x245 2x125 2x215 w
x = - 5,0 - 5,0 %
n = — - - AN 75, %
Raa = 14,2 9,65 %)

10
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Niederfrequenzverstarker und Modulator

SIEMENS . . .
ROHREN B-Betrieb 2 Rohren in Gegentaktschaltung
<
U, = 4000
u = -500
4
—DIk = 500
Ik.P = 3,0
Q, = 350
—-DQg = 40
R =
e 100
Betriebsdaten
Ny~ = 0 1170 0 860 ,
V — \/
U, = 2000 1500
Ug = -68,5 -47,5
A A
Ugegs 0 425 0 375
I, = 2x50 2x390 2x50 2x390
I. = 0 2x90 0 2x90
N, = 2x100 2x780 2x75 2x585
Ngt = 0 2x47 0 2x18
Qa = 2x100 1x195 2x75 2x155
k = - 3,2 - 3,0
= N - 75, ~__" 73,5
“~
Raa = 6,45 . 4,65
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Kennlinien
SIEMENS

ROHREN Ig =1Uy)
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Kennlinien

RS 1026 SIEMENS
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