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h - Heizanschiisse g - Gitteranschlufl a - Anode

Gewicht der R8hre
ca, 32,5kg ca. 51,5 kg

Gewicht der Speszialverpackung
Inland und Ausland

ca. 71 kg ca. 71 kg

Abmessungen der Spezialverpackung
Inland und Ausland

87,5 x 84 x 150 cm 87,5 x84 x 150 cm
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§
RS 1041 ALLGEMEINE DATEN Aot

Iifbau und Anwendung ]

Die RS 1041 ist eine Triode mit scheibenférmiger Gitterdurchfthrung fir
die Bestuckung von Endstufen in Sendern grofler Leistung.

Ihre maximal zuldssige Anodenverlustleistung betrigt in der wasserge-
kithiten Ausfuhrung 120 kW, in der Ausfuhrung fur Verdampfungskihlung
180 kW. Als HF-Verstirker kann die R8hre bis 10 MHz mit 15 kV und bis
30 MHz mit 12 kV betrieben werden. Auch als Oszillator, NF-Verstirker
und Modulator findet die RS 1041 Anwendung.

Uf = 18 Vv
I¢ = 280 A
Heizart: direkt

Kathodenwerkstoff: Wolfram, thoriert

I, = 190 A bei Uy = Ug = 750 V
n = 55 bei U, =4,..10 kV, I, =5 A
S = 130 mA/V beiU,=4kV,I,=5A

Kapazititen

Cgk = 240 pF
C ak = 7 3 5 pF
Cga = 120 pF
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$
s HOCHFREQUENZVERSTARKER

B-Betrieb, Kathodenbasisschaltung

£ s 10 30 MHz
U, = 15 12 kv
U, = -1200 -1200 v
I = 40 40 A
Iksp = 150 150 A
Q,(RS1041 W) = 120 120 kW
Q.(RS1041K) = 180 180 KW
Qg = 4 4 kw

Betriebsdaten

I3 £ 10 30 MHz
N~ - 270 270 w Y
u, - 15 12 KV

Uy - -275 -220 v

Ugs - 695 725 v

1, = 24,8 31,3 A

Iy = 4,2 5,8 A

Na = 372 376 KW
Ngt - 2,7 3,8 xw 1)
Q, = 102 106 KW

Qg = 1,6 2,6 KW

n = 72,5 71,8 _ %

R, = . 378 236 2

1) Kreisverluste sind nicht bertcksichtigt

RoK 2232/ 15.11.60 3



RS 1041 HOCHFREQUENZVERSTARKER slléus

ROHREN
B-Betrieb, Gitterbasisschaltung

£ s 10 30 MHz
Ua = 15 12 KV
Ug = -1200 -1200 v
I = 40 40 A
- 150 150 A
Q,(RS 1041 W) = 120 120 kW
Q,(RS1041K) = 180 180 KW
o = 4 4 kW
f s 10 30 MHz
Na~ = 270+ 13,1 2) 270 + 17,3 2) w U
U, - 15 12 KV
U, = -275 -220 v
Ugs - 695 725 v
1, - 24,8 31,3 A
I = 4,2 5,8 A
N, = 372 376 kW
Nt = 2,7+13,1 2 3,8+17,3 2) w1
Q, - 102 106 KW
Qg - 1,6 2,6 kW
n - 72,5 71,8 %

. - 396 252 Q

1) Kreisverluste sind nicht berdcksichtigt

2) Leistungstbergang der Gitterbasisschaltung
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R‘g"?;?N HOCHFREQUENZVERSTARKER
C-Betrieb, Kathodenbasisschaltung

£ s 10 30 MHz
U, = 15 12 kv
ug = -1200 -1200 v

I = 40 40 A
Iksp = 150 150 A
Q. (RS 1041 W) = 120 120 kW
Q,(RS1041K) = 180 180 kw
Qg = 4 4 kW

Betriebsdaten

£ s 10 10 30 30 MHz

Ny~ = 360 310 285 245 xw 1)

Ua = 15 15 12 12 KV

Ug = -520 -800 -480 -720 v

Ugs = 1090 1370 1050 1290 v

I, - 29,3 24,7 29,3 24,7 A

Iy = 5,4 5,2 5,9 5,5 A

N, = 440 371 353 296 kW

Nt = . 55 6,6 5,7 6,6 w1

Q, = 80 61 68 51 kW

Q, = 2,7 2,4 2,9 2,6 kW

n = 81,8 83,5 80,8 82,6 %

R, = 284 330 224 261 Q

ea = 70 60 70 60 © Strom
FluSwinkel

1) Kreisverluste sind nicht berticksichtigt
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§
RS 1041 HOCHFREQUENZVERSTARKER svans

ROHREN
C-Betrieb, Gitterbasisschaltung

£ ES 10 30 MHz
U, = 15 12 kv
Ug = -1200 -1200 \4
Ik = 40 40 A
Iiap = 150 150 A
Q. (RS 1041 W) = 120 120 kW
Qa(RS 1041 K) = 180 180 kw
Qq = 4 4 kW
f £ 10 10 30 30 MHz
Ny~ = 360+27,52) 310+29,720285426,5 2) 245428 ¥ kw1
U, = 15 15 12 12 13%
Ug = -520 -800 -480 -720 v
Uge = 1090 1370 1050 1290 v
I, = 29,3 24,7 29,3 24,7 A
I = 5,4 5,2 5,9 5,5 A
N, = 440 371 353 296 kW
Ngq - 5,5427,52) 6,6+29,72k,7426,5 2 6,6+28 2  xw 1)
Q, = 80 61 68 51 kW
Q = 2,7 2,4 2,9 2,6 kW
n = 81,8 83,5 80,8 82,6 %

= 307 361 240 290 Q
©a = 70 60 . 70 60 %Strom

FluBwinkel

1) Kreisverluste sind nicht berucksichtigt
2) Leistungstibergang der Gitterbasisschaltung
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¢
ROHREN ANODENSPANNUNGSMODULATION

Kathodenbasisschaltung

£ 30 MHz
U, = 11 KV
Uy = -1000 v
I = 30 A
Ikap = 190 A
Q,(RS 1041 W) = 120 KW
Q,(RS1041K) = 180 kW
Qg = 4 KW
f £ 30 30 30 MHz
Npp = 165 135 110 w 1)
U, = 11 10 8 KV
Ug fest = -170 -140 -100 v
Ry = 40 44 33 o
Ugs = 1000 930 855 v
I, = 19 . 17,3 18 A
I = 7,4 6,9 7,6 A
N, = 209 173 144 kW
Nt = 7,1 6 6 kw1
Q, = 44 38 34 kW
Qg = 3,6 3 3,4 kW
n = 79 78 76,5 %
R, = 365 365 290 Q
m = 100 100 100 %
Nmod = 105 87 72 kW
Ig = 9,5 8,5 9,6 A Hochstwerte
Ngt = 8,8 7,3 7,3 w1 [ beiv,=0v
I, = 5,8 5,4 5,9 A bei
Ng¢ = 5,3 4,6 4,6 kW ') Mod. -spitze

1) Kreisverluste sind nicht berticksichtigt
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§
RS 1041 ANODENSPANNUNGSMODULATION v

Gitterbasisschaltung

f s 30 MHz
u, = 1 KV
Uy = -1000 v
I = 30 A
Tnap = 190 A
Q,(RS 1041 W) = 120 kW
Q,(RS 1041K) = 180 kW
Qg = 4 kW
£ s 30 30 30 MHe
Npp = 165+¢15,12)135412,7 2) 110412 2) xw 1)
u, = 11 10 8 kv
Ug fest = -170 -140 -100 Vv
R, = 40 44 33 q
Ugs = 1000 930 855 v
I, = 19 17,3 18 A
1, = 7,4 6,9 7,6 A
N, = 209 173 144 kW
N,, = 7,1415,1 2) 6412,72) 64122 xw 1)
Q, = 44 38 34 kw
. = 3,6 3 3,4 kw
n = 79 78 76,5 %
R, = 400 400 320 @
m = 100 100 100 9
Umod = 12 10,93 8,86 kv Scheitelwert
Npmod = 114 95 80  kw
Ig = 9,5 8,5 9,6 A Hochstwerte
Ngt = 8,8:02)  7,3:02) 7,302 kw1}bei U,=0 Vv
1, = 5,8 5,4 59 A }bei Modula-
Ngt = 5,3430,22) 4,6425,4 2) 4,6+24 2) kW' tionespitze

1) Kreisverluste sind nicht bertcksichtigt
2) Leistungsubergang der Gitterbasisschaltung

ROK 2232 /15.11.40 8



$
RONREN VORSTUFENMODULATION

B-Telephonie-Betrieb
Kathodenbasisschaltung

f s 10 30 MHz
u, = 15 12 kv
U, = -800 -800 v
I = 25 25 A
Isp = 150 150 A
Q,(RS1041 W) = 120 120 kW
Q,(RS1041K) = 180 180 kW
Q, = 4 4 kW

RS1041K RS 1041 W

A

£ s 30 30 30 30 MHz
Npp = 75 60 50 35  xw 1)
u, = 12 10 8 6 KV
Ug = -180 -150 -115 -82 v
Ugy = 360 338 338 321 v
I, = 11,5 17 18,2 17,9 A
Ig = 0,75 0,8 1,2 1,5 A
N, = 210 170 146 108 kw
Ny, = 0,24 0,25 0,36 0,43 kW
Q = 135 110 96 73 kw
Q = 0,11 0,13 0,22 0,31 kW
n = 35,7 35,3 34,3 32,6 %
R, = 202 168 122 89 o
m = 100 100 100 100 %
Ugs = 720 676 676 642 \'2 Hochstwerte
Ig = 5,7 5,9 6,8 7,2 A bei Modula-
Ny = 3,7 3,6 4,1 4,1 kW Y| tionsspitze

1) Kreisverluste sind nicht beracksichtigt

ROK 2232/15.11,60 9



RS 1041 VORSTUFENMODULATION RBHREN

B-Telephonie-Betrieb
Gitterbasisschaltung

£ 10 30 MHz
u, = 15 12 KV
v, - -800 -800 v
L = 25 25 A
Iesp . 150 150 A
Qa(RS 1041 W) = 120 120 kW
Qa(RS 1041K) = 180 180 kW
Qg - 4 4 KW

RS 1041 K RS 1041 W

7\

£ ' g 30 30 30 30 MHz
Npp = 7544,9 2) 60+4,5 2) 5044,8 2) 3544,5 2 xw )
u, = 12 10 8 6 KV
Ug = -180 -150 115 -82 v
Ugs = 360 338 338 321 v
I - 17,5 17 18,2 17,9 A
1, - 0,75 0,8 1,2 1,5 A
Na = 210 170 146 108 kW
Ny, = 0,24+4,92) 0,25+4,5%0,36+4,82) 0,43+4,5 2 xw ')
Q, = 135 110 96 73 KW
Qg - 0,11 0,13 0,22 0,31 kW
n = 35,7 35,3 34,3 32,6 %
R, = 215 181 134 101 Q
m ST 100 100 100 100 - %
Uge = 720 676 676 642 v
Ig = 5,7° 5,9 6,8 7,2 A 3)
N,, = 3,7419,6 2} 3,64182)4,1419,2 2) 4,1+18 2) xw 1)

1) Kreisverluste sind nicht bertcksichtigt
2) Leistungstubergang der Gitterbasisschaltung
3) Hochstwerte bei Modulationsspitze

ROK 2232/ 15.11.60 10



R’(.J.:?;:’N NIEDERFREQUENZVERSTARKER UND MODULATOR

B-Betrieb
2 Rdhren in Gegentaktschaltung

U, = 12 kV

Ug = -800 v

I = 35 A

Ixsp = 120 A

Qa(RS 1041 W) = 120 kW

Qa(RS 1041K) = 180 kW

Qg = 4 kW

Na~ = 0 450 -0 400 kW

U, = 12 10 kV

Ug ca -180 -150 v
% - N 7 N—

Ug-gs ca. 0 1210 0 1205 v

I, = 2x2 2x26  2x1,8 2x28 A

Ig = 0 2x4,4 0 2x4,8 A

Igep = 0 2x23 0 2x24 A

N, = 2x24 2x312 2x18 2x280 kW

Ngt = 0 2x2,4 0 * 2x2,6 kW

Q, = 2x24 2x87 2x18 2x80 kW

Qg = 0 2x1,6 0 2x1,9 kW

n = - 72 - 71,4 %
\ 7/ N\ v /

R, = 552 410 o

ROK 2232/15. 11. 60 11



RS 1041  NIEDERFREQUENZVERSTARKER UND MODULATOR  5ibER
B-Betrieb
2 Rohren in Gegentaktschaltung

U, = 12 kv
ug = -800 v
I = 35 A
Ixsp = 120 A
Q,(RS1041 W) = 120 kW
Q,(RS1041K) = 180 KW
Qg = 4 KW

Na~ = 0 300 0 200 kw
~— ~ / ~ s/

Ua = 8 [ kv

U ca -115 -8 A\
. N\ r A\ N

Ug-gs ca. ) 1110 0 990 v

I, = 2x1,6 2x27 2x1,4 2x25 A

I8 = 0 2x5 0 2x4,9 A

lgep = 0 2x24 0 2x22 A

N, = 2x12,8 2x216 2x8,4 2x150 kw

Ng¢ = 0 2x2,5 0 2x2,2 kW

Q = 2x12,8 2x66 2x8,4 2x50 kw

a

Qg‘ = 0 2x1, 95 0 2x1, 8 kw

n = - 69,5 - 67 %
N v s

Raa = 338 268 Q

ROK 2233/15.11.60 12



o EINBAU
ROHREN
KUHLUNG

Hinweise fir den Einbau und Anschlufl der Rdhre

Fur den Einbau der RShre ist zu beachten: Achse vertikal, Anode unten.
Fur den Anschlul der Kathode sind die unter "Zubehsr" angegebenen Katho-
denanschliisse zu verwenden. Zum AnschluB des Gitters ist an dem Gitter-
anschlufiring eine Anzahl Gewindebohrungen M5 vorgesehen. Mit Hilfe eini-
ger mitgelieferter R4ndelschrauben kann der Gitteranschlu8, der zweck-
miligerweise als Folienpaket ausgebildet wird, befestigt werden. Die Ver-
wendung des unter "Zubeh8r" genannten konzentrischen Gitteranschlusses
empfiehlt sich in den Fillen, in denen eine sehr geringe Induktivitat des
Gitteranschlusses notwendig ist. Dieser konzentrische Gitteranschlufl ent-
hilt eine Vielzahl Kontaktfedern, die sich an den Umfang des Gitteranschlug-
ringes der Rohre anlegen.

Maximale Temperatur der RdhrenauBlenteile

Die Glas- und Metallteile der Rhre sowie die Kathodenanschlusse durfen

an keiner Stelle eine hdhere Temperatur als 180°C annehmen. Bei f > 10 MHg
ist ein gleichmiBig verteilter, schwacher Luftstrom auf den Gitteranschluf-
ring und die Kathodenanschlufstifte erforderlich.

RS 1041 W Ausfiuhrung fur Wasserkthlung

Die folgenden Ktthlwasserdiagramme gelten fur eine Wassereintrittstempe-
ratur von 20°C bzw. 50°C. Man beachte die unter 5.4 in den"Erliuterungen
zu den Technischen Daten der Sendershren" niedergelegten Hinweise zur
Wasserkthlung.

RS 1041 K ‘ Ausfuhrung fir Verdampfungskthlung

Kihldaten fur maximale Anodenverlustleistung Q, = 180 kW:
Durch Kuhlsystem abzufthrende Gesamtleistung

(Q, + Qg 40,8 Np)oe oo ve it cie i i 188 kw
Aquivalente Wiirmeleistung. .. .................. 2700 kcal/min
Verdampfte Wassermenge .
bei WasserruckfluBtemperatur 200C....... ca. 4,4 1/min
bei WasserrtckfluBtemperatur 90°C....... ca. 5,1 1/min
Volumen des erzeugten Dampfes
bei Wasserrickfluitemperatur 20°C ....... ca. 7,3 m3/min
bei Wasserrtickfluftemperatur 90°C....... ca, 8,3 m3/min

Ausfthrlichere Angaben fur Verdampfungskthlung auf Anfrage.
Siehe auch "Verdampfungskihlung" in den "Erliuterungen zu den Tech-
nischen Daten der Senderdhren",

RBK 2232/15.11.60 13



RS 1041 KUHLWASSERDIAGRAMM R’C').:;E'N
Wassereintrittstemperatur Te= 20 °C
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¢
. KUHLWASSERDIAGRAMM

Wassereintrittstemperatur Tg=50 °c
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$
RS 1041 SCHUTZMASSNAHMEN rntrd
ZUBEHOR

Schutzmafnahmen

Schutzwiderstand im Anodenkreis 25 Q.

Bei Anodenspannungsmodulation tber einen Modulationstransformator ist
ein besonderer Anodenschutzwiderstand nicht erforderlich. Uber notwen-
dige Vorkehrungen zur Abschaltung der Anodenspannung bei eventuellen
Rohrenitberschligen und eine einfache experimentelle Prufung der Schnell-
abschaltung durch einen Testdraht von 0,25 mm # unterrichtet der Absatz
nSchutzmaGnahmen® in den "Erlduterungen zu den Technischen Daten der

Sendershren®.
Zubehdr

Kathodenanschlisse (2 Stuick je Rohre) RoKat 41
konzentrischer Gitteranschlu RY Git 41
Handgriff fur RS 1041 K R8 Zub 41V
Kthlitopf far Wasserkahlung bei RS 1041 W RoK1 41
Kthltopf fir Verdampfungskthlung bei RS 1041 K RO Ku V 41
Untersatz fur RS 1041 K und RS 1041 W R Unt 41

RBK 2232/15.11. 60 16
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$
ROHREN KENNLINIENFELD
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