SENDETETRODE

SIEMENS i T RS 1082 C
ROHREN insbesondere fiir Einseitenbandsender
Vorl4ufige Daten
Ausfithrung AusfUhrung Ausfithrung
fur fur fur
Luftkthlung Wasserkiithlung Verdampfungskthlung
RS 1082 CL RS 1082 CW RS 1082 CV
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g5 1402
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MaBe in mm
M6
fir einschroubbaren Handgriff
h - Heizanschllisse g1 und g2 - Gitteranschlisse a - Anode
- Gewicht der Rshre
ca. 13,5 kg ca. 7 kg ca. 14,7 kg
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RS 1082C - Augemeine Daten ‘ | ..sém
. : ROHREN

Aufbau und Anwendung

" Die RS 1082 C ist eine Tetrode fir Frequenzen bis 250 MHz in Metall-Kera-
mik-Technik mit konzentrisch ausgebildeten Schirmgitter-, Steuergitter-
und Kathodendurchftthrungen. Sie ist besonders fiir die Besttickung von Ein-
seitenbandsendern der kommerziellen Nachrichtentec};mik geeignet., Die

maximale Anodenverlustleistung betrdgt je nach Kithlart zwischen 25 und

45 kW
~
‘ ug = . 10 ‘ v
I = 200 A

Heizart: direkt {

Kathodenwerkstoff: Wolfram, thoriert

Kennwerte

I, = 70 A bei U, = ng = Ug1 =500V

Hg2g! = 6v bei Uy = 3 kV, ng= 800...1200V, I, =2,5A
S = 65 mA/V bei U, = 3 kv, Ug2=1200 vV, I;=2...3A

Kapazititen

Ckg1 = - 110 pF¥F
Cg1gz = 150 pF
Cng = 10 } pF
Cg1a 1) = 1,5 ' pF
Cya 1) = 0,2 pF
Cg2a = 40 ‘pF

1) Mit Schirmplatte 40x40 c¢m in der SchirmgitteranschluBebene gemessen. !
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. Hochfrequenz:tinearverstarker:

3 Einseitenbandmodiitati L S e
SIAMENS @ ! g utation RS .\10*82(: :
ROHREN . g1 = : Siad

Kathodenbasisschaltung ‘ ' S

£ = . 30 MHz

Ua ‘ = 12 . kV
Ugz = : 1400 . A
Ug = -350 v
Iksp = 70 - A

" Q, (RS1082CL) = 25 kW

'Q, (RS1082CW) = 30 ' kW
Q, (RS 1082 CV) = 45 kW
Qg1 = 300 w
Qg2 = 600 ! W

| |
Aussteuerung: Null Einton 1) _ Zweiton 1) 7

Ny~ = 0 30 15 T kW
u, = 8 8 8 kV
Ug2 = 1200 1200 1200 \s

Ugt ca. -175 -175 -175 v

Ugts ca. 0 175 175 v ,

, Ia = ca. 2 5,9 3,8 A‘

Ig2 ca. 0 . 250 100 mA

N, = ca. 16 47,2 29,6 kw

Qa = ca. 16 17,2 14,6 kW
Qg2 ca. 0 300 120 w

n = 0 63,5 50,5 %

dz =’ : ) 41 dB 2)
ds = ‘ 54 dB 2)

1) Triger unterdriickt. )
2) Abstand fiir das nichtlineare UUbersprechen durch Modulationsprodukte 3.

und 5. Ordnung, gemessen nach der Zweiton-Methode bei f = 30 MHz.
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S ‘Hochfrequenzverstérker o §
RS 1082C . C-Betrieb . samEns

_ Steuergitter-Schirmgitterbasisschaltung . ROHREN
f b 220 MHz
u, = ' 5,6 ’ KV
ng ‘ = 1 kV
Ug1 = ) -250 ! v
Ik = N 15 A
Ixsp = 70 A
Qa (RS 1082 CL) = . 25 kW
Qa (RS 1082 CW) = : 30 kW
Qa (RS 1082 CV) = 45 kW
Qg1 = 200 w
ng = 300 w
f s 220 MHz
N_~ i = 25 kW 1)
u, . = 5,5 KV
Ug2 = . 800 v
Ugt = -200 \
ng ca. 300 v
I, = 6,3 A
Igz ca. . 250 . mA
Ig1 ca. - 150 ) mA
N, = 34,6 | kW
Ng¢ ca. ) i 2 kW 2)
Q, = 9 kW
Qg2 " ca. 250 w
Qg'1 ca. 15 w
n = 72 %

1) Leistung am Senderausgang bei 85 % Kreiswirkungsgrad

2) Notwendige Ausgangsleistung der Treiberstufe
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SIEMENS
ROHREN

Vorstufenmodulierter
Hochfrequenzverstarker ' RS 1082 C |

Steuergitter-Schirmgitterbasisschaltung

3

| Grenzdaten l

£
Ua
U

U

g2
gl
Iksp
Qa (RS 1082 CL)
Qa (RS 1082 CW)
Qa (RS 1082 CV)
Q
Q

g1
g2

Betriebsdaten

= 500 MHz
= 3,3 ‘ KV
= 1000 v
= -250 v
= : 70 A
= 25 kW
= 30 kW
= 45 kW
= 200 w
" ‘ 300 w
< 500 MHz

I
o
=
=
N

3 kV
= 800 v
ca -100 v
ca 170 ;/
= 7,2
= 21,6 : kW
= 15,6 kW
ca. 200 mA
ca. 250 . mA
ca. 250 w
ca. 1 kW

1) Leistung am Senderausgang bei 80 % Kreiswirkungsgrad
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: . _ Anoden- und Schirmgittermodulation $
RS 1_082 C ‘ C-Betrieb .SIEMENS

Kathodenbasisschaltung ROHREN

I 30, MHz
u, = 10 KV
Ugi = -350 v
I = 15 A
IkSp = . . 70 A
Q, (RS 1082 CL) = 25 KW
Q, (RS1082CW) - =. 30 KW
Q, (RS1082 CV) = 45 kW
Qg2 = 600 w
Qg1 = 300 w
<

{ = 30 MHz
Ny . = 55 kW 1)
U, = 10 KV
Ug2 = 800 v
Ugtest = -150 v
Rg = 500 Q
Ugs ca 430 v
I, = 7,4 A
Igg ca. 340 mA
14 ca. 310 mA

a = 74 kW
Ng¢ ca. 120 w 1)
b, = 19 kW 2)
ng ca 270 w
Qg1 ca 30 W
n = 74,4 %
R, ca 740 Q
m = 100 %
Nonod _ = 37 kW
I ca. 350 mA Héchstwerte
I\it ca 140 w } beil, =0V

1) Kreisverluste sind nicht berticksichtigt

2) Die angegebenen Grenzdaten dirfen auch bei Modulation nicht dberschrit-
ten werden. Es ist zu beachten, dafl bei 100-prozentiger Modulation die
Anodenverlustleistung etwa auf das 1,5-fache der fiir den Trédgerwert an-
gegebenen Verlustl'eistung ansteigt.
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!IlélN! Zubehor RS 1082 C
ROHREN . B P

Kathodenanschluf Innenteil.......... Ceiveeeeraeeeee...... RO Kat 82a
Aulenteil. .. ..o ererenenorravanans Rb Kat 82b

Anschlufistiick filr Luftkanal............. vetecenssssscssss. RO Anst 82

Gitter I - AnschluBl. .4 .. vviterenrrrerecoranerossssconeoans RS Git 82a 1)

Gitter I1 - AnschluB. ..vveeerverecennasesaacessaansssess.. ROGit 82b 1)
Rohrenschutz...ovceeivenecenrsiinnsscarscencsceeeense. . ROKt2

Rohrensicherung fir RS 1082CL.....c0vsvcveentvecnnssss. ROSich 7
SechskantsteckschitUssel fur R Sich 7........ Weesecasasse. RB Zub 10

Schalter fir R8hrensicherung...... tessscetescscsnaavns ... R Kt 1 .
Ktthltopf flr RS 1082 CW. .. ..ivrterivnrvenseneaarsesss... ROKU 81
Handgriff fir RS 1082 CV.. ... 0.iniieieteetenesvnaneees.. ROEZUb 31 V
Verdampfungskithitopf fir RS 1082CV......... e veeeeees... RO KUV 221

1) Gitteranschlitsse sind nur als Gitterkrdnze ausgefihrt, so dag diese als

Einbauteile fir Topfkreise verwendet werden kdnnen.

ROK 2247/1.12.62 ' 7



RS 1082 C Kiihlluftdiagramm | s

ROHREN
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SIEMENS
ROHREN

Kiihiwasserdiagramm

RS 1082 C

40

OC_

30

—

10t

R6K2247N.12.62

25¢1
207
a 15¢

atmi4

T

o

024 ¢

0201
018t

0167

014

012t
0101
008 +

006

0041

002

30
28
26
24

" 20
18
16
14
12
10

N O~ O

|

Wassereintrittstemperatur Tp = 20°C /

[ [ /

l

.Y,

Wassermenge V/( mn) w(

/

/

/r
N~
/ /
< Wasseraustrigtstemperatur
L (%o
\\ a
/ 7
/// /
. Druckabfall im __ |
/ Kiihltopf P (atm)
// P
LT
"] al
6 8 10 12 1% 16 18 20 22 24 26 kW 30
Qg —>



RS 1082C Kuhhwasserdiagramm s
. 'ROMREN
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RS 1082 C

Kennlinien
Iy = f(Ug1)/ Iy = Uy

$
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ROHREN
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SII§INS
ROHREN

Kénnlinien
Igp = f(Ugy), Igy = 1 (Uy)
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Kennlinien

Igy = f(Ugy), T,

$

RS 1082 C
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Kennlinien
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