
PHILIPS „MINIWATT" CF3 
Röhrentype H.F.Penthode mit veränderlicher Steilheit 
Type de tube: Penthode H.F, ä petite variable. 
'Pype of va've: Variable-mu H.F.pentode. 

Heizung indir., Gleich- oder Wechsel-
strom, Serien- oder Parallelspeisung. 
Chauffage indir., CC on CAi alimenta- Vf 13 V 
tion en serie on en parallele. If 0,200 A 
Heating indir., D.C. or A.C., aeries 
or parallel heater supply 

Kapazitäten Cag1 < 0,003 µµF 
Capacites Cgl 6,4 µµf 
Capacities Ca 7,6 µµF 

Betriebsdaten ala H.F. - oder 2.F.-Verstärker. 
Caracteristiquea de service, utilisation comme amplifi-
catrice H.F. ou M.F. 
Operating conditions for use as H.F. or I.F.amplifler. 

Va 100 
Vgl 100 

100 
85 

100 
60 

V 
V 

Vg3 0 0 0 V 
Vgl -3 -55 -2 -45 -2 -35 V 
Ia 8 < 0,015 7,5 < 0,015 4 <0,015 mA 
Ig2 2,6 - 2,3 - 1,3 - mA 
$ 1 8 < 0,002 2 1 < 0,002 1,5 <0,002 mA/V 
Hi 0,15 >10 0,25 > 10 0,7 > 10 MQ 

Va 200 200 200 V 
V62 100 85 60 V 
Vg3 0 0 0 V 
Vgl -3 -55 -2 -45 -2 -35 V 
Ia 8 - 7,5 - 4 - mA 
Ig2 2,6 - 2,3 - 1,3 mA 
S 1,8 <0,002 2,1 <0,002 1,5 <0,002 mA/V 
hi U,9 >10 0,9 > 10 1,3 > 10 M4 

Va 250 250 250 V 
Vgl 100 85 60 V 
V83 0 0 0 V 
Vgl -3 -55 -2 -45 -2 -35 V 
Ia 8 - 7,5 - 4 - mA 
Ig2 2,6 - 2,3 - 1,3 - mA 
S 1,8 <0,002 2,1 <0,002 1,5 <0,002 mA/V 
Hi 1,2 > 10 1,2 > 10 1,4 > 10 MO 

Grenzdaten 
Limitea fixees pour l'utilisation 
Limit ratings for operation 

Vao max. 550 V 
Va max. 250 V 
Wa max. 2W 
Vg2o max. 400 V 
Vg2 max. 125 V 
Wg2 max. 0,4 W 
Vg3 max. -30 V 
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CF3 PHILIPS „MINIWATT" 

Ik 
Vgl (Ig1 = +0,3 Ii.A) 
Rg1k 
Pf 
Vfk 

max. 15 mA 
max. -1,3 V 
max. 2,5 MO 
max. 20000 9 
max. 125 V 

Elektrodenanordnung, Sockelanschlüsse und max. Abmes-
sungen in mm. 
Disposition des electrodes, connexions du -ulot et di-
mensions max, en mm. 
Flertrode arrangement, base onnectjons and max, di-
mensions in mm. 

‚max43 
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