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PHILIPS „MINIWATT" [iK 
Rchrentype: Oktode, Mischröhre für ".erlagerungs-

empfanger 
Type de tube: O99tode chargeur de freguence pour super-

neterodynes 
Type of tube: Octode, frequency converter for superhete-. 

rodyne receivers 

Heizung direkt durch 3atteriestrom, 
gleichgerichteten :i etzweehselstraa oder 
Netzgleichstr ®, Parallel- oder Sorien-
speisung 
Chauffage direot, par courant do batterie, Vf 1,2 V 
courant redresse du secteur alternatif au If 0,050 
courant du secteur cpntinu, alimentation 
en parallele ou en aerie 
Hea-Ja;, direct, iy battery current, rec-
tified alternating mains current or D.C. 
hair current parallel or series filament 

Kapazitäten 
0apacites 
Capacities 

Cag4 <0,001 µµF Ogg 4,5 µµF' 
Ca 10 µµF 0g2-g4 < 1,2 µµF 
C84 15,6 µµ. C(g1+g3)g4 1,0 µµF 
C(g1+c'3) 5,5 µµF 

Daten zur Verwendung als Mischröhre 
Caracteristiques pour l'utilisation comme changeur de 
frequence 
Characteristics for use as frequency converter 

Vb=Va 
Rg2 
Rgg5 
R(g1+g3) 

90 
12500 
- 
35000 

120 
25000 
120000 
35000 

V 
0 
0 
0 

1(21+63) 200" 1) 
200 1)µA 

104 o -6 0 -0 V 
Vgl 60 - 60 - V 
Yg5 90 90 90 120 V 
Ia 1,5 - 1,5 - mA 
1a2 2,4 24 - mA 
ig5 0,25 - 0,25 - mA 
So 500 5 500 5 µA/V 
RI 1,2; >10 1,5 >10 MO 

aenndaten des OsziUm torteiles (k+g1+g2) 
Caracteristiques typiques de la partie oscillatrice 
(k+61+g2) 
Typical characteristics of the oscillator section 
( k+g1 +g2) 
Va 90V 
Jg5 90V 
Vg4 0V 
Vgl 60V 
/(g1+_3) 0 V 
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DK 2 PHILIPS „MINIWATT" 

Ig2 2,9 mA 
Sg2g1 O,E mA/V 
}ig2g1 8,5 

1) Für pine Regelung d.r Steilheit euf UlOG 
  u, reglage de la pente ä 1:100 

For a regulation of transconductance of 100:1 

Grenzwerte für den Betrieb 
Limites fixees pour l'utilisation 
Limit ratings for operation 

Va max. 135 V 
Na max. 0,3 W 
lk max. 5 mA 
Vg2 max. 30 V 
Wb2 max. 0,3 W 
Vg5 (Ia < 0,5 mA) max. 135 V 
VB5 (Ia i 1,5 mA) max. 70 V 
Wg5 max. 0,05 W 
Rg4 max. 3 MO 
R(g1+g3) max. 0,1 MG 
Vd4(Ig4=+o,3 µA) max. +0,2 V 

Gre:zwerte für die Heizspannung 
Limites fixees. pour' is tension Be chauffage 
Limit ratings for the filament voltage 

Vf min. 0,9 V2)
Vf max. 1,5 V2)

2) Für die Heizspannu g ist Verwendung von Batterien mit 
einer höchsten Anfangsspsnmzng von 1,5 V zu1assi&. 
Als untere Grenze der Heizspannung, wobei die Rohre 
noch einwandfrei arbeitet, wird 0,9 V angehalten. 
Bei Serienschaltung der Heizfäden und Speisung durch 
eine 8etz6leichspannung oder eine gleichgerichtete 
Netzwechselspannung ist der Heizetrom auf 50 mA ein-
zusteilen und darf die Str®scheankung im Heizstrom-
kreis nichtmehr ale + 3% betragen. 

Pour la tension, de chauffage, on peut utiliser des 
batteries dune tension initiale max. de 1,5 V. La 
limfte inferieure de }a tension Be chauffage assurant 
um fonctionnement irreprochable du tube est de 0,9 V. 
Lorstue les filaments soft montes en serie at tile 
l'alimentation s'effectue par le secteur (tension du 
secteur C.C. on tension redressee du secteur
l'intensite du courant Be chauffage doit etre reglee 
a 50 mAy dang ee cad, las fluctuations du courant du 
circuit Be cha-zffage ne doivent pas depasser _+ 3%. 

For the heater voltage batteries with a max, initial 
voltage of 1.5 volts say be used. The lower limit of 
the heater voltage at which proper functioning of the 
tubo is assured is 0.9 V. When the filaments are con-
nected in series and fed from the mains (D.C. or rec-
tified A.C. voltage) the heater current must be ad-
justed to 50 mA; in this case the fluctuations of the 
heater circuit current may not exceed + 3%. 
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'O 1 !1O !138 Datec 
Careeteristiquee prov1+wires 
Tentative aeta PHILIPS „MINIWATT" DK 22 

Elektrodenanordnung, Elektrodenanschlüsse and max. 
Abmessungen in mm. 
Disposition des electrodes, connexions dee electrodes 
et dimensions max, en mm. 
Electrode arrangement, electrode connections and max, 
dimensions in mm. 
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